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Priifung von Textilien
Quantitative Bestimmung der Anteile binédrer Mischungen
Triacetatfasern mit anderen Fasern
Dichlormethan-(Methylenchlorid-)Verfahren

DIN
54 211

Friihere Ausgaben: 1.67

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Testing of textiles; quantitative analysis of binary mixtures; triacetate fibres with other fibres; dichlormethane (methylene

chloride) method

Essai des textiles; analyse quantitative des mélanges binaires; fibres de triacétate avec d’autres fibres; méthode au dichloro-

méthane (chlorure de méthyléne)

Das in dieser Norm angegebene Verfahren stimmtsachlich iiberein mitdem Verfahren Nr 6 des , Textilkennzeichnungsgesetzes”

vom 29. August 1972. Siehe Erlduterungen.

Das in dieser Norm angegebene Verfahren stimmt sachlich Uberein mit dem Verfahren Nr9 in der von der International
Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen Norm ISO 1833-1973 ,Textiles — Binary fibre

mixtures — Quantitative chemical analysis”.

1. Anwendungsbereich

DIN 54 211 ist nur in Verbindung mit den Normen DIN 54 200
,Priifung von Textilien; Quantitative Bestimmung der Anteile
von Fasermischungen durch Léseverfahren, Grundlagen und
Anwendungsbereich” und DIN 54 201 ,Priifung von Textilien;
Quantitative Bestimmung der Anteile von Fasermischungen,
Aligemeine Arbeitsanweisungen” anzuwenden.

Das Priifverfahren ist geeignet zur Bestimmung der Anteile
bindrer Mischungen aus Triacetatfasern mit Cellulose-,
Protein-, Polyamid-, Polyacrylnitril-, Polyester- (Poly&thylen-
glykolterephthalat-) oder Glasfasern

Das Verfahren ist nicht anwendbar bei Anwesenheit von
Acetatfasern oder von solchen Acetat- oder Triacetatfasern,
die infolge eines Ausriistungsprozesses oberflachlich ver-
andert wurden.

Andere in Dichlormethan l6sliche oder teilweise osliche
Fasern diirfen in der Mischung nicht vorhanden sein.

2. Grundlage des Verfahrens

Aus der Probe werden die Triacetatfasern durch Behandeln
mit Dichlormethan (Methylenchlorid) bei Raumtemperatur
herausgeldst.

3. Geréte und Reagenzien

3.1. Geriite

Wigeglaser, z.B. nach DIN 12 605, zum Wégen der Fasern
Glasfiltertiegel 2D 2 mit dazu passenden Wigegldsern
Saugflasche mit Gummiring, z. B. nach DIN 12476, passend
zum Glasfiltertiegel

250-ml-Erlenmeyerkolben mit Normschiliff,
z.B. nach DIN 12387

Exsikkator mit Blaugel-Fiillung
warmeschrank nach DIN 50 011

3.2. Reagenzien
Dichlormethan (Methylenchlorid), rein

4. Probenahme
Nach DIN 54 201

5. Probenvorbereitung
Nach DIN 54 201

6. Durchfiihrung

Mindestens 1g der nach DIN 54 201 vorgereinigten Probe wird
in einem Wigeglas von geringstmoglichem Gewicht unter
Beriicksichtigung der Festlegungen von DIN 54 201 getrock-
net, abgekiihlt und auf 0,0002 g gewogen.

Die Probe wird dann in einem 250-ml-Erlenmeyerkolben
mit Normschliff mit 100 ml Dichlormethan je g Einwaage ver-
setzt, 10Minuten lang bei Raumtemperatur gehalten und in
kurzen Absténden kraftig geschittelt. Dann wird die Losung
durch den Glasfiltertiegel dekantiert. Die Behandlung wird mit
der halben Menge Dichlormethan und jeweils einer Dauer
von 10 Minuten zweimal wiederholt. Dann wird der Faserriick-
stand unter Verwendung von Dichlormethan in den vorher bis
zur Gewichtskonstanz getrockneten und auf 0,0002g ge-
wogenen Glasfiltertiegel tberfiihrt. Nach Absaugen der L6-
sung wird der Faserriickstand mit Dichlormethan griindlich
nachgewaschen. Nach der Zugabe von Waschflussigkeit ist
abzusaugen, jedoch erst, nachdem die Fliissigkeit ohne Saug-
anwendung durchgelaufen ist.

Der Filtertiegel mit dem Faserriickstand wird dann unter
Beriicksichtigung der Festlegungen von DIN 54201 im
offenen Wigeglas getrocknet, nach VerschiuB des Wéage-
glases zum Abkiihlen in den Exsikkator gestellt und nach dem
Erkalten auf 0,0002g gewogen.

Es miissen mindestens 2 Bestimmungen durchgefiihrt
werden.

7. Auswertung

Die Ergebnisse werden nach den in DIN 54 201 angegebenen
Berechnungsverfahren ausgewertet.

Der hierbei anzuwendende Korrekturfaktor d fur die Berich-
tigung des Trockengewichtes der unldslichen Komponente
nach dem Behandeln mit Dichlormethan ist 1,00 fiir alle im
Abschnitt 1 angegebenen Faserarten auBer fiir Polyester-
(Polyathylenterephthalat-)fasern, der Korrekturfaktor d fur
Polyesterfasern ist 1,01.

Fir die Berechnung der Zusammensetzung der Faser-
mischung auf der Grundlage der Feuchtigkeitszuschléage ist
nach DIN 54 201 zu verfahren. Die Werte fiir die Zuschlédge a;
und a5 sind DIN 54 201 zu entnehmen.

8. Vergleich-Streubereich')

Der Vergleich-Streubereich (von verschiedenen Beobachtern
in verschiedenen Laboratorien gefunden), der sich aus-
schlieBlich auf die Durchfiihrung des hier genormten Ver-
fahrens bezieht, betragt bei einem Anteil der unldslichen
Komponente

bis 30%: £0,5% absolut

liber 30%: =1 % absolut

9. Priifbericht
Nach DIN 54 201

1) Siehe Erlduterungen zu DIN 54 201.
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- August 1975

Inhalt redaktionell iberarbeitet und Hinweise auf ,Textilkenn-

zeichnungsgesetz” und ISO aufgenommen.

Anderung 1975:

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im Deutschen NormenausschuB (DNA)
Textilnorm, FachnormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DNA
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Seite 2 DIN 54211

Erlauterungen

Der ArbeitsausschuB C 9f ,Textilchemische Priifverfahren und Fasertrennung” hat die vor-
liegende Norm erarbeitet.

Diese Norm enthélt folgende Abweichung gegeniiber dem Verfahren Nré des ,Textilkenn-
zeichnungsgesetzes” vom 29. August 1972 und gegeniiber dem Verfahren Nr9der ISO-Norm,
die jedoch das Analysenergebnis nicht oder nur unerheblich beeinflussen:

Im Verfahren Nr 6 des , Textilkennzeichnungsgesetzes” und im Verfahren Nr 9 der ISO-Norm
wird eine einmalige Behandlung mit Dichlormethan von 30 Minuten angegeben. Diese Norm
sieht eine dreimalige Behandlung mit Dichlormethan von je 10 Minuten vor. Diese Arbeits-
weise ist empfehlenswerter, da bei jedem Arbeitsvorgang frisches Losemittel verwendet
werden muB.

Full document details: DIN 54211:1975-08
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