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Prifung von Textilien emam—
Quantitative Bestimmung der Anteile bindrer Mischungen

Polypropylenfasern mit anderen Fasem
Xylol-Verfahren

DIN
54 215

Testing of textiles; quantitative analysis of binary mixtures, polypropylene fibres with other fibres; xylol method
Essai des textiles; analyse quantitative des mélanges binaires, fibres de polypropyléne avec d’autres fibres; méthode au

xyléne

Das in dieser Norm angegebene Verfahren ist im ,Textilkennzeichnungsgesetz* vom 29. August 1972 nicht enthalten.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist nur in Verbindung mit DIN 54 200 ,Priifung
von Textilien, Quantitative Bestimmung der Anteile von
Fasermischungen durch Léseverfahren, Grundlagen und
Anwendungsbereich und DIN 54 201 ,Priifung von Texti-
lien; Quantitative Bestimmung der Anteile von Faser-
mischungen, Allgemeine Arbeitsanweisungen® anzuwen-
den.

Das Priifverfahren ist geeignet zur Bestimmung der Anteile
bindrer Mischungen aus Polypropylenfasern mit Wolle,
Seide, Baumwolle, regenerierten Zellulosefasern, Acetat-
und Triacetatfasern, Polyamid-, Polyester-, Polyacryinitril-
oder Glasfasern.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12242 Laborgerédte; Kegelschliffe fiir  aus-
tauschbare Verbindungen, Kegel 1: 10
(Normschliffe), MaBe, Toleranzen,
Lehren

DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Geréte-
priifung; Warmeschrénke, Begriffe, An-
forderungen

DIN 54 200 Priifung von Textilien; Quantitative Be-
stimmung der Anteile von Faser-
mischungen durch Loseverfahren;
Grundlagen und Anwendungsbereich

DIN 54 201 Priifung von Textilien; Quantitative Be-

stimmung der Anteile von Faser-
mischungen; Allgemeine Arbeitsanwei-
sungen

3 Grundlage des Verfahrens

Aus der Probe werden die Polypropylénfasern durch HeiB-
extraktion mit Xylol bei Siedetemperatur herausgelost.

4 Gerite und Reagenzien

4.1 Gerite

Allgemeine Laboratoriumsgeréte, ferner:

— Glasfiltertiegel von = 34 mm Durchmesserund = 45mm
Hohe und der Porositdt 1 mit dazu passenden Wége-
glasern

— HeiBextraktor ') z. B. nach dem Bild mit dazu passendem
RiickfluBkiihler, am besten Dimrothkiihler. Das Konden-
sat muB in den Spritzschutz (5) bzw. in das Extraktions-
gefaB (1) laufen.

Anmerkung: Grundsétzlich sind auch andere HeiB-
extraktoren verwendbar, die zu gleichen Ergebnissen
fiihren. Die Wand des Extraktors muB wérmegeddmmt
werden, geeignet ist ein angeschmolzener Vakuum-
mantel') von ~ 980 mm Durchmesser. Der obere Kegel-
schliff kann durch einen gréBeren, z. B. NS 60/46 ersetzt
werden, allerdings sollten Ubergangsstiicke zum Kiihler
vermieden werden.

— Extraktor nach Soxhlet mit einem Nenninhalt von
100 ml, z. B. nach DIN 12602

— 500-ml-Rundkolben mit Kegelschiiffhiilse ANS 29/32,
z. B. Kolben DIN 12 348 — RANS 500 — 29, und dazu
passender Pilzheizhaube

~ Saugflasche mit Gummiring, z. B. nach DIN 12476, pas-
send zum Glasfiltertiegel

— Exsikkator mit Blaugel-Fiillung
— Wirmeschrank nach DIN 50011 Teil 1

4.2 Reagenzien
Xylol mit einem Siedebereich von 137 bis 140°C
Petrolather mit einem Siedebereich von 40 bis 60 °C

5 Probenahme
Nach DIN 54 201

6 Probenvorbereitung
Nach DIN 54 201

7 Durchfiihrung

Etwa 1g der nach DIN 54 201 vorgereinigten Probe wird in
einem gewogenen Glasfiltertiegel unter Beriicksichtigung
der Festlegungen von DIN 54201 getrocknet, abgekiihlt
und auf 0,0002¢g gewogen. Der Glasfiltertiegel mit der
Probe wird dann in den HeiBextraktor gestelit und das Poly-
propylen mit dem siedenden Xylol innerhalb 60 Minuten
bei mindestens 12 Umlaufen extrahiert.

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:

DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.
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FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textiimaschinen im DIN
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1 ExtraktionsgefaB mit Heberohr
2 Glasstiitzen

3 Einstiche

4 Glasfiltertiegel

5 Spritzschutz

6 Glashakchen

Bild. HeiBextraktor
Das Xylol kann fiir mehrere Bestimmungen verwendet wer-
den und muB erneuert werden, wenn Siedeverziige ein-

setzen. Nach beendeter HeiBextraktion und nach Abkiihlen
der Apparatur wird der Filtertiegel kurz abgesaugt, in den

Schrifttum

Soxhletextraktor gestellt und 15 Minuten lang mit Petrol-
ather extrahiert und unter Beriicksichtigung von DIN 54 201
im offenen Wigeglas getrocknet, nach VerschlieBen des
Wigeglases zum Abkiihlen in den Exsikkator gestelit und
nach dem Erkalten auf 0,0002 g gewogen.

Es werden mindestens 2 Bestimmungen durchgefiihrt.

Fir die Extraktion mit Petroldther muB der Soxhletextraktor
so hoch mit Glasperlen gefiillt werden, daB der obere Rand
des Glasfiltertiegels sich (iber dem oberen Bogen des
Hebers befindet. Das Hineinstellen des Glasfiltertiegels in
das ExtraktionsgefiB und das Herausnehmen kann mit
einer geradegebogenen Tiegelzange vorgenommen wer-
den, mit der man an der oberen Kante in den Glasfilter-
tiegel hineingeht und diesen durch Spreizen der Tiegel-
zange festhalt.

8 Auswertung

Die Ergebnisse werden nach dem in DIN 54 201 angegebe-
nen Verfahren ausgewertet. Der hierbei anzuwendende
Korrekturfaktor d fiir die Berichtigung des Trockengewich-
tes der unldslichen Komponente nach dem Behandeln mit
Xylol ist bei:

— Polyesterfasern 1,01
- Baumwolle 1,00
- Jute 1,00
- Wolle 1,00
— Viskosefasern 1,00
— Acetatfasern 1,00
— Polyacrylnitrilfasern 1,00
— Polyamidfasern 1,00

Fiir die Berechnung der Zusammensetzung der Faser-
mischung auf der Grundlage der Feuchtigkeitszuschidge
ist nach DIN 54 201 zu verfahren. Die Werte fiir die Zu-
schlage a; und a, sind DIN 54 201 zu entnehmen.

9 Vergleich-Streubereich ?)

Der Vergleich-Streubereich (von verschiedenen Beobach-
tern in verschiedenen Laboratorien gefunden), der sich
ausschlieBlich auf das hier genormte Trennungsverfahren
bezieht, wird noch ermittelt.

10 Priifbericht
Nach DIN 54 201

2) Siehe Erlauterungen zu DIN 54 201.

Schiller, W.; Zimmer, H.: ,Melliand Textilberichte* 56 (1975), S. 643 bis 645

Weitere Normen

DIN 12348 Laborgerate aus Glas; Rundkolben und Stehkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1: 10

DIN 12491 Laborgerate aus Glas; Vakuum-Exsikkatoren

DIN 12602 Laborgerite aus Glas; Extraktoren nach Soxhlet mit Kegelschliffen
DIN 12604 Laborgerite aus Glas; Hei8-Extraktoren mit Kegelschliffen

Erlduterungen
Der ArbeitsausschuB C9f ,Textilchemische Priifverfahren und Fasertrennung“ hat die vorliegende Norng'guments
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