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Prifung von Textilien
Quantitative Bestimmung der Anteile bindrer Mischungen
Polyamid 6 6- oder Polyamid 6-fasern mit anderen Fasern
Salzsaure-Verfahren

DIN
54 221

Frithere Ausgaben: 3.68

Nachdruck, auch auszugsweise, nurmit Genehmigungdes DeutschenNormenausschusses, Berlin, gestattet.

Testing of textiles; quantitative analysis of binary mixtures; polyamide 6 6 or polyamide 6 fibres with other fibres; hydro-

chioric acid method

Essaides textiles; analyse quantitative des mélanges binaires; fibres de polyamide 6 6 ou polyamide 6 avec d’autres fibres;

méthode a I'acide chlorhydrique

Das in dieser Norm angegebene Verfahren istim , Textilkennzeichnungsgesetz” vom 29. August 1972 nicht enthalten. Siehe

Ertauterungen.

1. Anwendungsbereich

DIN 54 221 ist nurin Verbindung mit den Normen DIN 54 200
,Priifung von Textilien; Quantitative Bestimmung der An-
teile von Fasermischungen durch Ldseverfahren, Grund-
lagen und Anwendungsbereich” und DIN 54 201 ,Priifung
von Textilien; Quantitative Bestimmung der Anteile von
Fasermischungen, Allgemeine Arbeitsanweisungen” anzu-
wenden.

Das Priifverfahren ist geeignet zur Bestimmung der Anteile
bindrer Mischungen aus Polyamid 6 6- oder Polyamid 6-
fasern mit Baumwolle, regenerierten Cellulosefasern, Poly-
ester- (Polyathylenglykolterephtalat-), Polyolefin-, Poly-
acrylnitril-, Polyvinylchiorid- oder Glasfasern.

Das Verfahren ist nicht anwendbar, wenn die Mischung
Polyamid 11- oder Vinylal- (Polyvinylacetat-)fasern enthalt.

2. Grundlage des Verfahrens

Aus der Probe werden die Polyamid 6 6- bzw. Polyamid-
6-fasern durch Behandeln mit 20 gew.-%iger Salzsaure bei
Raumtemperatur herausgelost.

3. Gerate und Reagenzien

3.1. Gerate

Wigegldser, z. B. nach DIN 12 605, zum Wagen der Fasern
Glasfiltertiegel 2D2 mit dazu passenden Wageglasern

Saugflasche mit Gummiring, z. B. nach DIN 12476, passend
zum Glasfiltertiegel '

250-ml-Becher, z.B. nach DIN 12331
Exsikkator mit Blaugel-Fiillung
Wiarmeschrank nach DIN 50 011

3.2. Reagenzien
20 gew.-%ige Salzsaure, Dichte 1,10 g/ml

4. Probenahme
Nach DIN 54 201

5. Probenvorbereitung
Nach DIN 54 201

6. Durchfiihrung

Mindestens 1g der nach DIN 54 201 vorgereinigten Probe
wird in einem Wageglas von geringstmoglichem Gewicht
unter Berlicksichtigung der Festlegungen von DIN 54 201
getrocknet, abgekihit und auf 0,0002 g gewogen.

Die Probe wird dann in einem 250-ml-Becher je g Einwaage
mit 100 ml der Salzsdure Ubergossen und 5 Minuten lang
bei Raumtemperatur unter Rithren mit einem Glasstab be-
handelt.

Nach AbgieBen der Losung durch den Glasfiltertiegel,
welcher vorher bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und
auf 0,0002g gewogen wurde, wird der Faserriickstand
noch zweimal mit je 50mi Salzsdure im Becher aufge-
schlammt und nach kraftigem Durchrithren im Glasfilter-
tiegel gesammelt und mit 1 Liter kaltem, destilliertem
Wasser gewaschen.

Der Filtertiegel mit dem Faserriickstand wird dann unter
Berlicksichtigung der Festlegungen von DIN 54201 im
offenen Wigeglas getrocknet. Das Wageglas wird mit
seinem Deckel verschlossen und zum Abkuhlen in den
Exsikkator gestellt. Nach dem Erkalten wird das Wageglas
mit Inhalt auf 0,0002 g gewogen.

Es miissen mindestens 2 Bestimmungen durchgefihrt
werden.

7. Auswertung

Die Ergebnisse werden nach den in DIN 54 201 angege-
benen Berechnungsverfahren ausgewertet.

Der hierbei anzuwendende Korrekturfaktor d fiir die Be-
richtigung des Trockengewichtes der unidslichen Kompo-
nente nach dem Behandeln mit der Salzsaure ist 1,00.

Fir die Berechnung der Zusammensetzung der Faser-
mischung auf der Grundlage der Feuchtigkeitszuschléage
ist nach DIN 54 201 zu verfahren. Die Werte fiir die Zu-
schlage a; und a; sind DIN 54 201 zu entnehmen.

8. Vergleich-Streubereich )

Der Vergleich-Streubereich (von verschiedenen Beobach-
tern in verschiedenen Laboratorien gefunden), der sich
ausschlieBlich auf das hier genormte Trennungsverfahren
bezieht, betrdgt bei einem Anteil der unldslichen Kompo-
nente

bis 30 % = maximal & 0,5 % absolut
Uiber 30% = maximal =1 % absolut

9. Priifbericht
Nach DIN 54 201

1) Siehe Erlduterungen zu DIN 54 201.
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August 1975

Inhait redaktionell iberarbeitet und Hinweis auf ,Textilkenn-

zeichnungsgesetz” aufgenommen.

Anderung August 1975:

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im Deutschen NormenausschuBB (DNA)
Textilnorm, FachnormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DNA
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Erlduterungen

Der ArbeitsausschuB C9f ,Textiichemische Prufverfahren
und Fasertrennung” hat die vorliegende Norm erarbeitet.
Fiir den gleichen Anwendungsbereich besteht das Ver-
fahren nach DIN 54 220 ,Priifung von Textilien; Quantita-
tive Bestimmung der Anteile binarer Mischungen, Poly-
amid 6 6- oder Polyamid 6-fasern mit anderen Fasern,
Ameisensaure-Verfahren”, nach der das Herausldsen der
Polyamidfasern mit 80 gew.-%iger Ameisenséaure erfolgt.

Das Verfahren nach DIN 54 220 stimmt sachlich iiberein mit
dem Verfahren Nr4 des ,Textilkennzeichnungsgesetzes”
vom 29. August 1972 und dem Verfahren Nr 6 in der von der
Internationa! Organization for Standardization (ISO) her-
ausgegebenen internationalen Norm SO 1833-1973
,Textiles - Binary fibre mixtures — Quantitative chemical
analysis”.

Die Verfahren nach DIN 54 220 und DIN 54 221 fihren zu
Ubereinstimmenden Ergebnissen, jedoch hat sich das Salz-
saure-Verfahren aus folgenden Griinden in der Anwendung
vielfach als vorteilhafter erwiesen:

1. es ist einfacher und schneller durchfuhrbar

2. gleichkonzentrierte Polyamidlésungen haben in Salz-
saure eine wesentlich geringere Viskositat als in Amei-
sensaure, wodurch das Auswaschen wesentlich verbes-
sert wird

3. 20 gew.-%ige Salzsdure ist gegeniiber 80 gew.-%iger
Ameisensaure aus Sicherheitsgriinden vorzuziehen.
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