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Testing of textiles; determination of acidity of wool
Essai des textiles; détermination de I'acidité de la laine

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen internationalen

Norm ISO 3073 siehe Erlduterungen.

Die Angabe % bedeutet in dieser Norm Gewichts-Prozent (Massengehalt in %).

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestim-
mung des Sauregehaltes von Wolle. Die Priifung ist erfor-
derlich, wenn der wé&Rrige Extrakt der Wolle, gepriift
nach DIN 54 276, einen pH-Wert unter 4,0 hat. Ein etwa
vorhandener Sauregehalt ist bei den Bestimmungen der
Loslichkeiten der Wolle, z. B. der Alkalildslichkeit nach
DIN 54 281, bei der Berechnung des Gewichtsverlustes
der Analysenproben zu beriicksichtigen.

Das Verfahren ist anwendbar fir ungefirbte Wolle in
jeder Form, z.B. lose Fasern, Kardenband, Garn, Ge-
webe. Es ist ferner geeignet fiir gefarbte Wolle, wenn
die wahrend der Priifung extrahierte Farbstoffmenge die
Bestimmung des Endpunktes der Titration nicht beein-
fluBt.

2 Grundlage des Verfahrens

Eine Probe wird in eine verdiinnte Pyridinlosung ge-
bracht, welche. die Saure aus der Wolle extrahiert. Die
Menge an extrahierter Sidure wird durch Titration mit
einer 0,1 N Natronlauge bestimmt. i

3 Geridte und Reagenzien

3.1 Gerite

Allgemeine Laboratoriumsgerate, ferner

Wigeglaser mit VerschluBstopfen, z. B. nach DIN 12 605

250-ml-Erlenmeyerkotben mit Normschliff, z. B. nach
DIN 12 387, oder Flaschen aus Polyathylen

Analysenwaage
Exsikkator mit Blaugelfiillung
Warmeschrank nach DIN 50 011

Mechanisches Schiittelgerat (beim Verwenden von Poly-
athylenflaschen nicht erforderlich).

- 3.2 Reagenzien

Pyridinldsung: 5 g Pyridin, zur Analyse, in 1 Liter destil-
liertem Wasser gelost

Natronlauge, 0,1 N

Phenolphthaleinlésung: 0,5 g Phenolphthalein in 95 mi
Athanollund 5 ml destilliertem Wasser gel6st.

4 Probenahme und Probenvorbereitung

Bei der Probenahme ist DIN 53 803 ,,Priifung von Tex-
tilien; Probenahme, allgemeine Richtlinien” zu beachten.

Aus der zu untersuchenden Menge ist eine fiir die Ge-
samtheit reprasentative Probe von mindestens 10 g zu
entnehmen fir

2 Proben von je etwa 1 g zur Bestimmung des Trocken-
gewichtes nach Abschnitt 5.1 und

2 Proben von je etwa 2g zur Bestimmung des Saure-
gehaltes nach Abschnitt 5.2.

Besteht die Probe aus Garn, Gewebe, Gewirk oder Ge-
strick, so ist sie in kurze Garnstiicke von etwa 1cm
Lange zu zerlegen; Vliesstoffe, Filze und gefilzte Waren
sind weitgehend zu zerkleinern. Fiir die Bestimmung des
Trockengewichtes ist diese Vorbereitung der Proben
nicht notwendig.

5 Durchfiihrung
Es sind jeweils 2 Bestimmungen durchzufiihren.

5.1 Bestimmung des Trockengewichtes

Zwei Proben von je etwa 1 g werden in je ein Wageglas
mit VerschluBstopfen eingewogen, und im Warme-
schrank bei (105 + 2) OC bis zur Gewichtskonstanz ge-
trocknet. Gewichtskonstanz gilt als erreicht, wenn
2 Wagungen im Abstand von 30 Minuten Trocknungs-
dauer um nicht mehr als 0,0005 g voneinander abwei-
chen. Bei Warmeschranken mit zwangslaufiger Durch-
liftung wird Gewichtskonstanz in 4 Stunden erreicht.
Bei Warmeschranken ohne zwangslaufige Durchliftung
ist iber Nacht zu trocknen. Nach jeder Trocknungs-
periode muB das Wigeglas sofort nach Offnen des
Warmeschrankes mit seinem VerschluRstopfen ver-
schlossen und in den Exsikkator eingesetzt werden. Die
Abkiihldauer im Exsikkator betragt 2 Stunden, wobei
der Exsikkator neben der Waage aufzustellen ist. 2 Mi-
nuten nach der Entnahme des Waigeglases aus dem
Exsikkator muR die Wigung beendet sein.

Nach Entfernen der Proben werden die Wageglaser gewo-
gen und der Trocknungsverlust der Proben in % errech-
net.
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Bei den Einwaagen muR darauf geachtet werden, daR alle Hierin bedeuten:
Proben den gleichen Feuchtigkeitsgehalt haben, deshalb a Beider Titration verbrauchte Natronlauge in ml
sollen die Proben fiir die Bestimmung nach den Ab- N  Normalitit der Natronlauge

schnitten 5.1 und 5.2 gleichzeitig entnommen und ge-

wogen werden. k  Konstante, die. je nach Art der Saure folgende

Werte hat:
5.2 Bestimmung des Sauregehaltes Schwefelsaure: 4.9
Zwei Proben von je etwa 2 g werden auf 0,001 g gewo- Ameisensaure: 4,6
gen. Mit Hilfe einer Vollpipette werden 100 ml (V;) Essigsdure: 6,0
Pyridinlésung 1) abgemessen und iiber die im 250-ml- Salzsiure: 3,65

Zur Extraktion des Sdureanteiles zugesetzte Menge
Pyridiniésung in m{
V, Zur Titration entnommene Menge Pyridinextrakt in

Erlenmeyerkolben befindlichen Proben gegeben. Nach V.
dem VerschlieRen der Kolben mit den Glasstopfen ist 1
auf dem mechanischen Schiittelgerdt 1 Stunde lang zu
schiitteln. Die Proben kdnnen auch in Flaschen aus Poly-

dthylen mit der Pyridiniésung behandelt werden. Nach m_l . ]
VerschlieRen werden die Proben durch Zusammendriicken m  Die um den nach Abschr.utt 5.1 ermittelten Trock-
der Flasche innerhalb einer Stunde mehrmals ausge- nungsverlust korrigierte Einwaage in g

quetscht. Dann werden dem filtrierten Pyridinextrakt
mittels Vollpipette 50 mt (V) entnommen und in einen
Erlenmeyerkolben gebracht, 3 Tropfen Phenolphthalein-
16sung zugegeben und mit 0,1 N Natronlauge tritriert,
bis eine leichte Rosafarbung bestehen bleibt.

Das Formelzeichen S ist mit einem Index zu versehen,
der die Saure kennzeichnet, auf die die Ergebnisse be-
rechnet sind. Aus den Einzelergebnissen ist der Mittel-
wert zu bilden.

Als Indizes kénnen verwendet werden fiir Schwefelsiure
H,80,, fiir Ameisensaure HCOOH, fiir Essigsdure

6 Auswertung CH,COOH und fiir Salzsiure HCI.
Der Sauregehalt S wird in % des Trockengewichtes der
Probe nach folgender Zahlenwertgleichung errechnet: 7 Priifbericht
_e N-k-V; Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
m-V, geben:

Art und Bezeichnung der Wolle und deren Verarbeitungs-
zustand, z.B. Fasern, Garne, Gewebe oder dhnliches

Einzelheiten der Probenvorbereitung
Sauregehalt S in % auf 3 benannte Ziffern gerundet,

-_— Einzelwerte und Mittelwert
1) ZweckmiRig ist die Verwendung z. B. eines Peleus- Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
balles Priifdatum.
Erlduterungen

Der Arbeitsausschul C 9f , Textilchemische Priifverfahren und Fasertrennung’’ hat die
vorliegende Norm erarbeitet.

Diese Norm stimmt sachlich iiberein mit der von der International Organization for
Standardization (1SO) herausgegebenen internationalen Norm 1SO 3073:

E: Wool — Determination of acid content

F: Laine — Détermination de I'acidite

D: Wolle —Bestimmung des Sauregehaltes

Diese internationale Norm stimmt sachlich iiberein mit dem vom Technischen Aus-
schuB der Internationalen Wollvereinigung herausgegebenen und unter IWTO-3-65
erschienenen Dokument ,,Verfahren zur Bestimmung des Sauregehaltes von Wolle”.
Das IWTO-Dokument, das als Grundlage fiir 1SO 3073 und DIN 54 280 diente, beruht
auf einem in den Laboratorien der Wool Industrie Research Association (W.I.LR.A),
Leeds, England, entwickelten Verfahren (Barritt, J.: Textile Inst. 26 (1935) T. 87).
Die Brauchbarkeit des Verfahrens ist durch umfangreiche Untersuchungen bestatigt
worden [Barritt, Bowen, Goodall und Whitehead: Analyst. 63 (1938) S. 782]. Die

bei diesen Versuchen erhaltenen Werte erwiesen die Reproduzierbarkeit des Ver-
fahrens,
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