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Priifung von Textilien

Bestimmung des Schlichtegehaltes

DIN

54 285

Testing of textiles; determination of sizing content
Essai des textiles; détermination de la teneur en apprét

Die Angabe % bedeutet in dieser Norm Gewichts-Prozent {Massengehalt in %).

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Priifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestim-
mung des Schlichtegehaltes von Textilien (Kennbuchstabe
fir das Verfahren: A). Die Priifbedingungen sind so ge-
wahlt, dal das Verfahren fiir die Schlichtearten anwendbar
ist, die durch eine Behandlung mit Wasser, eine enzymati-
sche oder eine alkalische Behandlung entfernbar sind.
Hinweis: In Anlehnung an diese Norm konnen auch
Appreturen bestimmt werden, die sich unter den
gleichen Bedingungen wie Schlichte entfernen
lassen. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB die Los-
lichkeit von Schlichten und Appreturen abhéngig
sein kann von den Bedingungen, unter denen sie
appliziert wurden.

Bei Textilglaserzeugnissen wird der Schlichtegehalt nach
DIN 52 330 bestimmt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12602 Laborgerite aus Glas; Extraktoren
nach Soxhlet mit Kegelschiiffen
Werkstoff-, Bauelemente- und Ge-
ratepriifung; Warmeschranke, Be-
griffe, Anforderungen

Priifung von Textilien; Probenahme,
Praktische Durchfithrung

DIN 50011 Teil 1

DIN 53 803 Teil 2

3 Begriff

Schlichten sind makromolekulare filmbildende und faser-
verklebende Substanzen.

Ihr Anwendungszweck in der Weberei ist der Schutz des
Kettmaterials gegeniiber mechanischer Beanspruchung in
der Webmaschine.

4 Grundlage des Verfahrens

Die Schlichten werden gravimetrisch aus der Gewichts-
differenz des Textils vor und nach den Behandlungen
bestimmt.

Da sich Schlichtemittel wie auch Schlichtezusétze (Fette,
Ole, Wachse) in ihrer Léslichkeit unterscheiden, sind zum
Ablésen mehrere Behandlungsvorginge mit verschiedenen
Lésemitteln notwendig.

Die lufttrockene Probe (Anmerkung 1) wird zur Entfer-
nung der in organischen Losemitteln I6slichen Bestand-
teile zuerst mit Petrolether extrahiert (Anmerkung 2).

Zur Entfernung der in waRrigen Flotten loslichen Anteile
wird die Probe dann in kaltem, nachfolgend in 70 bis
80 °C warmem Wasser und anschlieBend unter Zusatz
eines nichtionogenen Waschmittels in sodaalkalischer
oder ammoniakalischer Flotte behandelt (Anmerkung 3).

Zuletzt wird die Probe gespiilt, getrocknet und gewogen
(Anmerkung 4).

Bei positivem Stirketest — zu erkennen an der Blau-
farbung des Substrates beim Betupfen mit Jod-Jod-
kaliumlésung — wird die Kaltwasserbehandlung durch
eine enzymatische Behandlung ersetzt, um die Starke in
eine |6sliche Form zu iiberfiihren.

Anmerkung 1: Die Probe wird im lufttrockenen Zu-
stand untersucht. Das Ergebnis wird auf die bei 105 °C
getrocknete Probe bezogen. Der Wassergehalt wird des-
halb gesondert bestimmt.

Sollte die Schlichte Bestandteile enthalten, die sich bei
der Trocknungstemperatur von 105 OC verfliichtigen, so
ist zur Wasserbestimmung ein anderes Verfahren, z. B.
das Xylolverfahren (DIN 51 582) oder besser das Karl-
Fischer-Verfahren (DIN 51 777), anzuwenden.

Anmerkung 2: Als Lésemittel wurde Petro)ether ge-
wihlt, da es fiir alle Faserarten geeignet ist.

Anmerkung 3: Bei Elasthanfasern kdénnen nicht-
jonogene Waschmittel eine Gewichtszunahme bewirken.
Dies ist gegebenenfalls durch Vergleichsversuche zu be-
riicksichtigen.

Anmerkung 4: Zu beachten ist, dal8 nach dieser Norm
auch Faseranteile und -begleitstoffe entfernt werden
kénnen. Diese Anteile kénnen nur dann erfalSt werden,
wenn eine ungeschlichtete Probe fiir einen Vergleichs-
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versuch zur Verfiigung steht. Der an dieser Probe er-
mittelte Gewichtsverlust wird dann von dem an der ge-
schlichteten Probe bestimmten Schlichtegehalt abge-
zogen.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des
Schlichtegehaltes (A):

Priifung DIN 54 285 — A

6 Gerite und Reagenzien

6.1 Gerite

— Allgemeine Laboratoriumsgerdte, ferner Extraktor
nach Soxhlet mit Kegelschliffen und 100 ml Nenn-
volumen nach DIN 12 602 (250-mt-Rundkolben oder
Stehkolben, Kihler)

— Extraktionshiilsen, z. B. nach DIN 12 449, oder Glas-
filterfritten

— regelbare Warmequelle

— 600-ml-Becherglas

— Wigeglas mit Deckel (z.B. Wagedosen aus Poly-
propylen, von 60 mm Durchmesser und 90 mm Héhe)

— Wirmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1
— Exsikkator mit Blaugelfullung
— Glasfiltertiegel 2D1

6.2 Reagenzien
— Petrolether, Siedebereich 40 bis 60 °C

— Jod-Jodkaliumlésung (6 g Kaliumjodid und 29 Jod
werden in 1000 ml destilliertem Wasser aufgeldst)

Bakterienamylase

— Natriumcarbonat, wasserfrei
— Ammoniaklosung, 25%ig

— nichtionogenes Waschmittel

7 Probenahme und Probenvorbereitung

Bei der Probenahme ist DIN 53 803 Teil 2 sinngemaR zu
beachten. Bei Meterware wird die Probe mindestens 1 m
vom Anfang und Ende des Stiickes und jeweils in einem
Abstand von mindestens 10cm von der Kante entnom-
men. Sie wird in quadratische Abschnitte von 1 bis 2cm
Kantenlinge zerschnitten. Garne zerschneidet man in
Stiicke von 3 bis 5 cm Lange.

8 Durchfiithrung

Vorversuch: Ein Muster wird mit der Jod-Jodkalium-
16sung auf Starke gepriift. Ist der Stérketest positiv, wird
nach der Petrolether-Extraktion anstelle der Kaltwasser-
behandlung eine enzymatische Behandlung der Probe
durchgefiihrt.

Hauptversuch: Etwa 5 g der lufttrockenen, zerkleinerten
Probe werden auf 0,001 g gewogen (abziiglich des parallel
an einer weiteren Probe ermittelten Wassergehaltes —
siche Abschnitt4, Anmerkung1 — ist dies das Ge-
wicht m,), im Extraktor nach Soxhlet mit Petrolether
1 Stunde, etwa 5 bis 6 Umlaufe, extrahiert und an der
Luft getrocknet. Bei negativem Starketest wird die Probe
dann in einem 600-ml-Becherglas iiber Nacht, mindestens
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aber 8 Stunden bei Raumtemperatur in 400 ml destil-
liertes Wasser eingelegt.

Bei positivem Stirketest wird die Probe bei 70 bis 75 °C
in 400 ml einer Losung von 3 g Bakterienamylase 'in
einem Liter Wasser iber Nacht, mindestens aber 8 Stun-
den eingelegt. Ist danach der Stirketest noch positiv,
muR die Probe weiter enzymatisch behandelt werden, bis
er negativ ist.

AnschlieBend wird dekantiert, und die Probe wird 30 Mi-
nuten mit 400 ml destilliertem Wasser bei 70 bis 80 °C
behandelt. Danach wird eine alkalische Behandlung in
Abhangigkeit von der Faserart wie folgt durchgefiihrt:

a) Bei Wolle, Acetat, Triacetat:
— 3 ml/t Ammoniak (25%ig)
— 3 g/l nichtionogenes Waschmittel
— 30 min, 50 bis 60 °C, Flotte 1 : 80

b) Bei alien anderen Fasern:
— 3 g/l Natriumcarbonat, wasserfrei
— 3 g/l nichtionogenes Waschmittel
— 30 min, 70 bis 80 °C, Fiotte 1 : 80 —_

Die so behandelte Probe wird durch den gewogenen Glas-
filtertiegel filtriert und auf dem Filter mit 400 ml destil-
liertem Wasser von 40 9C gespiilt, indem man mehrmals
das Absaugen unterbricht und das Wasser in dem Filter
2 bis 5 Minuten lang stehen 13Bt. AnschlieBend wird in
der gleichen Art mit einem Liter kaltem, destilliertem
Wasser gespiilt.

Der Glasfiltertiegel mit der Probe wird in das Wageglas
iberfiihrt, bei (105 2) °C bis zur Gewichtskonstanz
getrocknet und nach zweistiindigem Abkiihlen im Exsik-
kator auf 0,001 g gewogen {Gewicht m,).

Die Gewichtskonstanz wird bei Warmeschranken mit
zwanglaufiger Durchliftung nach DIN 50011 Teil 1 in
etwa 4 Stunden erreicht. Bei Warmeschranken ohne
zwanglaufige Durchliftung ist iiber Nacht zu trocknen.
Es sind mindestens zwei Bestimmungen durchzufiihren.

Die Arbeitsvorgange sind in der Tabelle zusammengefaf3t.

9 Auswertung
Der Schlichtegehalt wird in % wie folgt errechnet:
m, —m,
Schlichtegehalt = —— - 100
m,

Hierin bedeuten:

m, Gewicht der unbehandelten lufttrockenen Probe ab-
ziiglich des parallel an einer Probe ermittelten Wasser-
gehaltes (siehe Abschnitt 4, Anmerkung 1)

m, Gewicht der bei 105 9C getrockneten Probe nach
der Behandlung.

10 Prifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Artund Bezeichnung der untersuchten Probe

b) Schlichtegehalt in % auf 0,2% gerundet

¢) Gegebenenfalls Abweichungen von der Norm

d) Priifdatum
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