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Priifung von Textilien

Bestimmung des Alkaligehaltes von Wolle

DIN

54 287

Testing of textiles; determination of alkali content of wool

Essai des textiles; détermination de la teneur en alcali de la laine

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen

Norm ISO 2916-1975, siehe Erlduterungen.

Die Angabe % bedeutet in dieser Norm Gewichts-Prozent (Massengehalt in %).
Als Reagenzien sind, falls nicht anders angegeben, Reagenzien des Reinheitsgrades ,zur Analyse*“ zu verwenden.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Priifung nach dieser Norm dient zur Bestimmung des
Alkaligehaltes von Wolle. Die Priifung ist erforderlich, wenn
der wiBrige Extrakt der Wolle, gepriift nach DIN 54276,
einen pH-Wert iiber 9,5 hat.

Das Verfahren ist anwendbar fiir ungefarbte Wolle in jeder
Form wie z.B. lose Fasern, Kardenband, Kammzug, Garn,
Gewebe. Es ist ferner geeignet fiir gefarbte Wollen, wenn
die wahrend der Priifung extrahierte Farbstoffmenge die
Bestimmung des Endpunktes der Titration nicht beeinflut.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50011 Teil1 Werkstoff-, Bauelemente-und Geréte-
priifung; Warmeschranke, Begriffe,
Anforderungen

Priifung von Textilien; Probenahme,
Aligemeine Richtlinien

DIN 53803

3 Grundlage des Verfahrens

Eine Probe wird in eine verdiinnte Borsdure gebracht,
welche das Alkali aus der Wolle extrahiert. Die Menge an
extrahiertem Alkali wird durch Titration mit einer 0,2 N Salz-
sdure bestimmt.

4 Gerite und Reagenzien

41 Geréte

Allgemeine Laboratoriumsgeréte, ferner
250-ml-Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse,
DIN 12 387, oder Flaschen aus Polyéthylen
Analysenwaage

Exsikkator mit Blaugelfiillung

wirmeschrank nach DIN 50011 Teil 1

Mechanisches Schittelgerat (beim Verwenden von Poly-
athylenflaschen nicht erforderlich)

2-ml-Mikroblrette

Pipetten von 50 ml und 100 ml, z. B. nach DIN 12690
Wigeglaser mit VerschluBstopfen, z. B. nach DIN 12605
Glasfiltertiegel D1

z.B. nach

4.2 Reagenzien

Borsaureldsung: 10 g Borsdure in 11 destilliertem Wasser

gelost

Salzséure, 0,2N

Methylrot-Methylenblau-Indikator:

a) eine 0,1%ige Losung von Methylrot in Athylalkohol

b) 4ml einer 1%igen wéBrigen Losung von Methylenblau
werden mit 96 ml Athylalkohol unter Erwdrmen ver-
mischt

5 Probenahme und Probenvorbereitung

Bei der Probenahme ist DIN 53803 ,Probenahme, Allge-
meine Richtlinien“ zu beachten.

Aus der zu untersuchenden Menge ist eine fiir die Gesamt-
heit reprasentative Probe von mindestens 10g zu entneh-
men. Daraus sind

2 Proben von je etwa 1g zur Bestimmung des Trockenge-
wichtes nach Abschnitt 6.1 zu entnehmen und

2 Proben von je etwa 2 g zur Bestimmung des Alkaligehaltes
nach Abschnitt 6.2.

Besteht die Probe aus Garn, Gewebe, Gewirk, so ist sie in
kurze Garnstiicke von etwa 1cm Lénge zu zerlegen; Vlies-
stoffe, Filze und gefilzte Waren sind weitgehend zu zerklei-
nern. Fiir die Bestimmung des Trockengewichtes ist diese
Vorbereitung der Probe nicht notwendig.

6 Durchfiihrung

Es sind jeweils 2 Bestimmungen durchzufiihren.

6.1 Bestimmung des Trockengewichtes

Zwei Proben von je etwa 1g werden in je ein Wégeglas
mit VerschluBstopfen eingewogen, und im Warmeschrank
bei (105 £ 2) °C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Ge-
wichtskonstanz gilt als erreicht, wenn 2 Wégungen im Ab-
stand von 30 Minuten Trocknungsdauer um nicht mehr ais
0,0005 g voneinander abweichen. Bei Warmeschrénken mit
zwangldufiger Durchliiftung wird Gewichtskonstanz in
4 Stunden erreicht. Bei Warmeschrianken ohne zwang-
Iaufige Durchliiftung ist Giber Nacht zu trocknen. Nach jeder
Trocknungsperiode muB das Wageglas sofort nach Offnen
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des Wirmeschrankes mit seinem VerschluBstopfen ver-
schlossen und in den Exsikkator eingesetzt werden. Die
Abkiihldauer im Exsikkator betragt 2 Stunden, wobei der
Exsikkator neben der Waage aufzustellen ist. 2 Minuten
nach der Entnahme des Wégeglases aus dem Exsikkator
muB die Wégung beendet sein.

Nach Entfernen der Proben werden die Wéageglédser ge-
wogen und der Trocknungsverlust der Proben in % errech-
net.

Bei den Einwaagen muB darauf geachtet werden, daB alle
Proben den gleichen Feuchtigkeitsgehalt haben, deshalb
sollen die Proben fiir die Bestimmung nach den Abschnit-
ten 6.1 und 6.2 gleichzeitiy entnommen und gewogen
werden.

6.2 Bestimmung des Alkaligehaltes

Zwei Proben von je etwa 2g werden auf 0,001g gewo-
gen. Mit Hilfe einer Volipipette werden 100ml (V) Bor-
sdurelésung abgemessen und iiber die im 250-ml-Erlen-
meyerkolben befindlichen Proben gegeben. Nach dem Ver-
schlieBen der Kolben mit den Glasstopfen ist auf dem
mechanischen Schiittelgerét 2 Stunden lang zu schiitteln.
Die Proben kdnnen auch in Flaschen aus Polydthylen mit
der Borsdure iiber Nacht stehen, wobei durch Zusammen-
driicken der Flasche innerhalb der ersten Stunde mehrmals
ausgequetscht wird. Dann werden dem durch den Glas-
filtertiegel filtrierten Borsdureextrakt mittels Vollpipette
50 ml (V) entnommen und in einen Erlenmeyerkolben ge-
bracht, je 3 Tropfen Methylrot und Methylenblau-Lésung
als Indikator zugegeben und mit 0,2 N Salzséure titriert, bis
eine leichte Violettfarbung bestehen bleibt.

7 Auswertung

Der Alkaligehalt A wird in % des Trockengewichtes der
Probe nach folgender Zahlenwertgleichung errechnet:

a'N’k-Vl
m'V2

Weitere Normen

Hierin bedeuten:
a Bei der Titration verbrauchte Salzsdure in ml
N Normalitdt der Salzsédure
k Konstante, die je nach Art des Alkalis folgende Werte
hat:
Natriumcarbonat: 5,3
Natriumhydroxid: 4,0
Natriumoxid: 3,1
Vi Zur Extraktion des Alkalianteiles zugesetzte Menge
Borséurelésung in ml
V, Zur Titration entnommene Menge Borsdureextrakt in
ml
m Die umden nach Abschnitt 6.1 ermittelten Trocknungs-
verlust korrigierte Einwaage in g
Das Formelzeichen A ist mit einem Index zu versehen,
der das Alkali kennzeichnet, auf das die Ergebnisse berech-
net sind.
Aus den Einzelergebnissen ist der Mittelwert zu bilden.
Als Indizes kénnen verwendet werden fur Natriumcarbonat
Na,COj3, fiir Natriumhydroxid NaOH und fiir Natriumoxid
Na20.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art und Bezeichnung der Wolle und deren Verarbeitungs-
zustand, z. B. Fasern, Garne, Gewebe oder dhnliches
Einzelheiten der Probenvorbereitung

Alkaligehalt A in % auf 3 benannte Ziffern gerundet, Ein-
zelwerte und Mittelwert

Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

Priifdatum

DIN 12387 Laborgerite aus Glas; Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10

DIN 12605 Laborgerite aus Glas; Wageglédser

DIN 12690 Laborgerite aus Glas; Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B

Erlduterungen

Der ArbeitsausschuB C 9f , Textilchemische Priifverfahren und Fasertrennung” hat die vor-
liegende Norm erarbeitet. .

Diese Norm stimmt sachlich {iberein mit der von der International Organization for Stand-
ardization (ISO) herausgegebenen internationalen Norm ISO 2916-1975

E: Wool — Determination of alkali content
F: Laine — Détermination de la teneur en alcali
D: Wolle — Bestimmung des Alkaligehaltes

Diese internationale Norm stimmt sachlich iberein mit dem vom Technischen AusschuB
derInternationalen Wollvereinigung herausgegebenen und unter IWTO-21-69 erschienenen
Dokument ,Methode zur Bestimmung des Alkaligehaltes von Wolle*“. —
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