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Priifung von Textilien

Quantitative Bestimmung von Schwefel
in Viskose-Fasern

DIN

54 288

Testing of textiles; quantitative determination of sulfur in viscose fibres
Essai des textiles; détermination quantitative de sulfure dans les fibres de viscose

1 Zweck und Anwendungsbereich
Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung von
Schwefel in Viskose-Fasern.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53803 Priifung von Textilien; Probenahme, Alige-
meine Richtlinien

Prafung von Textilien; Quantitative Bestim-
mung der Anteile von Fasermischungen,
Allgemeine Arbeitsanweisungen

DIN 54 201

3 Grundlage des Verfahrens

Schwefel wird mit Natriumsulfit zu Natriumthiosulfat umge-
setzt. Der Sulfit-UberschuB wird mit Formaldehyd gebun-
den und das Natriumthiosulfat mit Jodl6sung titriert. Dabei
wird der Schwefel erfaBt, der mit Sulfit unter Bildung von
Thiosulfat reagiert. Reduzierende Begleitsubstanzen und
Verunreinigungen werden miterfaBt.

4 Geréite und Reagenzien

4.1 Gerite

500-ml-Erfenmeyerkolben, z. B. nach DIN 12387
25-ml-Vollpipette, z. B. nach DIN 12690
250-ml-MeBzyIinder, z.B. nach DIN 12 680 Teil1
10-mi-Birette

Analysenwaage

Wasserbad

4.2 Reagenzien

Natriumsulfit-Losung, etwa 1N, frisch hergestellt (z. B. 65 g/l
Natriumsulfit wasserfrei zur Analyse, Reinheitsgrad min.
97 %).

35gew.-%ige Formaldehydlésung

Schwefelsdure, etwa 1N

Methylorange-Indikator

2 gew.-%ige Stédrkeldsung. Die Stéarke wird heiB geldst. Die
Losung kann durch die Zugabe von Quecksilber(Il)-jodid
stabilisiert werden. Es sind auch Starkeindikatoren im Han-
del, die in fester Form eingesetzt werden kénnen 1).

JodIdsung, 0,05N

5 Probenahme
Bei der Probenahme ist DIN 53803 zu beachten.

6 Probenvorbereitung
Nach DIN 54 201

7 Durchfiihrung

Das Probenmaterial wird in 1 bis 2cm lange Stiicke zer-
schnitten. 5g (Einwaage E) lufttrockene Fasern werden
auf 0,01 g genau abgewogen. Man weicht diese mit 200 ml
destilliertem Wasser ein und setzt 25 ml etwa 1N Natrium-
sulfittbsung zu. Dann wird 30 Minuten im siedenden
Wasserbad erwdrmt. Nach dem Erkalten setzt man 40ml
Formaldehydlésung zu. Die ausgekochten Fasern werden
nicht entfernt. Man gibt etwas Methylorange-Indikator zu
und versetzt tropfenweise mit etwa 1N Schwefelsdure, bis
der Indikator eben von orangegelb nach rot umschlégt.
Man setzt etwa 2 ml Starkelosung oder etwas festen Starke-
indikator zu und titriert mit 0,05N Jodlésung, bis die Blau-
farbung 1 Minute lang bestehen bleibt (Verbrauch A).

In der gleichen Weise fiihrt man einen Blindversuch durch
(Verbrauch B).

Der Titer (¢;) der Jodl6sung ist in bekannter Weise zu be-
stimmen.

Es miissen mindestens 3 Bestimmungen durchgefiihrt
werden.

8 Auswertung
Der Schwefelgehalt der Probe wird berechnet nach:
_ (A-B)-32-0,05-¢-100 (A-B) 0,16 - t;
x= E - 1000 - E

Hierin bedeuten:

x Schwefelgehalt der Probe in %

A Verbrauch in ml an 0,05N Jodldsung bei der Analyse
B Verbrauch in ml an 0,05 N Jodlésung beim Blindversuch
t; Titer der 0,05N Jodldsung

E Einwaageing

1y Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: DIN-Bezugs-
quellen fir normgerechte Erzeugnisse im DIN, Burg-
grafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.
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9 Genauigkeit des Verfahrens 10 Priifbericht -
Bei homogenem Probenmaterial liegen die Zuverldssig- Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
keitsgrenzen der nach diesem Verfahren ermittelten Ergeb- geben:

nisse bei i'0,015% absolut mit einer statistischen Sicher- — Art und Bezeichnung des untersuchten Fasermaterials

heit von 95%. ~ Schwefelgehalt in % auf 2 benannte Stellen nach dem

Komma, Einzelwerte und Mittelwert
— Abweichungen von dieser Norm

— Prifdatum
Weitere Normen
DIN 12387 Laborgerite aus Glas; Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10
DIN 12680 Teil1 Laborgerite aus Glas; MeBzylinder mit Strichteilung
DIN 12690 Laborgerite aus Glas; Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B
Erlduterungen

Der ArbeitsausschuB C9f ,Textilchemische Priifverfahren und Fasertrennung” hat die vorliegende Norm erarbeitet.
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