DK 621.822.8 DEUTSCHE NORM August 1987

Walzlager EN
Kombinierte Nadellager =21
Nadel-Axialzylinderrollenlager 5429
Nadel-Axialkugellager Teil 1
Rolling bearings; Combined needle roller bearings; Needle-thrust rolier bearing; Ersatz fiir Ausgabe 09.79
needle-thrust ball bearing
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fiir kombinierte Nadel-Axialzylinderrolieniager und
Nadel-Axialkugellager.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Grundlage fiir die Bezeichnung ist DIN 623

Teil 1.
NAXR... NAXR...Z
Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Schutzkappe Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Schutzkappe
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Die Wellenscheibe kann nach Wah! des Herstellers auch wie diejenige des Lagers mit Schutzkappe
ausgefiihrt sein. Funktion und Kurzzeichen des Lagers werden davon nicht beeinfluBt.

Fortsetzung Seite 2 und 3

ArbeitsausschuB Walzlager (AWL.) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN
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Seite 2 DIN 5429 Teil 1

NAXK... NAXK...Z
Nadel-Axialkugellager ohne Schutzkappe Nadel-Axialkugellager mit Schutzkappe
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Bezeichnung eines kombinierten Nadel-Axialzylinderrollenlagers mit Schutzkappe von F,, = 30 mm Hiillkreisdurchmesser
(NAXR 30 2):
Komb. Nadellager DIN 5429 - NAXR 30 Z
Gewicht
Fy D C Cq Co d D12 { D22 | 1,9 kg Kurzzeichen
0 0 =
F6 -025 | -02 = E8 max. min. NAXR... NAXK... NAXR... NAXK...
10 19 23 9 6,5 10 25,2 24 03 - 0,036 - NAXK 10
12 21 23 9 6,5 12 27,2 26 0,3 - 0,04 - NAXK 12
15 24 23 9 6,5 15 29,2 28 03 0,053 0,047 NAXR 15 NAXK 15
17 26 25 9 8 17 31,2 30 0,3 0,063 0,055 NAXR 17 NAXK 17
20 30 30 10 10,5 20 36,2 35 03 0,096 0,09 NAXR 20 NAXK 20
25 37 30 11 9,5 25 43,2 42 0,6 0,14 0,132 NAXR 25 NAXK 25
30 42 30 11 9,5 30 48,2 47 0,6 0,155 0,148 NAXR 30 NAXK 30
35 47 30 12 9 35 53,2 52 0,6 0,18 0,168 NAXR 35 NAXK 35
40 52 32 13 10 40 61,2 60 0,6 0,2 0,208 NAXR 40 NAXK 40
45 58 32 14 9 45 66,5 65 0,6 0,23 0,265 NAXR 45 NAXK 45
50 62 35 14 10 50 71,5 70 0,6 0,32 03 NAXR 50 NAXK 50
2) Um eine Doppelpassung zu vermeiden, muB fiir das Axiallagerteil eine Freistellung im Gehduse mindestens 0,5 mm groBer
als D4 bzw. D, sein.
3) r5 max Nach DIN 620 Teil 6.

3 Werkstoff

Lagerringe und Walzkorper aus Wilzlagerstahl nach DIN 17 230.
Kéfige und Schutzkappen nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Toleranzen nach DIN 620 Teil 2 bzw. Teil 3.
Kantenabstiande nach DIN 620 Teil 6.

Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die je nach der Innenkonstruktion bei Walzlagern verschiedener
Hersteller verschieden sein kénnen.

1) Siehe Seite 1 Documents
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