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Walzlager
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Kombinierte Nadellager
Nadel-Schragkugellager

5429

Teil 2

Rolling bearings; Combined needle roller bearings; Needle angular contact ball bearings

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Beriin, gestattet.

Diese Norm enthalt MaBe, Kurzzeichen und Gewichte fir einseitig wirkende
kombinierte Nadel-Schragkugellager.

2 MabBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Grundiage
fir die Bezeichnung ist DIN 623 Teil 1.
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Bezeichnung eines einseitig wirkenden kombinierten Nadel-Schragkugellagers
von d = 30 mm Bohrungsdurchmesser (NKIA 5906):

Komb. Nadellager DIN 5429 - NKIA 5906

Gewicht
d D B F Ts kg Kurzzeichen
min. ~z
12 24 16 16 0,3 0,04 NKIA 5901
15 28 18 20 0,3 0,05 NKIA 5902
17 30 18 22 0,3 0,056 NKIA 5903
20 37 23 25 0,3 0,103 NKIA 5904
22 39 23 28 0,3 0,118 NKIA 59/22
25 42 23 30 0,3 0,13 NKIA 5905
30 47 23 35 0,3 0,147 NKIA 5906
35 55 27 42 0,6 0,243 NKIA 5907
40 62 30 48 0,6 0,315 NKIA 5908
45 68 30 52 0,6 0,375 NKIA 5909
50 72 30 58 0,6 0,38 NKIA 5910
55 80 34 63 1,0 0,55 NKIA 5911
60 85 34 68 1,0 0,59 NKIA 5912

ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN

Fortsetzung Seite 2

PDocurnents

Document Sharing H§ib

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

08.87

Full document details: DIN 5429-2:1987-08

DIN 5429 Teil 2 Aug 1987 Preisgr. 5

Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-5429-2-1987-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-5429-2-1987-08

Seite 2 DIN 5429 Teil 2

3 Werkstoff

Lagerringe und Wélzkorper aus Walzlagerstahi nach DIN 17 230.
Kéfige nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung
Toleranzen nach DIN 620 Teil 2.
Kantenabstande nach DIN 620 Teil 6.

Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die je nach der Innenkonstruktion bei Walzlagern verschiedener Her-
steller verschieden sein konnen.

Zitierte Normen

DIN 620 Teil 2 Walzlager; Wélzlagertoleranzen; Toleranzen fiir Radiallager
DIN 620 Teil 6 Walzlager; Metrische Lagerreihen; GrenzmaBe fiir Kantenabsténde

DIN 623 Teil 1 Bezeichnungen fiir Waizlager; Allgemeines, Lagerreihenzeichen fiir Kugellager, Zylinderrollenlager und Pendel-
rolleniager

DIN 17 230 Walzlagerstahle; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen

DIN 616 Wailzlager; MaBplane fiir auBere Abmessungen

DIN 620 Teil 1 Walzlager; MeBverfahren fiir MaB- und Lauftoleranzen

DIN 620 Teil 4 Walzlager; Wilzlagertoleranzen; Radiale Lagerluft

DIN 5418 EinbaumaBe fiir Walzlager

DIN 5425 Teil 1 Walzlager; Toleranzen fiir den Einbau; Allgemeine Richtlinien

DIN 5429 Teil 1 Wailzlager; Kombinierte Nadellager; Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadel-Axialkugellager
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