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Testing of textiles; determination of thickness loss of textile floor coverings at

static load

Ersatz fir Ausgabe 09.69

Essais des textiles; détermination de |'épaisseur perdue des revétements de sol

textiles sous charge statique

Zusammenhang mit der von der International Standardization Organization (1SO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 3415—75 siehe Erlauterungen.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Prifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestim-
mung der Dickenminderung (Zusammendrickbarkeit)
von textilen FuBbodenbeldgen DIN 61 151 unter stati-
scher Belastung und der Bestimmung ihrer Wiedererho-
lungsfahigkeit nach Entlastung.

2 Begriffe
2.1 Dicke
2.1.1 Dicke vor der Belastung

Die Dicke vor der Belastung ist identisch mit der Norm-
dicke a,q4 1) des textilen FuBbodenbelages.

2.1.2 Dicke bei Belastung

Die Dicke a,,qq von textilen FuBbodenbelagen ist die
Dicke der Probe bei einem MeRdruck von 2200 ¢cN/cm?2*)
nach der in Abschnitt 8.2 festgelegten Belastungsdauer.

2.1.3 Dicke nach Entlastung

Die Dicke a5 g ist die Dicke der Probe, gemessen bei
einem MeRdruck von 20 cN/cm?2 nach der in Abschnitt
8.3 festgelegten Erholungszeit von 60 Minuten.

2.2 Zusammendriickbarkeit

Die Zusammendriickbarkeit Z,,q, ist die Differenz
zwischen der Normdicke a,g vor der Belastung und der
Dicke a,,0q bei Belastung.

2.3 Eindrucktiefe nach Entlastung

Die Eindrucktiefe nach Entlastung e ist die Differenz
zwischen der gemessenen Normdicke ¢,, vor der Bela-
stung und der Dicke a,q g nach der Erholungszeit von
60 Minuten.

Die Eindrucktiefe e kennzeichnet das Wiedererholungs-
vermogen des textilen FuBbodenbelages nach vorange-
gangener Belastung.

2.4 Sichtbarkeit der Eindrucktiefe

Die Sichtbarkeit r der Eindrucktiefe wird nach der Be-
lastung und 60 Minuten Erholungszeit unter definierten
Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen nach Ab-
schnitt 8.4 visuell beurteilt und benotet.

*} 1 cN/cm?2 entspricht bis auf eine zahlenmafiige Ab-
weichung von etwa 2% der bisherigen technischen
GroRe p/cm?2, Ungeachtet dieser Abweichung kénnen
fir die allgemeine MeRpraxis die bisherigen Gerate
weiterverwendet werden. Sollten aus besonderer Ver-
anlassung an die Dickenmessungen hochste Genauig-
keitsanspriiche gestellt werden, ware eine Gerate-
Kalibrierung in cN/cm?2 erforderlich.

1) Siehe DIN 53 855 Teil 3

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Kurzbeschreibung des Priifverfahrens

Die MeRprobe wird nach Abschnitt 8 mit bestimmtem
Druck statisch beansprucht und die Dicke nach festgeleg-
ter Belastungsdauer gemessen. Die Differenz dieses MeR-
wertes gegeniiber der vorher nach DIN 53 855 Teil 3 ge-
messenen Normdicke a,, ist ein MaR fiir die Zusammen-
driickbarkeit Z,,, des FuBbodenbelages.

Nach der Entlastung und einer Erholungszeit von
60 Minuten wird die Dicke der MeRprobe a,, g nach
unter den fir die Bestimmung der Normdicke a,q in
DIN 53 855 Teil 3 festgelegten Bedingungen gemessen.
Die Differenz zwischen diesem MefBwert und der vor der
Belastung gemessenen Normdicke a,q ist als Eindruck-
tiefe e ein MaR fiir das Erholungsvermdgen des FuR-
bodenbelages in Abhangigkeit von der festgelegten Dauer
der Be- und Entlastung.

Unmittelbar nach Messung der Dicke a,q p wird die
Sichtbarkeit der Eindrucktiefe visuell beurteilt.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Ein-
druckverhalitens (A}:

Prifung DIN 54 316 — A

5 Priifgerite
5.1 Dickenmef3- und Belastungsgerit 2)

Das Gerat muR geeignet sein, jeweils in einem MeRzyklus
nacheinander die Normdicke a,, nach DIN 53 855
Teil 3 bei einem MeRdruck von 20 cN/cm?2 +0,5cN/cm?2,
die Dicke a,,4q bei einem MeRdruck von 2200 cN/cm? +
50 ¢cN/ecm? und nach der Entlastung die Dicke Gyq g eI
einem MeRdruck von 20 cN/cm? zu bestimmen.

Der reibungsarm bewegliche Druckstempel soll eine zur
Auflageflache fiir die Mel3proben planparallele kreisfor-
mige Mel3platte mit einer Flache von 10 cm?2 haben. Er
muB (ber den gesamten MeRbereich den jeweils fest-
gelegten MeBdruck auf die MeRprobe ausiben. Um einen
innerhalb ~ der zulassigen Abweichungen fiir alle zu
messenden Dicken gleichméaRigen MeRdruck sicherzu-
stellen, ist der Druck durch die Masse des Druckstempels
ohne und mit zusatzlichen Gewichtsstiicken, nicht durch
eine Feder, auszuiiben. Es miussen MeRuhren nach
DIN 878 mit einem Skalenteilungswert von 0,01 mm
verwendet werden. Zum Andriicken der MeRproben auf
die Auflageflache (Bodenplatte) des Gerates dienen
Beschwerungsringe bestimmter Ausfihrung, wie in
DIN 53 855 Teil 3 beschrieben.

5.2 Beleuchtungseinrichtung 2}

Diese muf3 so beschaffen sein, daB die waagerecht auf
einem Tisch liegende MeRRprobe im Winkel von ungefahr
22° von der Waagerechten mit einer Beleuchtungsstarke
von 1500 Lux bis 2000 Lux beleuchtet wird.

Anmerkung: Die Photozelle des Luxmeters liegt bei
dieser Messung horizontal.

2) Uber Bezugsquelien gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im

6 Einstellen der MeRuhr

Die MeBplatte des Druckstempels wird auf die Boden-
platte des Gerates aufgesetzt und die Skale der MeBuhr
auf Null eingestellt.

Anmerkung: Die richtige Anzeige der MeBuhr sollte in
regelmaligen Zeitabstanden mit ParallelendmaRen
nachgeprift werden, und zwar in Stufen von
5 mm. Abweichungen in der Anzeige sind
graphisch darzustellen; sie sind bei der Auswer-
tung von MeRergebnissen zu beriicksichtigen.

7 Probenahme und Probenvorbereitung

Zu beachten sind: DIN 53 802 und DIN 53 803 Teil 1
und Teil 2.

Eine besondere Probenahme ist nicht unbedingt erforder-
lich. Die Prifung kann unmittelbar auch an groReren
Probestiicken vorgenommen werden. Es empfiehlt sich
jedoch, fiir die Prifung 5 MeBproben zu verwenden, die
nicht kleiner sein dirfen als der duBere Durchmesser des
Beschwerungsringes. Bei der Prifung von groReren Probe-
stucken ist sinngemal wie bei MeRBproben zu verfahren.

Die MeBRproben werden ohne Vortrocknung mindestens
48 Stunden lang im Normalklima DIN 53 802 — 20/65
ausgelegt.

8 Durchfiihrung

Die Prifung ist im Normalklima DIN 53 802 — 20/65
durchzufuhren.

Anmerkung: Das DickenmeR- und Belastungsgerat ist
erschutterungsfrei aufzustellen. Auf demselben
Tisch diirfen keine anderen Gerate mit irgend-
welchen sich bewegenden Teilen aufgestellt
werden.
Die MeRproben werden fiir die Dauer des MeRzyklus
(siehe Abschnitt 5) mit einem oder nach Erfordernis mit
zwei Beschwerungsringen auf die Bodenplatte angedrickt.
Es muB in jedem Fall sichergestellt sein, daR die MeR-
probe an der MeRstelle plan auf der Auflageflache auf-
liegt.
Es sind mindestens fiinf Messungen durchzufiihren. Die
MeRBwerte sind auf 0,01 mm abzulesen. Bei Verwendung
eines groReren Probestiickes miissen die MeRstellen einen
Abstand von mindestens 100 mm voneinander haben.

8.1 Messen der Normdicke a,

Die Normdicke a,, wird nach DIN 53 855 Teil 3 gemes-
sen.

8.2 Messen der Dicke a,509

Unmittelbar nach dem Ablesen der Normdicke Qo Wird
die MeRprobe stoRfrei mit einem MeRdruck von
2200 cN/cm? belastet, ohne daR sie dabei verschoben
wird. Nach 2 Stunden Belastungsdauer wird die Dicke
G500 9emessen und die MeRprobe entlastet. Die MeR-
probe darf weiterhin nicht beriihrt oder verschoben
werden.

8.3 Messen der Dicke a,, i nach Entlastung

Nach 60 Minuten Erholungszeit wird die Dicke der MeR-
probe nach DIN 53 855 Teil 3 gemessen. Wahrend der

gesamten Erholungszeit ist die MeRflache _unbelastet.
Nur fiir die Dickenmessungen nach der. vorgedﬂm |ents
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