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Priifung von Textilien m
Bestimmung des Brennverhaltens 54—333

Waagerecht-Methode - Ziindung durch Kantenbeflammung Teil 1

Testing of textiles; determination of burning behaviour; horizontal method —

ignition at the edge of the specimen

Ersatz fir DIN 54 333/06.75

Essais des textiles; détermination du comportment au feu; methode horizon-
tale — application de flamme au bord de la base de |‘éprouvette

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren ist fiir folgende Textilien (siehe
DIN 60 000) anwendbar: Gewebe, Geflechte, Maschen-
waren oder nach anderen Verfahren hergestellte textile
Flichengebilde. Diese kénnen auch beschichtet, kaschiert,
laminiert oder beflockt sowie miteinander kombiniert
und/oder im Verbund mit anderen Werkstoffen wie
Schaumstoff oder Folien sein.

Bei dem Priifverfahren wird das Brennverhalten unter den
in der Norm festgelegten Bedingungen ermittelt. Die
Bedingungen kénnen von den vielfaltigen Mdglichkeiten
bei Brinden betriachtlich abweichen. Dies ist bei der
Verwendung der Ergebnisse fiir Risikoabschatzungen
unbedingt zu beachten.

Vor Anwendung dieser Norm ist zu priifen, ob aufgrund
von Vorschriften, Verordnungen oder Gesetzen andere
Priifverfahren zur Beurteilung des Brennverhaltens vor-
gesehen sind.

2 Zweck

Diese Norm dient zur Bestimmung des Brennverhaltens

von brennbaren Textilien an waagerecht angeordneten

Proben bei Einwirkung einer definierten Ziindflamme an

der freien Probenkante.

Dabei werden ermittelt:

a) Die Flammenausbreitungsgeschwin-
digkeit oder

b} falls die Probe nicht ziindet oder die Flamme vor dem
Erreichen der Markierung 2 erldscht
der Grad der Zerstdrung und gegebenen-
fallsdie Brenn- bzw. Glimmzeit.

3 Begriffe
3.1 Probe

Der Begriff Probe wird im folgenden stets im Sinne von
Endprobe nach DIN 53 803 Teil 1 verwendet.

3.2 Brennzeit

Brennzeit ist die Zeit in Sekunden, in der der Ful der
Flammenfront durch Markierungen gekennzeichnete
festgelegte Strecken durchbrennt oder — wenn die Mar-
kierung 2 oder 3 (siehe Abschnitt 3.3) nicht erreicht
wird — die Zeit von der Wegnahme der Ziindflamme bis
zum Verloschen von Flammen an der Probe.

Anmerkung: In einigen Priifnormen wird die Brennzeit
vom Beginn der Beflammung an gerechnet. Zur
Unterscheidung kann die in dieser Norm definierte
Brennzeit auch alsNachbrennzeit bezeich-
net werden.

3.3 Brennstrecken

Die Brennstrecken sind definiert durch die Markierungen
1, 2 und 3 auf dem Probenhalter. Die Markierung 1 ist
40 mm hinter der Probenhaltervorderkante angebracht,
die Markierung 2 ist 125 mm und die Markierung 3 ist
250 mm von der Markierung 1 entfernt.

3.4 Flammenausbreitungsgeschwindigkeit
Die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit ist der Quo-
tient aus der Brennstrecke und der dazu gehdrenden
Brennzeit. Sie wird in mm/min angegeben.

3.5 Besonderheit des Brennablaufs

Unter Besonderheiten des Brennablaufs versteht man ins-
besondere Schmelzen, Abtropfen, brennendes Abtropfen
und intensives Rauchen oder Rullen sowie, ob die Flam-
menfront auf der Ober- bzw. Unterseite schneller voran-
schreitet.

3.6 Glimmazeit

Als Glimmzeit gilt die Zeit in Sekunden vom Verldschen
der Flamme an der Probe bis zur Beendigung des Glim-
mens. Wird die Probe durch die Ziindflamme nicht zum
Entflammen gebracht, glimmt sie aber nach Entfernen
der Ziindflamme weiter, so wird die Glimmzeit von dem
Zeitpunkt nach Entfernen der Ziindflamme gemessen.
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3.7 Grad der Zerstérung (Lange der Beschidigung)

Als Grad der Zerstorung gilt die langste Strecke in mm in
senkrechter Richtung bezogen auf die Probenvorderkante
der beim Brennversuch angebrannten oder verbrannten
Flache der Probe.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In einem Brennkasten wird die freie Kante einer waage-
recht angeordneten, in einem Probenhalter eingespannten
Probe mit einer definierten Gasflamme 15 Sekunden lang
beflammt. Es wird festgestellt, ob und wann die Flamme
erlischt oder in welcher Zeit die Flammenfront die Brenn-
strecken zwischen den Markierungen durchlauft. Die
Flammenausbreitungsgeschwindigkeit ist aus der Brenn-
strecke und der Brennzeit zu errechnen.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Brenn-
verhaltens, Waagerecht-Methode; Ziindung durch Kanten-
beflammung (A):

Priifung DIN 54 333 — A

6 Prifgerite und Priifmittel
6.1 Brennkasten
Brennkasten nach DIN 50 050

6.2 Brenner
Brenner nach DIN 50 051

6.3 Stinder

Der Stander nach Bild 1 fiir die Aufnahme des Proben-
halters (siehe Abschnitt 6.4) hat einen Fuf}, auf dem
der Brenner (siehe Abschnitt 6.2) schwenk- und verschieb-
bar befestigt ist. Der Stander muB so konstruiert sein,
dal der Abstand zwischen Brenneroberkante und Pro-
benunterkante (20 * 1) mm betrédgt. Die Anordnung muf}
ferner so eingerichtet sein, dall die Vertikalachse des
eingeschwenkten Brenners bei der Beflammung die Mitte
der freien Probenkante trifft.

6.4 Probenhalter

Der Probenhalter nach Bild 2 besteht aus einem U-formi-
gen Doppelrahmen aus nichtrostendem Stahl von 3 mm
Dicke und einer lichten Weite von 330 mm x 50 mm.
Auf dem Unterteil des Doppelrahmens und entsprechend
den Markierungen 1, 2 und 3 sind Stifte angebracht, die
in die entsprechenden Locher des Oberteils passen. An
der der offenen Probenkante abgewandten Seite der
Stifte werden Baumwollfiden entsprechend Abschnitt
6.11 um den Rahmen (oben und unten) gelegt (siehe
Bild 2). Der Probenhalter besitzt an den nicht durch die
Proben belegten Auenteilen Aussparungen (siehe Bild 2),
um einen ungehinderten Luft- und Rauchgasdurchtritt
zu gewahrleisten.

6.5 Brenngas

Als Brenngas dient Propangas nach DIN 51 622, das mit
einem Uberdruck von 500 mbar zugefiihrt wird.

6.6 Stoppuhr

Es sind zwei Stoppuhren, davon mindestens eine mit
Schleppzeiger zu verwenden. Ablesegenauigkeit minde-
stens 0,2 Sekunden.
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6.7 Schablone, Schnittvorrichtung

Schablone zum Aufzeichnen der ProbengroBe oder
Schnittvorrichtung jeweils mit den MaBen 340 mm x
70 mm.

6.8 MaRstab
Es ist ein MaRRstab mit mm-Teilung zu verwenden.

6.9 Mefiblech

Zum Messen der Flammenhohe ist ein MeRblech zu ver-
wenden, das im Bereich von 35 bis 45 mm eine mm-Tei-
lung enthalt.

6.10 Metallkamm
Metallkamm mit 7 bis 8 abgerundeten Zahnen auf je
25 mm.

6.11 Baumwollfiden

Zur Markierung der Brennstrecken dienen Baumwoll-
Nihfaden 90 dtex x 3. Zum Spannen des Baumwoll-
fadens werden Anhédngegewichte von jeweils 15 g ver-
wendet.

7 Probenahme und Probenvorbereitung

7.1 Aus dem Probestiick sind je 5 Proben in der GroRe
340 mm x 70 mm in Langs- und Querrichtung in Anleh-
nung an DIN 53 803 Teil 2 zu entnehmen.

7.2 Die Proben werden vor der Priifung im Normalklima
DIN 53802 — 20/65 ausgelegt. Die Proben sind in klima-
tisiertem Zustand zu priifen. Sind der klimatisierte Raum
und der Priifraum getrennt, so mul} die Probe in einem
wasserdampfdichten Behalter befordert und bis zur
Priifung darin aufbewahrt werden. Die Luft im Behalter
muB dem Normalklima DIN 53 802 — 20/65 angepaRt
sein.

8 Durchfiihrung der Priifung

8.1 Jede Probe ist unmittelbar nach der Entnahme aus
dem klimatisierten Raum oder dem wasserdampfdichten
Behalter zwischen dem Ober- und dem Unterteil des
Probenhalters faltenlos so einzulegen, dall die Proben-
vorderkante mit der offenen Kante des Probenhalters
biindig abschlieRt. Erzeugnisse mit einer flauschigen Ober-
flache sind nach dem Befestigen im Probenhalter mit dem
Metallkamm entgegengesetzt zur Strichrichtung aufzu-
kammen. Die Proben sind so in den Probenhalter einzu-
legen, daB die hdchstmogliche Flammenausbreitungs-
geschwindigkeit zu erwarten ist, im Regelfall mit der
Gebrauchsseite nach oben. Dies ist durch Vorversuche
zu ermitteln. Der Probenhalter ist in die Fiihrungsschie-
nen des Standers einzuschieben.

82 Der Brenner ist zu ziinden und die Flammenhdhe
auf (40 = 3) mm Ho6he einzuregulieren. Die Messung der
Flammenhohe erfolgt mit dem MeRBblech (siehe Ab-
schnitt 6.9). Die Hohe der Flamme wird durch den Ab-
stand zwischen Brenneroberkante und der sichtbaren
leuchtenden Spitze der Flamme bestimmt. Der Abstand
zwischen dem Brenner und der Probe muR mindestens
50 mm betragen. Der Brenner mull vor dem Einregulie-
ren der Flamme mindestens 1 Minute lang gebrannt
haben. Gegebenenfalls mulR der Brenner nachreguliert
werden.
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