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Bestimmung des Brennverhaltens
45°-Methode, Ziindung durch Kantenbeflammung
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Testing of textiles; determination of burning behaviour, 45°-method, ignition on the edge

of the specimen

Essais des textiles; détermination du comportement au feu, méthode a 45° allumage

sur le bord du specimen

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Priifung nach dieser Norm dient zur Bestimmung der
Brennzeiten und der Flammenausbreitungsgeschwindig-
keit an Proben, die in einem Winkel von 45° zur Waage-
rechten angeordnet sind, bei Einwirkung einer definierten
Ziindflamme an der unteren Probenkante.

Das Verfahren ist fur folgende Textilien (siehe DIN 60 000)
anwendbar: Gewebe, Geflechte, Maschenwaren oder
nach anderen Verfahren hergestellte Flachengebilde aus
Faserstoffen. Diese kénnen auch beschichtet, kaschiert,
laminiert oder beflockt sein.

2 Begriffe
2.1 Brennzeit

Als Brennzeit gilt die Zeit, in der die Flammenfront durch
Markierungen gekennzeichnete festgelegte Strecken
durchbrennt oder - wenn die Markierung 2 oder 3 nicht
erreicht wird - die Zeit bis zum Verléschen der Flamme.

2.2 Glimmzeit

Glimmzeit ist die Zeit vom Erléschen der Flamme an der
Probe bis zum Erldschen der Glimmerscheinungen.

2.3 Brennstrecken

Die Brennstrecken sind definiert durch die Markierungen 1,
2 und 3 auf dem Probenhalter. Die Markierung 1 ist 50 mm
von der Probenvorderkante entfernt. Die Markierung 2 ist
250 mm von der Markierung 1 und Markierung 3 500 mm
von der Markierung 1 entfernt. Der Abstand zwischen
Markierung 1 und 2 wird als Brennstrecke 1, der zwischen
Markierung 1 und 3 ails Brennstrecke 2 bezeichnet.

2.4 Flammenausbreitungsgeschwindigkeit

Die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit ist der Quo-
tient aus der Liange der Brennstrecke und der Brennzeit
und wird in mm/s angegeben.

2.5 Grad der Zerstorung

Grad der Zerstdrung, ausgedriickt als EinreiBlange in mm,
ist nach dieser Norm (siehe Abschnitt 6.9) die nach der
Flammeneinwirkung und anschlieBender Gewichts-
belastung ermittelte zerstérte Lédnge der Probe.

2.6 Schmelzverhalten und Besonderheiten

des Brennablaufs
Unter Schmelzverhalten werden in dieser Norm Vorgéange
an der Probe verstanden, die das Schmelzen und andere
mogliche Nebenerscheinungen umfassen. Hierunter fallt

auch das Abtropfen und das mdgliche Weiterbrennen der
abgefallenen Tropfen. Ferner féllt hierunter das Aussehen
der Schmelzrander und deren Beschaffenheit, z. B. Zuriick-
bleiben eines Geriistes.

3 Arbeitsgrundsitze

In dem Brennkasten wird die freie Kante einer im Winkel
von 45° zur Waagerechten angeordneten und in einem
Probenhalter eingespannten Probe mit einer definierten
Gasflamme 15 Sekunden lang beflammt. Es wird festge-
stellt, ob und wann die Flamme erlischt oder welche Zeit
die Flamme bendtigt, um nach dem Durchbrennen eines
Baumwollfadens bei Markierung 1 entsprechende Faden
bei Markierung 2 und 3 durchzubrennen. Die Flammen-
ausbreitungsgeschwindigkeiten sind nach Abschnitt 2.4 aus
den Brennstrecken und den Brennzeiten zu errechnen.

4 Priifgerdate und Hilfsmittel

4.1 Brennkasten

Es ist der in DIN 50 050 beschriebene Brennkasten zu
verwenden.

4.2 Probenhalter

Der Probenhalter (Bild 2) besteht aus einem U-férmigen
Doppelrahmen aus nichtrostendem Stahl von 3 mm Dicke
mit einer lichten Weite von 80 mm X 630 mm. Die Schen-
kelbreite soll mindestens 12 mm betragen. Durch federnde
Klammern, bzw. Schrauben, werden die beiden Hélften
des Rahmens so zusammengehalten, daB die eingeklemm-
te Probe zwar festgehalten, aber nicht wesentlich zu-
sammengepreft wird. Auf dem oberen Teil des Rahmens
befinden sich Haken in Héhe der Markierungen 1, 2 und 3
(Abschnitt 2.3). An den Haken werden Baumwollfdden so
angebracht, daB der Baumwollfaden hochstens 2mm
oberhalb der Oberkante des oberen U-férmigen Doppel-
rahmens in H5he der Markierungen quer iiber den Rahmen
gespannt ist. Die Faden brennen beim Eintreffen der
Flammenfront durch.

Durch das Herabfallen des Gewichtstiickes kann der
Zeitpunkt des Durchbrennens genau erfaBt werden. Dies
kann visuell erfolgen. Die Faden kdnnen aber auch mit
einer elektrischen Zeituhr oder mit einem Schreiber ver-
bunden sein. Der untere Rahmen des Probenhalters tragt
in der Mitte eines Schenkels eine Vorrichtung zum Ein-
hdngen in das Stativ (Abschnitt 4.3 und Bild 2).

4.3 Stativ

Das Stativ mit Bodenplatte dient zum Einhdngen des
Probenhalters (Abschnitt 4.2) unter einem Winkel von
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45° zur Waagerechten (Bild 4). Das Stativ selbst besteht
aus einer Bodenplatte mit einem senkrechten Rohrstiick,
an dem die Einhangevorrichtung (Bild 3) fur den Proben-
halter befestigt ist (siehe DIN 50 050). Die Einhénge-
vorrichtung fiir den Probenhalter muB so angeordnet sein,
daB der Abstand zwischen Brenneroberkante und Proben-
unterkante 20 mm betragt.

4.4 Brenner

Es ist der in DIN 50 051 beschriebene Brenner zu verwen-
den. Der Brenner muB auf der Brennergrundplatte, die
mittels einer Halteplatte fest mit dem Gitterrost ver-
schraubt ist (siehe Bild 1 und Bild 3), so an der Seite
schwenkbar und/oder verschiebbar angebracht sein, daB
er in herausgezogener Lage (Mindestabstand von der
Probe 50 mm) geziindet werden kann.

Die Vertikalachse des Brenners muB bei der Beflammung
die Mitte der freien Probenkante treffen. In der Zufiihrungs-
leitung der Brenngase befindet sich vor oder am Brenner
ein Feineinstellventil.

4.5 Brenngas

Als Brenngas ist Propan gemaB DIN 51 622 zu verwenden.
Der Brenngasiiberdruck vor dem Feineinstellventil muB
nach DIN 50 051 50 mbar bzw. 500 mbar betragen. Das
Brenngas muB die Temperatur des Priifraumes besitzen.

4.6 Stoppubhr

Es ist eine Stoppuhr mit Schieppzeiger zu verwenden.
Ablesegenauigkeit mindestens 0,2 Sekunden.

4.7 Schablone, Schnittvorrichtung

Schablone zum Aufzeichnen der Probenabmessungen
oder Schnittvorrichtung, jeweils mit den MaBen
100 mm X 640 mm.

4.8 MaBstab
Es ist ein MaBstab mit mm-Teilung zu verwenden.

4.9 Locher

Mit der Vorrichtung miussen Locher mit etwa 5mm
Durchmesser herstellbar sein.

4.10 Gewichtstiicke

Es sind Gewichtstiicke mit Anhangehaken im Gesamt-
gewicht von 100, 250, 350 und 450 g zu verwenden.

4.11 MeBblech

Zum Messen der Flammenhohe ist ein MeBblech mit einer
40-mm-Markierung zu verwenden.

4.12 Filtrierpapier

Zum Auffangen herabfallender Teile ist Filtrierpapier von
85 g/m2 Flachengewicht mit den MaBen 210 mm X 455 mm
zu verwenden, das bei Prifung nach DIN 63 137 eine
Filtriergeschwindigkeit zwischen 17 und 30s aufweist.

4.13 Baumwollfaden

Es wird ein mercerisierter Baumwollfaden von 50 dtex X 3
verwendet. Zum Spannen des Baumwollfadens werden
beidseitig Anhangegewichte von je 15 g verwendet.

5 Probenahme und Probenvorbereitung

5.1 Aus dem Probestiick sind je 5 Proben in den MaBen
640 mm X 100 mm in L&ngs- und Querrichtung in An-
lehnung an DIN 53 803, beispielsweise gema8 Bild 5, zu
entnehmen.

5.2 Die Proben sind vor der Prifung im Normalklima
nach DIN 53 802 (20 £ 2) °C und (65 £ 2) % relative Luft-
feuchte auszulegen.

5.3 Nach der Klimatisierung wird das Flachengewicht
nach DIN 53 854 bzw. DIN 53 884 bestimmt.

5.4 Die Proben sind in klimatisiertem Zustand zu priifen.
Die Proben diirfen erst unmittelbar vor der Durchfiihrung
des Brennversuches aus dem klimatisierten Raum ent-
nommen werden. Sind der klimatisierte Raum und der
Prifraum getrennt, so muB jede Probe in einem wasser-
dampfdichten Behilter befordert und bis zur Prifung dar-
in aufbewahrt werden. Die Luft im Behélter muB dem
Normalklima 20/65 angepaBt sein.

6 Durchfiihrung der Priifung

6.1 Der Brenner ist in lotrechter Stellung zu ziinden und
die Flamme auf 40 mm H6he einzuregulieren. Die Messung
der Flammenhohe erfolgt mit dem MeBblech (Abschnitt
4.11). Die Héhe der Flamme wird durch den Abstand
zwischen Brenneroberkante und der sichtbaren leuchten-
den Spitze der Flamme bestimmt. Der Abstand zwischen
dem Brenner und der Probe muB mindestens 50 mm be-
tragen. Der Brenner muB vor dem Einregulieren der Flamme
mindestens 1 Minute lang gebrannt haben. Gegebenen-
falls muB der Brenner nachreguliert werden.

6.2 Jede Probe ist unmittelbar nach der Entnahme aus
dem Klimaraum oder dem wasserdampfdichten Behilter
in den Probenhalter (Abschnitt 4.2) faltenlos so einzu-
spannen, daB die Kante einer Schmalseite bindig mit den
offenen Vorderkanten der beiden Halterschenkel ab-
schlieBt. Es ist darauf zu achten, daB dickere Proben nicht
unnétig zusammengepreBt werden. Nach dem Anbringen
des Probenhalters (Abschnitt 4.2) am Stativ (Abschnitt 4.3)
werden die Baumwollfaden entsprechend Abschnitt 4.13
auf die unter Abschnitt 4.2 beschriebenen Haken gehéangt.
Auf die Stativplatte wird unter den Probenhalter Fiitrier-
papier (Abschnitt 4.12) zum Auffangen herabfallender
Teile der Probe gelegt. Danach ist die Fronttir des Brenn-
kastens zu schlieBen.

6.3 Der Brenner ist mittels der vorgesehenen Fiihrung
entsprechend Abschnitt 4.4 unter die offene Kante der
Probe zu schieben und zugleich die Stoppuhr in Gang
zu setzen.

6.4 Nach Ablauf der Beflammungszeit von 15 Sekunden
ist der Brenner mit langsamer und gleichméBiger Ge-
schwindigkeit zuriickzuziehen oder wegzuschwenken.

6.5 Brennt die Probe nach Entfernen des Brenners
weiter, so werden die Brennzeiten zwischen den Mar-
kierungen 1 und 2 sowie 1 und 3 gemessen. Als Zeitpunkt
des Erreichens der Flammenfront gilt das Herabfallen
der Gewichtstiicke. Erlischt die Flamme vor Erreichen der
Markierung 2 oder 3, so ist die Zeit abzulesen. In diesem
Falle ist der Grad der Zerstérung durch Ermitteln der
zerstorten Lange von der unteren freien Probenkante an
zu bestimmen.

6.6 Glimmt nach dem Erléschen der Flamme die Probe
weiter, so wird die Dauer des Glimmens gemessen.

6.7 Fallen Teile der Probe brennend oder schmelzend
herab, so wird dies im Protokoll vermerkt. Brennt dabei
das unter dem Probenhalter liegende Filtrierpapier an, ist
dies ebenfalls festzuhalten. Vor der nachsten Priifung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 54335:1977-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-54335-1977-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-54335-1977-03

