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Priifung von Sitzen fiir Schienenfahrzeuge
des offentlichen Personenverkehrs
Bestimmung des Brennverhaltens mit einem Papierkissen

Testing of seats in railways for public traffic; determination of burning behaviour with a paper pillow ignition source

Das in dieser Norm festgelegte Priifverfahren gestattet es, das Brennverhalten von Sitzen in Schienenfahrzeugen des offent-
lichen Personenverkehrs zu bestimmen.

Es wird besonders darauf hingewiesen, daB aus dem Brennverhalten einzeln gepriifter Polsterwerkstoffe keine Riickschlisse
auf deren Brennverhalten im gesamten Polsterverbund gezogen werden konnen. Fiir eine Risikoeinschitzung ist die Prifung
der Polsterwerkstoffe im Verbund daher unumgénglich notwendig.

Mit dem vorliegenden Priifverfahren kann das Brennverhalten von Sitzen innerhalb der Brandentstehungsphase bei Ziindung
durch auf das Sitzpolster aufgelegtes Papier als Ziindquelle ausreichend sicher beurteilt werden.

Zur Risikoeinschitzung bei Einwirkung von Ziindquellen mit wesentlich abweichenden Ziindbedingungen und héherer Zind-
energie sowie zur Beurteilung des Brandverhaltens im Vollbrand ist das beschriebene Verfahren nicht geeignet.

MaBe in mm

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des
Brennverhaltens der Polsteraufbauten von Sitzen (bestehend
aus Sitzteil und Riickenlehne), wie sie in Schienenfahrzeugen
des Sffentlichen Personenverkehrs verwendet werden.

Das Verfahren dient dazu, das Risiko einer Brandentstehung
im Bereich der Sitze unter vergleichbaren Umgebungsbedin-
gungen abzuschitzen; dieses ist jedoch nur ein Teil des
gesamten Brandrisikos.

2 Begriffe
2.1 Brenndauer

Als Brenndauer gilt der Zeitraum, der nach dem Anziinden
eines definierten Papierkissens beginnt und mit dem selb-
stidndigen Verldschen der Flamme auf Sitzteil und Riicken-
lehne endet.

2.2 Nachglimmdauer
Siehe DIN 50 060

2.3 Flammenhdhe

Als Flammenhohe gilt der Abstand zwischen der Oberkante
der Riickenlehne und der Flammenspitze.

2.4 Rauchentwicklung

Als Rauchentwicklung gilt die Lichtschwéchung in einer
LichtmeBstrecke. Die Lichtschwichung in % wird wahrend
der Versuchsdauer kontinuierlich registriert.

2.5 Temperaturverlauf

Als Temperaturverlauf gilt der zeitliche Verlauf der an den
Thermoelementen im oberen Teil des Brennkastens ge-
messenen Temperaturen.

2.6 Zerstorter Bereich

Als zerstérter Bereich gilt der verbrannte, verkohlte und/oder
weggeschmolzene Bereich des Sitzes nach Beendigung des
Versuches, nachdem mit einem Schaber die verkohlten,
leicht ablésbaren Verbrennungsriickstédnde abgestreift
wurden. Die maximale Lange, Breite und Tiefe der Zerstorung
wird fiir Sitzteil und Ruckenlehne getrennt angegeben.

2.7 Tropfverhalten

Als Tropfen gilt das Herabfallen von festen und/oder flissigen
Teilen des Sitzes wahrend des Versuches. Dabei wird unter-
schieden, ob diese brennen oder nicht brennen.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Auf einem Priifrahmen werden die zu priifenden Polsterbe-
standteile befestigt. Der so vorbereitete Priifrahmen wird in
den Brennkasten nach DIN 50 050 Teil 2) gestellt und ein
definiertes Papierkissen so auf das Sitzteil gelegt, daB es mit-
tig flach aufliegt und seine ungeklammerte Léngsseite die
Riickenlehne beriihrt. Nach dem Ziinden an vier Papier-
kissenecken werden Brenndauer, Flammenhdhe, Rauchent-
wicklung, Temperaturverlauf sowie die Nachglimmdauer
bestimmt und das Tropfverhalten beobachtet. Nach dem Ver-
such werden die AusmaBe der Zerstérung an Sitzteil und
Riickenlehne festgestellt.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Priifung des Brennver-
haltens von Sitzen flir Schienenfahrzeuge des &ffentlichen
Personenverkehrs (A):

Priifung DIN 54 341-A

1) Die Priifung kann auch in einem anderen Raum gleicher

oder groBerer Abmessungen unter gleichem Luftstrom
ausgefiihrt werden. Im Priifbericht angeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mdbel (NHM) im DIN
NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN
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5 Priifgerate
5.1 Brennkasten
Die Priifung erfolgt im Brennkasten nach DIN 50 050 Teil 2.

5.2 Priifrahmen

Der Priifrahmen (siehe Bilder 1 bis 3) besteht aus zwei recht-
eckigen Rahmenteilen, in die auf der Oberseite herausnehm-
bare Gitterbéden und auf der Unterseite Holzleisten eingelas-
sen sind. Die Polster-Unterbauteile werden auf die Gitter-
béden gelegt und der/die dariibergespannten Polsterbe-
zugsstoffe mit Drahtklammern an die Holzleisten geheftet.
Wenn zur Unterbindung der Luftzufuhr in die Rahmenteile
zusétzlich auch Abschirmbleche eingelegt werden sollen, ist
dieses vorher zu vereinbaren und im Priifbericht anzugeben.
An zwei Sitzrahmen-Ecken sind verstelibare Steckrohre
angebracht und der Riickenlehnen-Rahmen passend dazu
mit Steckbolzen versehen. Damit konnen Sitz- und Riicken-
lehnenpolster (in der Regel) im rechten Winkel zueinander
festgestellt werden. Soll der Priifwinkel abweichend davon
nicht 90° betragen, ist dieses vorher zu vereinbaren und im
Priifbericht anzugeben.

5.3 Papierkissen

Die Papierkissen sind aus weiBem unbedrucktem Papier/Zei-
tungsdruckpapier) fiir Rotationsmaschinen, Mittelblatt weiB,
(mit einer flichenbezogenen Masse von 45 bis 50 g/mz) her-
zustellen. Wenn ein anderes gleichartiges Papier verwendet
wird, ist dies im Priifbericht anzugeben.

Von der Papierbahn werden 7 Blatt mit den MaBen 42 cm X
60 cm abgeschnitten, ein Blatt wird als Hiille quer zur Langs-
richtung mittig gefaltet und an beiden Schmalseiten je drei-
mal zusammengeheftet. Aus den iibrigen 6 Blatt werden
durch Zusammenkniillen Papierkugeln von etwa 8 cm Durch-
messer gebildet und in die Hille eingeschoben. Durch Hin-
zufiigen eines weiteren gegebenenfalls kleineren Papier-
knduels ist das Papierkissen auf ein Gewicht von 100 g zu ver-
vollstiindigen und die noch offene Langsseite mit 5 Heftklam-
mern maximal 1 cm von der Papierkante zu verschlieBen.
Das so hergestellte und nach Abschnitt 6.1 konditionierte
Papierkissen soll nach Ziindung nach Abschnitt 7.3 auf einer
mineralischen Unterlage eine Brenndauer von (3,5 0,5) min
aufweisen.

5.4 Stoppuhr

Stoppuhr mit Schleppzeiger, die es gestattet, die Zeitauf1s
zu messen.

5.5 MaBstab

MaBstab mit Skalenteilungswert 1 mm, der auch fiir Lochtie-
fenmessung verwendet werden kann.

6 Probenahme und Probenvorbereitung

6.1 Die einzelnen Teile des Priiflings sowie die Papierkissen
werden vor der Priifung 24 h im Normalklima DIN 50 014 -
23/50-2 gelagert. Wenn unter anderen Bedingungen klima-
tisiert wird, ist dies im Priifbericht anzugeben.

6.2 Die Einzelteile und die Papierkissen diirfen erst unmit-
telbar vor der Priifung des Brennverhaltens aus dem Klima-
raum entnommen werden. Dort, wo es moglich ist, sollte der
Prifling im Klimaraum zusammengebaut werden.

Sind Klimaraum und Brennkasten raumlich voneinander
getrennt, miissen das Papierkissen und gegebenenfalls der

zusammengebaute Priifling gegen Witterungseinfliisse
geschitzt befordert werden.

6.3 Die zu priifenden Formpolsterteile werden auf die
Gitterboden der Priifrahmen nach Abschnitt 5.2 gelegt, der
Polsterbezugsstoff gegebenenfalls mit Zwischenlage dar-
iibergespannt und riickseitig auf den Holzleisten ange-
klammert.

Die Befestigung muB so erfolgen, daB die Formpolster praxis-
gerecht vorgespannt sind und der Bezugsstoff dicht und
liickenlos an den Holzleisten aufliegt.

7 Durchfiihrung
Es sind drei Priiflinge der gleichen Art zu priifen.

7.1 Der Brennkasten wird in einem Laboratorium mit Nor-
malklima nach DIN IEC 68 Teil 12) aufgestellt. Die Luftzufuhr
im Brennkasten wird auf (2,3 + 0,2) m3/min eingestelit.

7.2 Jeweils ein Priifling ist unmittelbar nach Entnahme aus
dem Klimaraum zusammenzubauen und im Brennkasten mit-
tig aufzustellen und das Papierkissen so auf den Sitzteil zu
legen, daB es mittig flach aufliegt und die ungeklammerte
Lingsseite die Rickenlehne berlihrt.

7.3 Das Papierkissen wird ziigig an allen vier Ecken geziin-
det, die Stoppuhr in Gang gesetzt, und die Tiiren des Brenn-
kastens werden geschlossen.

7.4 Danach werden gemessen:

- die Zeit, zu der die Flammenspitze die Riickenlehnen-
Oberkante erreicht,

- die Zeit, in der die Flammen iiber die Riickenlehnen-Ober-
kante hinausschlagen,

- die maximale Flammenhohe auf 10 cm gerundet,

- die Zeit bis zum selbstandigen Verléschen der Flammen,

- die Zeit bis zum Ende des Nachglimmens,

- Rauchdichte und Temperaturverlauf werden {iber die volle
Versuchszeit automatisch registriert, ferner wird das
Tropfverhalten beobachtet.

7.5 Die Versuchsdauer betrigt héchstens 15 min. Erreicht
die Temperatur im oberen Teil des Brennkastens 250°C, wird
sofort mit CO, oder Wasser geldscht und die Zeit festge-
halten.

Auch wenn der Priifling nach 15 min Versuchsdauer immer
noch brennt oder glimmt, wird der Versuch durch L&schen
beendet.

Anderungen der Versuchsdauer sind im Priifbericht anzu-
geben.

7.6 Nach Versuchsende werden die zerstorten Polsterteile
an Sitzteil und Riickenlehne mit einem Schaber entfernt und
die maximale Lange, Breite und Tiefe des zerstdrten Bereichs
gemessen.

8 Priifbericht

Die Priifergebnisse sind in einem Priifblatt nach Anhang A
anzugeben.

2) 15 bis 35°C Lufttemperatur, 45 bis 75% refative Luft-
feuchte, 860 bis 1060 hPa Luftdruck.
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