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Bestimmung elektrischer WiderstandsgroBen Teil 1
Testing of textiles; electrostatic behaviour; Mit DIN 54345 T 6/02.92
determination of electrical resistance Ersatz fiir Ausgabe 07.85

Essai des textiles; propriété electrostatique;
détermination de la résistance électrique

MaBe in mm
Aligemeintoleranzen: ISO 2768 — m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das fir Herstellung und Gebrauch gleichermaBen wich-
tige elektrostatische Verhalten von Textilien wird in hohem
MaBe durch die elektrischen WiderstandsgroBen
bestimmt. Die im folgenden beschriebenen MeBverfahren
sind anwendbar auf textile Flidchengebilde, Garne,
Fasern, Faserkurzschnitt (Flock) und konfektionierte
Textilien.

In Filien, in denen das elektrostatische Verhalten nicht
allein durch diese Widerstandswerte bestimmt wird, sind
Aufladungsmessungen nach DIN 54345 Teil 4 erforder-
lich.

Bei Materialien, deren Anwendung aus sicherheitstech-
nischen Griinden eine Leitfahigkeit Gber gréBere
Strecken erfordert, z. B. Filtermaterial, kann aufgrund des
kleinen MeBspaltes der Elektrodenanordnung der Ober-
flachenwiderstand nicht nach vorliegender Norm gepriift
werden. Diese Materialien sind nach DIN 54345 Teil 5 zu
prifen (siehe Erlauterungen).

Textile Bodenbelége sind nach DIN 54345 Teile 2, 3 und 6
zu prufen.

2 Begriffe

Im Sinne dieser Norm unterscheidet man die elektrischen
WiderstandsgréBen durch die Bezeichnungen

— Oberflachenwiderstand R (Einheit: £2) und

— Durchgangswiderstand Rpr (Einheit: £2),

die durch die Elektrodenanordnung, das MeBverfahren
und die Auswertung definiert sind.

3 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 54345 Teil 1
(TO1) =zur Bestimmung elekirischer Widerstands-
groBen (A):

Prifung DIN 54345 — T 01 — A

4 Gerite
4.1 Elektrodenanordnung ')

Zur Herstellung des elektrischen Kontaktes mit den MeB-
proben dient eine aus flinf Teilen bestehende Elektroden-
anordnung, mit der die beiden unter Abschnitt 2 genann-

ten GréBen an allen Textiimaterialien des Anwendungs-
bereiches gemessen werden kénnen. Diese Elektroden-
anordnung (Bild 1) legt auch die MeBgeometrie fest.

Fiir das in den folgenden Abschnitten geforderte hochiso-
lierende Material eignet sich z.B. Polymethylmetacrylat
(PMMA) oder Polytetrafluorethylen (PTFE).

411 Aufsetzelektrode

Die Aufsetzelektrode (1) besteht aus einer Metallscheibe
von etwa 3mm Dicke und dem Durchmesser
dy = 50,4 mm, die unter Einfligung einer Scheibe aus
hochisolierendem Material (2) konzentrisch an einer
metallenen Abschirmplatte (3) befestigt ist. Eine koaxiale
Steckverbindung (4) erméglicht, den elektrischen Kontakt
zur Metallscheibe und zur Abschirmplatte herzustellen.

4.1.2 Ringelekirode

Die Ringelekirode (5) besteht aus einem Metallring von
etwa 3mm Dicke mit dem Innendurchmesser
d, = 69,2 mm und dem AuBendurchmesser ds = 89 mm,
der unter Einfiigung eines Ringes aus hochisolierendem
Material (6) an einem metallenen Abschirmring (7) befe-
stigt ist. Ein isoliert durch den Abschirmring hindurchge-
fuhrter Stecker (8) ermdglicht, den elekirischen Kontakt
zur Ringelekirode herzustellen.

4.1.3 Grundplatte

Die Grundplatte (9) besteht aus einer Metallscheibe von
(110 % 0,2) mm Durchmesser und etwa 12 mm Dicke, die
einseitig mit einer héchstens 1 mm dicken Schicht (10)
aus hochisolierendem Material versehen ist. Der elek-
trische Kontakt kann durch eine Buchse (11} hergestellt
werden.

4.1.4 Isolierzylinder

Der Isolierzylinder (12) besteht aus hochisolierendem
Material und dient zur Aufnahme von Garnen, Fasern und
Faserkurzschnitt. Sein Innendurchmesser ist so zu
bemessen, daB die Ringelekirode und die Teile 6 und 7
im Zylinder leicht beweglich sind.

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen flr normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.
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415 Systemaufbau

Die Aufsetzelektrode wird konzentrisch zur Ringelektrode
angeordnet und muB darin leicht beweglich sein.
Zwischen den Abschirmungen 3 und 7 von MeB- und
Ringelektrode sind zur Hersteliung des elektrischen Kon-
taktes in drei gleichmaBig auf dem Umfang verteilten
Bohrungen (14) federnde Kugeln anzubringen. Der
Federdruck ist dabei so schwach einzustellen, dal die
zusatzliche Reibung vernachiassigt werden kann.

Es ist zu beachten, daB alle drei mit der MeBprobe in
Beruhrung kommenden Elektrodenflachen 1, 5 und 9 aus
dem gleichen Material hergestellt werden, damit bei elek-
trolythaltigen MeBproben keine Lokalelemente entstehen
kénnen.

Die Gesamtmasse von Aufsetz- und Ringelektrode soll
(1020 * 20)g betragen, entsprechend einer AnpreBkraft
auf die Proben von etwa 10 N. Um sicherzustellen, daB
Aufsetz- und Ringelektrode jede fur sich den gleichen
AnpreBdruck (etwa 0,225 N/cm ) haben, miissen ihre
Massen (460 + 10)g und (560 + 10)g betragen.

Bild 2 zeigt ein Ausflhrungsbeispiel, dessen MaBe gelten,
wenn dle Metallteile aus Stahl mit der Dichte g4 =
7,8 9/cm® und die isolierenden Telle aus PMMA, PS oder
PC mit der Dichte o, = 1,19 g/cm?® angefertigt werden.

Anmerkung: Bei Erstellung der Ausgabe Juli 1972 war im

Interesse einer leichten Handhabung die Masse
der Aufsetzelektrode auf etwa 1kg festgelegt
worden. In mehreren Rundversuchen hatte sich
damit bei einer groBen Zah! von Proben eine gute
Reproduzierbarkeit der MeBwerte und ein enger
Praxisbezug ergeben.
Bei einigen Textilien mit leitfahigen Faseranteilen
werden jedoch oft zu hohe Widerstandswerte
gemessen, weil der AnpreBdruck der Elektrode
nicht den praktischen Bedingungen entspricht. In
diesem Fall kann durch Auflegen eines Zusatz-
gewichts auf die Elektrodenanordnung ein der
Praxis entsprechender MeBdruck eingestellt
werden. Diese Zusatzmasse ist als Abweichung
von der Norm im Prifbericht anzugeben.
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Bild 1. Elektrodenanordnung
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