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Priifung von Textilien

Elektrostatisches Verhalten

Apparative Bestimmung der Aufladung
textiler FuBbodenbeldage Teil 3
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Testing of textiles; electrostatic behaviour; determination of electrostatic charge of textile floor coverings by machine
Essai des textiles; propriété électrostatique; détermination de la charge @lectrostatique des revétements des sols textiles

sur appareillage

MaB3e in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren erzeugt appa-
rativ elektrostatische Aufiadungen, wie sie beim Begehen
eines textilen FuBbodenbelags in der Praxis entstehen
koénnen.

2 Begriff

Elektrostatische Aufladung im Sinne dieser Norm ist

die apparativ hervorgerufene Aufladung eines textilen

FuBbodenbelags, die als elektrische Spannung an einem

Kondensator von festgelegter Kapazitdt gemessen werden

kann.

Anmerkung: Es gilt analog das in den Erlduterungen zu
DIN 54345 Teil 2 zur elektrostatischen Auf-
ladung Gesagte: Elektrostatische Aufladungen
sind grundsatzlich in Ladungseinheiten zu messen.
Fir die Wirkung einer Entladung einer Person
(Schockempfinden) ist (iberwiegend die bei der
Entladung dieser Person umgesetzte Energie maR-
gebend. Die elektrische Kapazitat eines Menschen
gegen Erde liegt in der Groflenordnung von
10— 10 F. Ladung @, Energie W, Spannung U und
Kapazitat C eines Kondensators sind nach den
Beziehungen @ =C- U und W=12.CU2 mit-
einander verkniipft. Wie in DIN 54345 Teil 2
wird die , elektrostatische Aufladung’ durch die
am MeRkondensator anliegende  Spannung
charakterisiert. Bei Bedarf konnen die verschiede-
nen GréBen umgerechnet werden.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der zu priifende textile FuBbodenbelag wird bei einer
niedrigen relativen Luftfeuchte geniigend lange gelagert
und dann gepriift. Bei der Priifung rollt ein definierter
Rollkdrper auf der MeRprobe ab. Dadurch werden der
Rollkorper und ein parallel geschalteter MeRkondensator
aufgeladen, deren Spannung gemessen und aufgezeichnet
wird.

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DiN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 54345 Teil 3
(T 03) zur Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens
von textilen FuRbodenbeldgen mittels apparativer Pri-
fung (A):

Prifung DIN 54345 — T 03 — A

5 Gerate und Hilfsmittel

5.1 Aufladungsgerit 1)

Das Gerat ist in Bild 1 dargestellt. Es besteht aus dem
Gehause (1), das den Antriebsmotor und das Getriebe
enthalt, dem Drehtisch mit Elastomerplatte und Nadel-
ring (Teile 2 bis 7), dem Rollkérper am Schwenkarm
und dem MeRkondensator (Teile 8 bis 12).

5.1.1 Drehtisch mit Elastomerplatte und Nadelring

Der Drehtisch dient zur Aufnahme der MeBprobe
wiahrend der Priifung. Er besteht aus einer geerdeten
metallenen Platte (2) von {450 % 1) mm Durchmesser.
Mittels der aus Motor und Getriebe bestehenden An-
triecbseinheit kann er mit einer Drehzahl von
(30 £ 1) min—?' in Rotation versetzt werden. Der Dreh-
tisch wird mit einer isolierenden Elastomerplatte (3)
von 4 bis 5mm Dicke und einem Durchmesser von

(450 _ g) mm belegt.

Der Nadelring (5) besteht aus einem Metallring von
(450 % 1) mm 3uRerem und (410 1) mm innerem
Durchmesser und etwa 10 mm Dicke; auf seinem Teil-
kreis von (430 1) mm Durchmesser sind 20 Stahl-
nadeln von 2 mm Durchmesser und 23 mm Lénge gleich-
maRig verteilt eingesetzt und durch Verkeilen oder Ver-
schweiRen befestigt. Im Drehtisch befinden sich ent-
sprechende Locher, die die Nadeln aufnehmen.

Der Nadelring wird mittels Stehbolzen und Réndel-
muttern (7) mit dem Tisch verschraubt. Die MeRBprobe
(4) und die aufgelegte Elastomerplatte (3) werden von
den Stahlinadein durchstoen und so auf dem Drehtisch
fixiert, da der Nadelring auf der MeRprobe aufliegt.
Gleichzeitig ist hierdurch die Festlegung eines definierten
Erdpotentials am Rande der MeBprobe sichergestellt.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 54 345 Teil 3

Anmerkung: Die zur Belegung des Drehtisches benétigte 5.1.2 Rollkorper mit Schwenkarm und MeRkondensator .

Elastomerplatte soll einen nach DIN 54345 An einem LagerfuB aus hochisolierendem Material (10)

Teit 1 gemessenen  Oberflachenwiderstand ist ein metallener Schwenkarm (11) um eine horizontale

Ror 21013 Q besitzen und kann bei den Achse drehbar befestigt. Der Isolationswiderstand des
Lieferanten der ibrigen Gerdte bezogen werden. Schwenkarmes gegen Erde muB groBer als 1014 Q sein.

Das Material dieser Platte ist nicht mit dem fir Am Schwenkarm ist ein in Bild 2 dargesteliter Rollkérper

die Belegung des Rollkérpers verwendeten iden- leitend und drehbar befestigt.

tisch.
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1 Gehiuse mit Elektromotor und Getriebe ‘ 8 Rollkérper
2 Drehtisch 9 Elastomerbelag des Rollkorpers
3 Elastomerplatte 10 Isolierender Lagerfu®
4 MeRprobe 11 Schwenkarm
5 Nadelring 12 MeRBkondensator
6 Stahlnadeln 13 MeR- und Registriereinrichtung
7 Stehbolzen mit Randelmutter
Bild 1. Aufladungsgerat
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