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Essai des textiles; propriété électrostatique; détermination de la charge électrostatique des étoffes
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren bestimmt die
elektrostatische Aufladung von flexiblen textilen Flachen-
gebilden (z. B. Geweben, Maschenwaren, Vliesen) bei der
Reibung an verschiedenen Reibpartnern. Die Prifmethode
ist nicht anwendbar auf steife, dicke Materialien (z.B.
textile Bodenbelage). Fiir die Priifung der elektrostati-
schen Aufladung auf textilen Bodenbeligen sind
DIN 54 345 Teil 2 und Teil 3 anzuwenden.

Die in der Praxis resultierende Aufladung eines Materials
wird sowoh! durch die Aufladbarkeit als auch durch die
Ableitfahigkeit iiber den Widerstand des Materials be-
stimmt. Da der EinfluR des Widerstandes in den meisten
Fallen dominierend ist, miissen zur Beurteilung des elek-
trostatischen Verhaltens eines Materials zusatzlich zur
Aufladungsmessung nach der vorliegenden Norm der
Oberflichenwiderstand Rgr und der Durchgangswider-
stand Rpr nach DIN 54 345 Teil 1 oder der Widerstand
Rgr nach DIN 54 345 Teil 5 bestimmt werden.

2 Begriff

Elektrostatische Aufladung im Sinne dieser Norm ist die
bei der Reibung an einem Reibpartner auf der Probe auf-
tretende Ladung.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Nach geniigend langer Lagerung bei einer niedrigen
relativen Luftfeuchte werden MeRBproben in Streifenform
durch eine Reibvorrichtung hindurchgezogen, deren
Reibflachen mit einem Reibpartner iberzogen sind. Nach
dem Reibvorgang fallt die MeBprobe in einen Faraday-
Becher, dessen Spannung gemessen wird. Aus dieser
Spannung und der bekannten Kapazitdt des Faraday-
Bechers wird die abgetrennte Ladung berechnet.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 54345 Teil 4
(T 04) zur Bestimmung der elektrostatischen Aufladbar-
keit von textilen Flachengebilden {A):

Prifung DIN 54345 — T 04 — A

5 Gerite und Hilfsmittel

5.1 Faraday-Becher 1)

Der Faraday-Becher (siehe Bild 1) besteht aus einem .
rechteckigen, oben offenen Metallbehalter (1) mit den
MaBen etwa 300 mm X 100 mm X 80 mm, der mittels
zylindrischer  Isolatoren (2) aus hochisolierendem
Material (z. B. Polymethylmetacrylat (PMMA) oder Poly-
tetrafluorethylen (PTFE)} auf einem Sockel (3) (z.B.
aus einem U-Stahiprofil) befestigt ist. Auf dem Boden
des Metallbehalters befindet sich eine Einspannvorrich-
tung (4), in der die MeRprobe (5) befestigt werden kann.
Die Einspannvorrichtung muR so bemessen sein, daR sich
das eingespannte Ende der MeBprobe (5) 10 mm uber
dem Boden des Metallbehilters (1) befindet. Die Span-
nung des Metallbehilters kann an einer am geerdeten
Sockel angebrachten koaxialen Steckverbindung (6)
{z.B. BNC-Verbindung) abgegriffen werden. Zwischen
der koaxialen Steckverbindung und der Buchse fiir den
ErdanschluB (7) ist ein Kondensator mit einer Kapazitét
von 1nF angeschlossen. Der Isolationswiderstand des
Faraday-Bechers mit angeschlossenem Kondensator gegen
Erde muB groRer als 1013 Q sein.

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30.
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Bild 1. Faraday-Becher

5.2 Reibvorrichtung 1)

Die Reibvorrichtung (siehe Bild 2) besteht aus zwei
Aluminium-Platten (1), (2) mit den MaBen 70 mm X
30 mm X 10 mm. An der Grundplatte (1) ist ein Biigel (3)
mit einem Haltegriff {(4) befestigt; im Ende des letzteren
befindet sich eine Bohrung von 4 mm Durchmesser, die
als Steckbuchse fiir den ErdanschluB der Reibvorrichtung
dient. Die obere Platte (2) muR eine Masse von (65 + 2} g
haben und in ihrer Lange so bemessen sein, dal sie frei
beweglich zwischen die beiden L-Profile des Biigels {3)
paldt.

5.3 Spannungsmef3gerit 1)

Zur Messung der Spannung des Faraday-Bechers wird ein
MeRgerat mit einem Eingangswiderstand groRer als
1013 2 und einem MeRBbereich von 100V verwendet
{Elektrometer).

5.4 Reibpartner 1)

Als Reibpartner dienen praparationsmitteifreie Gewebe
aus Polyamid 66 und Polyester mit Leinwandbindung
und einer flichenbezogenen Masse von etwa 140 g/m?2.
Fiir besondere Anwendungen kénnen auch andere Reib-
partnermaterialien vereinbart werden. Es werden fiir
jedes Priifmuster von jedem Reibpartner 2 Abschnitte
von 70 mm X 80 mm bendtigt.

55 Klimaraum

Die Messungen werden in einer Klimakammer durchge-
fiilhrt, in dem die in Abschnitt 6 angegebenen Temperatur-
und Feuchtewerte iiber mehrere Tage hinweg eingehalten
und registriert werden kénnen.

5.6 Entladegerdt )
Zur Entladung der MeBprobe und der Reibpartner eignet

1 Metallbehalter
2 Isolatoren

3 Sockel
4 Einspannvorrichtung

5 MeRprobe
6 Koaxiale Steckverbindung
7 Buchse fiir Erdanschiuf

6 Prifklima

Als Prifklima wird ein Klima mit (23 £ 1) °C Lufttempe-
ratur und (25  2) % relativer Luftfeuchte verwendet.

7 Probenahme und Probenvorbereitung

Es sind mindestens 6 MeRproben von 250 mm Linge
und 25 mm Breite zu verwenden (3 je Reibpartner).
Die Langsrichtung der Mefproben muB parallel zur
Herstellungsrichtung des Materials (z.B. Kette oder
Stabchen) liegen. Die MeRproben sind unter Beriick-
sichtigung von DIN 53803 Teil 1 und Teil 2 aus dem zu
untersuchenden Probenmaterial zu entnehmen und vor
der Priifung zusammen mit den Reibpartnerabschnitten
wahrend mindestens 24 Stunden so im Priifklima nach
Abschnitt 6 zu lagern, da die Luft von allen Seiten
Zutritt hat. Dabei hat die Anpassung an dieses Klima
nach vorheriger Lagerung in einem Klima hoherer Luft-
feuchte zu erfolgen.

8 Durchfiihrung

Alle Messungen sind in dem Klima nach Abschnitt 6
durchzufihren.

8.1 Bestimmung der Kapazitat der Priifeinrichtung

Die Kapazitdt C des Faraday-Bechers mit angeschlosse-
nem Spannungsmeflgerdt gegen Erde wird mit einem
geeigneten KapazitaitsmeBgerdt gemessen. Die Frequenz
der MeBspannung solt nicht hoher als 1 kHz sein. Diese
Messung ist regelmaBig, auf jeden Fall aber nach jeder
Anderung der Priifeinrichtung zu wiederholen.

1) Siehe Seite 1

sich z. B. ein Hochspannungsionisator.
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