DK 621.643.412:621.65-871 DEUTSCHE NORMEN Mai 1980

Handpumpen DIN
Zweilochflansche mit Ansatz .
fiir Nenndruck 1 bis 2,5 5435

DIN ISO 228 Teil 1%)

DIN 1691
DIN 7168 Teil 1
DIN 17 100

Hand-pumps; two hole tube flanges with shoulder for nominal pressure 1 to 2,5

1 Mitgeltende Normen

2 MaBe, Bezeichnung

MaBe in mm

Rohrgewinde fiir nicht seibstdichtende Gewindeverbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und
Toleranzen

GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB)

Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe

Aligemeine Baustahie; Giutenorm

Friihere Ausgaben: 09.42, 02.69

Form A Gewindeflansch, glatt Form AG angegossener Flansch, glatt
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Form C Gewindeflansch mit Dichtleiste Form CG angegossener Flansch mit Dichtleiste

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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*)y Z. Z. noch Entwurf

Werkstoff St 37 nach DIN 17 100 sowie Kennbuchstaben

Anderung Mai 1980:
aufgenommen.

Bezeichnung eines glatten Zweiloch-Gewindeflansches Form A fiir Nennweite 25 aus GG-10:

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Ubrige MaBe, Angaben und Draufsicht wie jeweils Bild zu Form A und AG

Zweilochflansch DIN 5435 - A25-GG-10

Fortsetzung Seite 2
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KélIn 1 DIN 5435 Mai 1980 Preisgr. 4

05.80
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Seite 2 DIN 5435

Allgemeintoleranzen nach DIN 7168, grob

Dicht- Gewicht?)
Gewinde Flansch Ansatz leiste Schrauben?) |eines Flansches
Nepn- Form A|Form B
weite nach
d1 1) | DINISO 228 a b e h«] h2 To I3 d2 d5 d3 (.;e- d4 kg
- winde
~ Teil 1%) ~
15 21,3 Gli 72| 44 | 53 | 18 | 10 | 11 30 | 30 40 M8 | 10 | 0,150 | 0,140
20 26,9 G¥% 76| 48 | 58 | 20 | 11 | 12 | 2 | 36 | 34 44 M 8 | 10 | 0,185 | 0,175
25 33,7 G1 90 56 | 68 | 22 | 12 | 15 43 | 40 50 M10 | 12 | 0,280 | 0,260
32 42,4 G1Yva 100 64 | 78 | 24 | 14 | 16 53 | 47 | 58 M10 | 12 | 0,380 | 0,360
3

40 48,3 G1lle 105| 70 | 82 | 25 | 14 | 18 59 | 54 64 M10 | 12 | 0,430 | 0,405
*) Z.Z. noch Entwurf

1) Anmerkung: Fiir Rohr-AuBendurchmesser nach DIN 2440

2) Anmerkung: Fiir Schrauben nach DIN 601

3) Gerechnet mit 7,25 kg/dm®
3 Werkstoff
Gewindeflansche: GG-10 nach DIN 1691

St37 nach DIN 17 100
Angegossene Flansche: Entsprechend dem Pumpengehause
Weitere Normen
DIN 601 Sechskantschrauben ohne Sechskantmutter - mit Sechskantmutter, Ausfiihrung g
DiN 2440 Stahirohre; Mittelschwere Gewinderohre
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