DK 621.666 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Handpumpen Dl_N
Flugelpumpen —
GroBen Leistung MaBe 5437
Hand pumps; semi-rotary pumps; dimensions, performance, designation Ersatz fiir Ausgabe 02.69

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur handbetatigte Fligelpumpen in zwei- und vierfachwirkender Bauweise
mit Klapp- und Kugelventilen.

2 MasBe, Leistung, Bezeichnung

Die Gestaltung der Pumpen braucht der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaBe sind einzuhalten (siehe Bilder 1 bis 3 und Tabelle 1).

Forderhohe mindestens 20 m bei Wasser von 20°C.
Bei mehr als 2m Saughohe wird der Einbau eines FuBventiles in die Saugleitung empfohlen.

3 Werkstoff und Lieferung

Die Werkstoffe der Pumpenteile richten sich nach der Forderflissigkeit. Die Werkstoffe
sind bei der Bestellung zu vereinbaren.

Die Fliigelpumpen sind mit Gegenflanschen sowie zugehdrigen Dichtungen und Schrauben
zu liefern.

4 Priifung

Die Fligelpumpen sind unter Wasser mit Luft vom angegebenen Priifdruck (siehe Tabelle 1)
auf Dichtheit zu priifen, ohne daB sich Luftblasen zeigen dirfen.

5 Kennzeichnung

Ziffer der PumpengroBe an der in Bild 1 angegebenen Stelle aufgegossen; Kennzeichnung
der Form (A, B, C) mittels Klebefolie, Stempel oder Schablone nach Wahl des Herstellers.

Jede Art der Vervielfadltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Bezeichnung einer zweifachwirkenden Fliigelpumpe Form A, GroBe 2:

Fligelpumpe DIN 5437 — A 2

(Dargestelit ist die Ausfiihrung mit Flanschanschiiissen, siehe Bild 3)

Tabelle 1.
Leistung
Grode e | oopper. | 0| 8 | @ | e | e | | 8 | n
+10% hiibe
Form?) Form je min
A B Cc A B C max. +2 max
00 - - 7,5 - - 80 30 - - 7 - 15 23 32
0 - - 13 - - 65 72 44 10 12 53 20 34 30
1 - - 18 - - 60 76 48 10 12 58 20 34 30
2 2 - 25 17 - 55 90 56 12 12 68 22 38 32
- - 3 - - 43 50 100 64 12 12 78 25 44 36
— - 4 - - 58 50 100 64 12 14,5 78 30 50 50
- - 5 - - 66 45 105 70 12 14,5 82 33 53 52

) Form A = zweifachwirkend mit Klappventilen, Form B = zweifachwirkend mit Kugelventilen, Form C = vierfach-
wirkend mit Klappventilen.

2) Die Forderstromangaben gelten fiir 1 m Saug- und 1 m Druckhohe bei Wasser von 20°C.
3) Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —g.
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