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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 074-02-01 AA ,,Chemisch-technologische Priifverfahren fiir
Papier, Pappe, Faserstoff und Chemiezellstoff“ im DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa)
erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN 54370:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Korrektur der Glihtemperatur in der Einleitung fiir [SO 1762 auf 525 °C und Angabe von ISO 2144 fiir die
Glihtemperatur von 900 °C;

b) Norm redaktionell tiberarbeitet.
Friihere Ausgaben
DIN 53136:1962-01

DIN 54370:1981-12, 1999-04, 2007-06
DIN 54371:1969-11, 1977-11
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