DK 661.183.123 : 620.1 DEUTSCHE NORM April 1987

Priifung von lonenaustauschern
Umpumpverfahren zur Priifung von lonenaustauschernf
- und von sorptiv wirkenden Polymeren 54
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Testing of ion exchangers; extraction by recycling for testing ion exchangers and polymer adsorption resins
Essais des échangeurs d‘ions; extraction par recyclage sur échangeurs d’ions et résines a adsorption

in dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in Prozent.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir synthetische organische lonenaustauscher und fiir sorptiv wirkende
Poly mere bei Verwendung in waBrigen Systemen.

Diese Norm legt die Bedingungen fest, mit denen eine definierte Menge von lonenaus-
tauschharzen oder von sorptiv wirkenden Polymeren durch Umpumpen in einer defi-
nierten Vorrichtung mit Wasser behandelt wird. Das so erhaltene Umpumpwasser dient
fiir weitere analytische Untersuchungen, insbesondere zur Priifung, ob die in der Emp-
fehlung XXIV ,.fonenaustauscher und sorptiv wirkende Polymere” des Bundesgesund-
heitsamtes [ 1] geforderten Bedingungen eingehalten werden.

2 Begriffe
Nach DIN 54 400.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Austauscherprobe wird in die erforderliche chemische Zustandsform gebracht. Bei
der Priifung von lonenaustauschern und sorptiv wirkenden Polymeren, die in Trink-
wasserversorgungsanlagen eingesetzt werden, ist nach der ersten und zweiten Priifung
jeweils fiinfmal zu beladen und zu regenerieren.

Die Priifapparatur wird mit Deionat gefiillt und nach 168 Stunden Umpumpen eine
Blindwertbestimmung der Wasserinhaltsstoffe durchgefiihrt. Unmittelbar anschlieBend
wird die vorbehandelte Austauscherprobe in das Filterrohr eingefiillt und Deionat erneut
168 Stunden lang umgepumpt.

Die analytischen Bestimmungen sind unmittelbar im Anschlu an den Umpumpvorgang
vorzunehmen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschul Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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4 Gerite -
4.1 Filterrohr zum Regenerieren, etwa 40 mm Innendurchmesser und etwa 500 mm Linge mit Glasfilterplatte GO.

4.2 Umpumpapparatur, siehe Bild. Die Anordnung der einzelnen Bauteile sowie die MaRe des zu verwendenden Filter-
rohres sind aus der Skizze ersichtlich.
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Bild. Umpumpapparatur zur Priifung von lonenaustauschern und sorptiv wirkenden Polymeren

Als Pumpe ist ein Modell zu verwenden, das moglichst wenig Fremdstoffe an das Deionat abgibt, weder durch Heraus-
I6sen aus dem Werkstoff noch durch Abrieb mechanisch bewegter Teile. Die iibrigen Teile der Apparatur sollen aus Glas
sein.

Die Verbindungen der Glasrohre sind méglichst eng auszufiihren. Als Schlauchverbindungen sind solche Materialien zu
verwenden, die moglichst wenig Fremdstoffe an das Wasser abgeben, z. B. PTFE oder Siliconkautschuk.

Folgende Werte miissen eingehalten werden:

Volumen des Austauschers: 350 mt
Volumenstrom des Umpumpwassers: 6i/h -
Volumenteile Austauscher und Umpumpwasser: 1+10
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