DK 621.882.351 DEUTSCHE NORM September 1986

DIN
546

Slotted round nuts Ersatz fur Ausgabe 11.70
Ecrous a fente

Schlitzmuttern

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Schlitzmuttern sind im allgemeinen Drehteile aus Stahl, nichtrostendem Stahl oder Nichteisenmetall, die vielseitig, z. B. in der
Elektroindustrie, anwendbar sind. Sie kdnnen mit Schlitzmutterndreher nach DIN 3115 Teil 1 und Teil 2 verschraubt werden und
haben Uberwiegend nur die Funktion, Teile zu befestigen, ohne daB bestimmte Vorspannkrafte oder Abstreiffestigkeiten
gefordert werden.
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2 Gewinde d M1 M12 | M14 | M1,6 M2 M25 M3 | (M35)| M4
§ P 0,25 0,25 0,3 0,35 04 0,45 0,5 0,6 0,7
§ min. 1 1,2 1.4 1,6 2 2‘,5 3 3,45 4
||
2 max. 1,15 1,4 1,6 1,84 23 29 3,5 4 4,6
% max. = NennmaB dj 2,5 3 3 35 45 55 6 7 8
g A min. 2,25 2,75 275 32 42 52 5,7 6,64 7,64
% max. = NennmaB m 1 1,2 14 1,6 2 22 25 3 35
g; " min. 0,75 0,95 1,15 1,35 1,75 1,95 225 2,75 3,2
% NennmaB 0,3 0,4 04 0,5 1 1,2 1,2 1,4 1,4
% n min. 0,36 0,46 0,46 0,56 1,06 1,26 1,26 1,46 1,46
g max. 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,51 1,51 1,71 1,71
% { min. 0,3 04 0,5 0,6 08 0,9 1 1 1,2
max. 05 0,6 0,7 08 1 1,1 1,2 1,4 1,6
Ege}’gﬁ'go(g'gfu'éﬁ’ dm®) 0034 | 0057 | 0063 | 01 | 021 | 034 | 043 | 07 | 107
Die eingeklammerten GroBen sind moglichst zu vermeiden.
1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde).

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

—Pocuments

Document Sharing Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 546 Sep 1986 Preisgr. 5

09.86 Vertr.-Nr. 0005
Full document details: DIN 546:1986-09



http://www.avadocuments.com/doc/din-546-1986-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-546-1986-09

Seite 2 DIN 546

Tabelle. (Fortsetzung)

Gewinde d M5 M6 M8 M 10 M12 | (M14) | M16 | (M18) | M 20
P 1) 08 1 1,25 1,56 1,75 2 2 25 25
min. 5 6 8 10 12 14 16 18 20
. max. 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,5 21,6
max. = NennmaB dj 9 11 14 18 21 24 26 29 32
A min. 8,64 10,57 13,67 17,57 20,48 2348 2548 28,48 31,38
max. = NennmaB m 42 5 6,5 8 10 11 12 13 14
m min. 3,9 47 6,14 7,64 9,64 10,57 11,57 12,57 13,57
Nennma8 2 2,5 3 35 4 4 4 4 5
n min. 2,06 2,56 3,06 3,57 4,07 4,07 4,07 4,07 507
max. 2,31 2,81 3,31 3,87 437 4,37 4,37 437 537
min. 1,5 2 25 3,2 3,8 38 38 48 48
t max. 1,9 24 3 37 43 43 43 55 55
E;‘j’gﬂ’go(g’gfu'éﬁl ims) 18 273 | 557 | 115 | 215 | 271 | 368 | 484 | 572
1} P = Gewindesteigung (Regelgewinde).
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