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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 074-02-05 AA „Prüfverfahren für Tissue-Papier und 
Tissue-Produkte“ im DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa) erarbeitet.  

Full document details: DIN 54607:2014-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-54607-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-54607-2014-09


DIN 54607:2014-09 

4 

Einleitung 

Trockenfarbabrieb von bedruckten Tischdekorationsprodukten aus Tissue oder Vlies an Kleidung, Haut bzw. 
Tischtextilien führt immer wieder zu erheblichen Reklamationen. Die bis dato individuelle visuelle Bewertung 
von Farbabrieb soll im Rahmen dieser Norm durch ein geeignetes Messverfahren abgelöst werden, um 
Farbabrieb als Messgröße zu objektivieren. 

Das Verfahren ist in einem Konsortium aus Herstellern von Tischdekorationsprodukten und Farblieferanten 
über einen Zeitraum von einem Jahr angewandt und über Ringversuche evaluiert worden. Zuverlässige 
Messergebnisse und deren Reproduzierbarkeit werden nur erreicht, wenn alle Geräte und Hilfsmittel wie 
angegeben verwendet werden und in einwandfreiem Zustand sind bzw. Wartung und Überprüfung sorgfältig 
durchgeführt werden.  

Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) weist darauf hin, dass die Übereinstimmung mit diesem 
Dokument die Verwendung von Patenten hinsichtlich der Bestimmung des Trockenfarbabriebs von 
Tischdekorationsprodukten bedeuten kann. 

DIN nimmt keine Stellung zur Rechtmäßigkeit, zur Gültigkeit und zum Anwendungsbereich dieser 
Patentrechte. 

Der Halter dieser Patentrechte hat dem DIN zugesichert, dass er bereit ist, entweder kostenfrei oder über 
Lizenzen zu vernünftigen und nicht diskriminierenden Geschäftsbedingungen mit Antragstellern in der ganzen 
Welt zu verhandeln. In diesem Zusammenhang ist die Erklärung des Halters dieser Patentrechte beim DIN 
registriert. Informationen sind erhältlich bei: 

prüfbau Dr.-Ing. H. Dürner GmbH 
Werk Peissenberg, Dr.-Herbert-Dürner-Platz 
Aich 17-22 
D-82380 Peissenberg 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle 
diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
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