DK 621.824.44 : 621.9.06 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980

Werkzeugmaschinen
Keilwellen- und Keilnaben-Profile mit 6 Keilen DIN
Innenzentrierung

Machine tools; splined shaft and splined bore profiles with 6 splines; internal centering, dimensions
Machines-outils; arbres cannelés et moyeux cannelés, profiles avec 6 clavettes, centrage intérieur, dimensions
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§ Bezeichnung eines Keilwellen-Profils mit 6 Keilen  Bezeichnung eines Keilnaben-Profils fiir 6 Keile von Nenn-
2l Form A1) von NennmaBen 46 mm X52mm X12mm  maBen 46 mm X52 mm X 12 mm:
% und Toleranzfeld j6 fir Durchmesser d : Keilnaben-Profil DIN 5472 — 46 X 52 X 12
2 Keilwellen-Profil DIN 5472 — A 46 j6 X 52 X 12
; NennmalRe Keilwelle Keilnabe
S Innendurchmesser
3 x AuBendurchmesser dq, 2 d, 3) by ds 4) ds by 9)
o x Keilbreite
z g6 6 att h9 H7 H13 D9
] 21X 25X 5 21 25 5 21 25 5
H 23X 28X 6 23 28 6 23 28 6
£ 26X 32X 6 26 32 6 26 32 6
§ 28X 34X 7 28 34 7 28 34 7
£ 32X 38X 8 32 38 8 32 38 8
2 36X 42X 8 36 42 8 36 42 8
% 42X 48 X10 42 48 10 42 48 10
% 46 X 52X12 46 52 12 46 52 12
3 52X 60X 14 52 60 14 52 60 14
§ 58 X 65X14 58 65 14 58 65 14
_;:} 62X 70X16 62 70 16 62 70 16
§ 68 X 78 X16 68 78 16 68 78 16
s 38 72X 82X16 72 82 16 72 82 16
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Seite 2 DIN 5472

Herstellung der Keilwellen und Keilnaben

Keilwellen Keilnabe
Form A 6) Form B 7) Form C 8)

Fraser

<
x\ | /

Keilwelle Keilnabe Hécker-

NennmaRe A B c breite
Innendurchmesser des

x AuBendurchmesser | 95 %) | 70| e f h ry m n | r; k r3 Wilz-

x Keilbreite min. | max. | max. | min. max. frasers 11)

21X 26X 5 195 0,3 [ 198 | 195| 97015 (4,7 (1,7 {06 |0,3 0,2 0,7
23X 28X 6 21,31 0,3 | 2,3 1,34 | 11 015 | 5,64 |2,13(0,6 | 0,3 o 0,2 o 0,7
26X 32X 6 234| 04 | 294 | 165|118 0,15 | 564 (255|06 {04 [-01,0,3 [F005 1,0
28X 34X 7 259( 04 | 294 | 1,70 129 {1 0,256 | 6,58 1255|106 |04 0,3 1,0
32X 38X 8 299 05 [ 292 283|148 | 025 | 752 1(2565|/06 |05 0,4 1,0
36X 42X 8 33,7| 065 | 292 | 495|165 | 0,25 | 762255|0,6 | 05 0,4 1,0
42X 48 X10 39,94 05 | 294 | 6,02(193|0,25| 94 2565|1005 0,4 1,0
46 X 52 X12 4414 05 | 308 | 581 | 21,1 0,25 (11,28 (255|1,0|0,5 0,4 1,3
52X 60X14 495| 05 | 3,66 | 589|239 | 0,25 |13,16 (34 (10|05 0,4 1,3

B8 X 65X 14 55,74 05 | 3,98 | 829 | 26,7 | 0,26 (13,16 {298 10|05 0,4 1,6 ‘
62X 70X16 595| 05 | 4,13 | 8,03|286 | 0,25 |1504 |34 |10 |05 0,4 1,6
68X 78 X16 644| 05 | 486 | 9,73} 31,4 | 0,25 |15,04 |[4,25]| 1,0 | 0,5 o 104 | ¢ 1,6
72X 82X16 68,3 | 05 | 4,45 [12,67| 33,4 | 0,25 (1504 (42516 | 05 |~ %204 [[°7]| 20
78 X 90 X 16 73 05 | 583 (13,07 36,2 | 0,25 |15,04 (6,1 |16 |05 0,4 2,0
82X 95X16 766 | 05 | 6,44 |13,96| 38 0,25 |15,04 |553| 16 | 0,5 0,4 2,0
88 X 100 X 16 829 05 | 6,07 |[17,84]| 41,3 | 0,25 (15,04 (5,1 |16 |0, 0,4 2,0
92 X 105 X 20 87,1| 06 | 6,02 1596 43,1 | 0,3 |18,8 |553|16 | 0,6 0,5 2,0
98 X 110 X 20 934 | 06 | 597 |19,22| 464 | 0,3 |188 |51 |20 ]| 0,6 0,5 20
105 X 120 X 20 988! 06 | 78 (1925149203 |18,8 |6,38( 20 | 0,6 0,5 24
115 X 130 X 20 1084 06 | 768 |24,75| 542 | 0,3 |18,8 |6,38| 25 | 0,6 0,5 24
130 X 145 X 24 1239| 06 | 7371292 (618| 0,3 22,56 (6,38|25 0,6 0,5 24

Zur leichteren Einfiihrung der Keilwelle in die Keilnabe sind die Wellenenden abzuschragen. Die Abschragung der Naben-
nut unter 45° gilt nur als Richtlinie; die Kanten sind jedoch in jedem Falle zu brechen.

Fir die Darstellung von Keilwellen nach DIN 5472 wird die vereinfachte Form empfohlen.

Beispiel:

@ ] Keilwellen- Profil No |
N

Wi [ [N 5472-Ad66x52x125
12 Auslauf

Lange der Passung
FuBnoten siehe Seite 3 DOCU ments
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