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Prozent, Promille DIN
‘ Begriffe, Anwendung 5477

Per cent, parts per thousand; concepts, use

1 Begriffe

1.1 Bei der Angabe von Quotienten von Zahlen oder GréBen gleicher Dimension einschlieBlich des Geldes ist es
beschrénkt zuldssig (siehe Abschnitt 2), den Zahlenwert dieses Verhiltnisses dadurch umzuformen, daB ein Faktor 1072
oder 1073 abgespalten und der Faktor 10~2 mit dem Zeichen % und der Faktor 10~3 mit dem Zeichen %o bezeichnet wird.
Das Zeichen % wird ,Prozent” oder ,Hundertstel”, das Zeichen %o wird ,Promille“ oder ,Tausendstel“ gesprochen.
Die auch gebréauchlichen Sprechweisen ,vom (oder von) Hundert* mit der abkiirzenden Schreibweise ,v.H.“ oder ,vom
(oder von) Tausend” werden nicht empfohlen.

Um Rechenfehlern, Mehrdeutigkeiten und MiBverstdndnissen vorzubeugen, wird auf die in den Abschnitten 2, 3 und 4
aufgefiihrten Beschridnkungen hingewiesen.

Es gilt:

1
1% =——=0,01 =10"2
100

1
1 %0 = =0,001 =103
0
Beispiele:
. Steigungshdhe 9,56m 2
Steigung = — = =0,096=95-107"=9,5%
Kartenldnge des Weges 1000 m

Langenédnderung 2mm 2mm 3

Dehnung = = =0,0026=2,5-10""=2,5%¢

urspringliche Lange B 0,8m "~ 800mm

. Betrag der Provision 5
Provisionssatz = =15-10°“=0,15=15%
Betrag des Umsatzes

Anmerkung: Um ,bequeme Zahlenwerte“ zu erhalten, ist es nicht in jedem Falle erforderlich, auf Prozent oder Promille
auszuweichen. Das gleiche kann man oft auch durch geeignete Einheitenverhltnisse erreichen, z.B.:

Léangenéanderung 2mm

Dehnung = =2,5mm/m

urspriingliche Lange B 0,8m

1.2 Haufig wird der Wert eines GréBenverhéltnisses vorgegeben, ohne daB die Zahlenwerte von Zéhler- und Nenner-
groBe bekannt sind.
Beispiel:

Die Mehrwertsteuer betragt 13 % des Nettopreises. Dagegen: Der Mehrwertsteuersatz ist 13 %.

Betrag der Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuersatz = - =0,183=13%
Betrag des Nettopreises
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Seite 2 DIN 5477

Wenn im Einzelfall der Wert der NennergréBe bekannt ist, errechnet sich die ZéhlergroBe als Produkt Wert des GroBen-
verhéltnisses mal NennergroB8e. Auch innerhalb dieses Produktes kann der Wert des GréBenverhiltnisses zundchst mit Hilfe
des Zahlenfaktors % oder %o angegeben werden.
Beispiel:

Betrag der Mehrwertsteuer = 13% - Betrag des Nettopreises
0,13 - Betrag des Nettopreises

Die Verwendung des Zahlenfaktors % bzw. %o in diesem Produkt wird sprachlich vereinfacht formuliert durch: ,Die Zihler-
groBe betragt p Prozent (bzw. Promille) der NennergroBe*.

2 Aligemeine Anwendung

2.1 Die Zahlenfaktoren % oder %o werden nur bei der Angabe von Verhaltnissen (d. h. Quotienten aus zwei Zahlen oder

aus zwei gleichdimensionalen GréBen) angewendet, also insbesondere bei der Angabe von relativen und normierten GréBen

im Sinne von DIN 5490, Ausgabe April 1974, Abschnitte 3.1 und 4. Dabei muB das GréBenverhiltnis eindeutig angegeben

sein, sei es durch Angabe der beiden ins Verhéltnis gesetzten GréBen oder durch einen besonderen Namen.

Beispiele: 21
Befinden sich unter 3000 Proben 21 fehlerhafte, so ist ihre relative Haufigkeit gleich 3000

=7-10"% =7 %0

Ein Generator mit der Eingangsleistung 150 MW und der Ausgangsleistung 144 MW hat den Wirkungsgrad
144 MW

150 MW
Mit Hilfe des Zahlenfaktors % oder %o angebbare GroBenverhaltnisse sind auch die Anteile der Mischphasen (Lésungen
und Stoffgemische), aber nicht ihre Massen- und Stoffmengenkonzentrationen und Molalititen (siehe DIN 1310).

Die gleichzeitige Verwendung des Faktors % und einer Zehnerpotenz (z.B. 1073%) ist nur zuldssig, wenn mehrere mit
Hilfe des Faktors % angegebene Verhéltnisse miteinander verglichen werden.

Anmerkung: Zur Unterscheidung der drei Anteilsarten bei der ZUsammensetzung von Mischphasen sollen nicht mehr die
frither iblichen Zeichen ,Gew.-%", ,Vol.-%" und ,Mol-%"“ angewendet werden, sondern die Benennungen ,Massen-
anteil w*, ,Volumenanteil ¢* und ,Stoffmengenanteil x* (siehe DIN 1310, Ausgabe Dezember 1979, Abschnitt 2).

=96-1072 =96 %.

2.2 Wie bei jeder Angabe von GroBenverhiltnissen muB auch bei Angaben mit Hilfe der Faktoren ,Prozent* und ,Pro-
mille” ersichtlich sein, welche ZéhlergroBe und welche NennergroBe gemeint sind.
Beispiele:
Statt ,Der Weg steigt um 9,5 %" sollte es besser heiBen ,Die Steigung des Weges betrigt 9,5 %", wenn ,Steigung*
ein eindeutig definiertes Verhéltnis ist (siehe Abschnitt 1.1).

Wird die Uberbelastung eines Triebwerkes mit 7 % angegeben, so muB sie auf eine ausgewiesene NennergréBe wie
z.B. die Nennleistung bezogen werden.

2.3 Beim Rechnen mit Prozentangaben in Produkten oder in Summen wird empfohlen, zuerst die Prozentangaben in
Dezimalzahlen umzurechnen.

Beispiel 1:

Der Wirkungsgrad 7y eines Umformers bestehend aus einem Asynchronmotor mit einem Wirkungsgrad 7y = 84 %
und einem Gleichstromgenerator mit einem Wirkungsgrad ng = 75 % ist zu berechnen:

nu=nm-7g=084-075=0,63=63%.
Beispiel 2:

Berechnung der Fldchendehnung AA/A einer Rechteckflache, wenn die Dehnung der Léngsseite 2,5% und die der
Breitseite 2,0 % betragt:

AA
A (1+—)=A+AA=(Z+AI)-(b+Ab)
Al Ab
=l'b(1+T)-(1+—b—)=l-b(1+0,025)~(1+O,02O)

=A-1025-1,020=A-1,0455= A - (1 + 0,0455)

- AA AA
Damit: —A— = 0,0455 = 4,55 %, gerundet —A— = 4,6%.

2.4 BeiAngaben der Differenz V, — V; zweier in % angegebener Verhiltnisse V; und V, wird der Ausdruck ,Prozentpunkt*
statt ,Prozent” benutzt. Damit wird die Differenz unterschieden von der relativen Differenz (V, — V))/V;.

Beispiel:
Bei dieser Wahl hat die Partei A 46,4 % der giiltigen Stimmen errungen. Das sind 2,1%-Punkte mehr als bei der

letzten Wabh, bei der sie nur 44,3% der Stimmen erringen konnte. Ihr relativer Stimmengewinn betrégt 2,1%/44,3 %
= 4,7 %.

Es wird empfohien, den Ausdruck ,Prozentpunkt“ zu vermeiden, indem man durch Text oder Formeizeichen die Differenz
der Verhéitnisse deutlich von der relativen Differenz unterscheidet, deren BezugsgréBe das Verhiltnis V; ist. Documents
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