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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 303.2 “PVC-Formmassen” des Normenausschusses Kunststoffe (FNK) erstellt.

DIN 54802 “Priifung von Kunststoffen — Bestimmung der Weichmacheraufnahme und der Weichmacheraufnahmege-
schwindigkeit in der Warme von Vinylchlorid-(VC-)Polymerisaten” besteht aus:

— Teil 1: Planetenmischer-Verfahren
— Teil 2: Statisches Verfahren

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um ein neuentwickeltes Priifverfahren, das das Verfahren (DIN 54802 : 1987-05)

erganzt.

DIN 54802 : 1987-05 wurde nach einer redaktionellen Uberarbeitung als DIN 54802-1 herausgegeben.

1 Anwendungsbereich

Die Prifung nach dieser Norm dient der Bestimmung der
Menge des Weichmachers Dioctyl phthalat (DOP), die bei
75 °C von einem VC-Polymerisat fiir aligemeine Anwendung
unter Bildung einer trockenen Mischung aufgenommen wird,
und der Bestimmung der mittleren Weichmacheraufnahme-
geschwindigkeit des VC-Polymerisates beim Mischen.

Die Kenntnis der Weichmacheraufnahme und der Weich-
macheraufnahmegeschwindigkeit bei 75 °C ist fir die Beur-
teilung der Eignung eines VC-Polymerisates zur Herstellung
von pulverférmigen, weichmacherhaltigen Polyvinylchlorid-
(PVC-P-)Formmassen von Bedeutung.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 53135
Filtrierpapiere flir chemische Analysen — Einteilung,
Bezeichnung, Haupteigenschaften, Prifverfahren

DIN 53242-4
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe, Pigmente — Probenah-
me — Feste Stoffe

DIN 53417-1
Prifung von Kunststoffen — Bestimmung der Weich-
macheraufnahme von Vinylchlorid-(VC-)Polymerisaten
bei Raumtemperatur — Zentrifugierverfahren

DIN 54802-1
Prufung von Kunststoffen — Bestimmung der Weich-
macheraufnahme und der Weichmacheraufnahmege-
schwindigkeit in der Warme von Vinylchlorid-(VC-)-
Polymerisaten — Teil 1: Planetenmischer-Verfahren

DIN 58970-1
Laborzentrifugen — Teil 1: Begriffe, Prifung, Kenn-
zeichnung

ISO 4608 : 1984
Plastics — Homopolymer and copolymer resins of vinyl
chloride for general use — Determination of plasticizer
absorption at room temperature

Fortsetzung Seite 2 bis 4

September 1997

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB3 Materialpriifung (NMP) im DIN

ot RIS T

D cresispn o1t Sh.arr-wyobhjb

© DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 54802-2:1997-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-54802-2-1997-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-54802-2-1997-09

Seite 2
DIN 54802-2 : 1997-09

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

31 Weichmacheraufnahme in der Warme: Die Weich-
macheraufnahme in der Warme HPA (hot plasticizer
absorption) in Prozent ist die Menge DOP (Dioctyl phthalat)
in Gramm, die unter den in dieser Norm angegebenen
Bedingungen nach 30 min Einwirkungszeit von 100 g VC-
Polymerisat bei 75 °C aufgenommen wird.

3.2 Weichmacheraufnahmegeschwindigkeit: Die Weich-
macheraufnahmegeschwindigkeit RPA (rate of plasticizer
absorption) in Prozent je Minute ist die mittlere zeitliche
Zunahme der Weichmacheraufnahme in der Warme in
Prozent unter den in dieser Norm angegebenen Bedingun-
gen.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In 6 Zentrifugierrohrchen werden je etwa 1,5 g VC-Polymeri-
sat mit etwa 3 ml DOP gemischt und in einem auf 75 °C
temperierten Metallblock auf eine Temperatur von 75 °C
erwdrmt. Nach Einwirkungszeiten zwischen 6 min und
30 min werden die Réhrchen dem Temperierblock entnom-
men und bei einer Zentrifugalbeschleunigung von 25 bis
3-10* m/s? zentrifugiert. Aus der Gewichtszunahme wer-
den die Weichmacheraufnahme nach 30 min und die
Weichmacheraufnahmegeschwindigkeit bestimmt.

5 Anzahl der Bestimmungen
Es wird eine Bestimmung je Probe durchgefiihrt.

6 Probenahme

Aus dem zu prifenden VC-Polymerisat wird entsprechend
den Angaben in DIN 53242-4 eine Durchschnittsprobe von
etwa 10 g entnommen.

7 Priifgerdte und Priifmittel

71 Priifgeréate
— Ein fiir die Temperierung auf (75 £ 0,2) °C geeig-
neter Metallblock aus Aluminium oder nichtrostendem
Stahl mit mindestens 6 zylindrischen Aussparungen, der
es gestattet, das PVC/DOP-Gemisch so aufzuheizen,
daB die Temperatur zum Zeitpunkt der ersten Probe-
nahme nach 6 min um nicht mehr als 2 °C von der
Solltemperatur von 75 °C abweicht (siehe Bild 1).

— Laboratoriumszentrifuge mit Arbeitskopf, Zentrifu-
genbechern (siehe Bild 2 bzw. Bild 3) und gege-
benenfalls einer Vorrichtung zur Luftkilhiung, z.B.
nach DIN 58970-1. Zentrifugalbeschleunigung min.
25 -10* m/s? (bezogen auf den von der Lauferachse
achsfernsten Punkt des Schleudergutes).

— Zentrifugenrdhrchen (siehe Bild 2 bzw. Bild 3)

— Riihrstab (Draht)

— Filterpapier DIN 53135-1b bzw. Verbandwatte DAB 7
— Analysenwaage mit Fehlergrenze von 0,1 mg

— Stoppuhr (Fehlergrenzen 1 s)

— Millimeterpapier

— Saugflasche

— Gummiring

7.2 Priifmittel

Weichmacher Diocty] phthalat (DOP) mit folgenden Eigen-
schaften bei 20 °C:

— Dichte ¢ 0,982 bis 0,984 g/cm3
— Viskositat n 77 bis 83 mPa - s

8 Durchfiihrung

In 6 Zentrifugenréhrchen werden jeweils ein Filterpapier
DIN 53135-1b bzw. (100 + 2) mg Watte und dariiber etwa
1,5 g PVC eingewogen (Wageunsicherheit 1 mg). Das PVC-
Pulver wird anschlieBend mit etwa 3 ml DOP mdglichst gut
mit Hilfe eines Riihrstabes (Draht) vermischt. Speziell bei
der Verwendung von Watte ist ein Verschieben derselben zu
vermeiden. Falls die DOP-Menge nicht ausreicht, um eine
Suspension zu ergeben, wird eine ausreichende Menge
DOP in das Zentrifugenrdhrchen nachgeftllt, um einen
DOP-UberschuB sicherzustellen.

Die 6 Zentrifugenrdhrchen werden anschlieBend in den auf
75 °C temperierten Metallblock eingesetzt.

Die Offnungen, in die die Réhrchen eingesetzt werden, sind
mit DOP gefiillt, um eine gute Warmeiibertragung sicherzu-
stellen. Das PVC-Weichmachergemisch wird nun bei 75 °C
Uber eine Zeitspanne von 6, 10, 12, 14, 20 und 30 min
gelagert.

Nach diesen Verweilzeiten unter Temperatur wird jeweils
1 Réhrchen aus dem Temperierblock entnommen und bei
Raumtemperatur aufbewahrt. Frihestens 10 min nach Ent-
nahme der letzten Probe werden die 6 Rdhrchen 60 min bei
einer Zentrifugalbeschleunigung von 2,5 bis 3 - 10* m/s®
zentrifugiert.

1) Offnungen fiir SchleudergetiBe, Tiefe etwa 60 mm.
Durchmesser der Offnungen fiir Zentrifugenréhrchen:
etwa 19 mm bzw. etwa 22 mm, je nach Ausflihrungsform
(siehe Bild 2 bzw. Bild 3)

Bild 1: Beispiel eines Temperierblocks
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