DEUTSCHE NORMEN Marz 1973

Zahnnabenprofile und Zahnwellenprofile ]
mit Evolventenflanken 5482

Profile fir Abwalzfraser Blatt 2
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Involute splines; profils for hobs

Nicht fiir Neukonstruktionen!

Zahnnaben- und Zahnwellenprofile nach dieser Norm gelten nur noch fur Ersatzbestellungen. Fiir Neukonstruktionen
sind Zahnwellenverbindungen nach DIN 5480 zu verwenden. Mit Riicksicht auf vorhandene Werkzeuge bleibt die vor-
liegende Norm bis auf weiteres bestehen (siehe Erlauterungen).
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Bezeichnung eines Abwilzfriserprofils (F) fur ein Zahnwellenprofil 25 x 22:
Abwalzfraserprofil F 25 X 22 DIN 5482

Erlduterungen Seite 2

Erliuterungen Uber die Anwendungsgrenzen und
Titellibersetzung aufgenommen. Triiger berichtigt.

Hinwels ,Nicht fur Neukonstruktionen*,

Xnderung Miirz 1973:

Ausschuf3 Keilwellen-Verbindungen im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Erlduterungen

Bei Verwendung von Serien-Werkzeugen fiir Zahnnaben- und Zahnwellen-
profile nach DIN 5482 muf} das Erreichen der mafigebenden Nutzkreis-
durchmesser gepriift werden. Die fir den gewiinschten Sitzcharakter vorge-
schriebenen Zahnliicken und Zahndicken bzw. ihre entsprechenden Mef3-
groBen miissen den EinfluB von Teilungs- und Rundlaufabweichungen
entsprechend den Grundsdtzen nach DIN 5480 beriicksichtigen.
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