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Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen DIN
Brandschutzstufen, brandschutztechnische 5510

MaBnahmen und Nachweise

Teil 1

Preventive fire protection in railway vehicles; Levels of protection, fire preventive measures and certification

Protection préfentive contre les incendies dans les véhicules ferroviaires; Degrés de protection, mesures & prendre en
matiere de protection contre les incendies et vérification

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1988.

Einfiihrungsfrist
Ab 1. Oktober 1991 miissen die nach dem 1. Oktober 1988 entwickelten Schienenfahrzeuge dieser Norm entsprechen.

Uberleitungsfrist
Spatestens ab 1. Oktober 1993 diirfen nur noch Schienenfahrzeuge ausgeliefert werden, die dieser Norm entsprechen.

Brandschutzstufen fiir Personenfahrzeuge gebildet (siehe

Tabelle 1). Die Brandschutzstufen orientieren sich an den .

Fluchtmaglichkeiten und den sich daraus ergebenden Risi- 4 Brandschutztechnische MaBnahmen

ken im Falle eines Brandes. Die fiir die technische Aufsicht ~ Zur Einhaltung einer ausreichenden Sicherheit bei Fahr-
zusténdigen Stellen legen fest, welche Brandschutzstufefir ~ zeugbranden ist die Erfullung von vorbeugenden Brand-
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2| 1 Anwendungsbereich und Zweck Tabelle 1. Brandschutzstufen fiir Personenfahrzeuge
2| Diese Norm gilt fiir Schienenfahrzeuge (nachfolgend nur Brand-

g Fahrzeuge genannt), die unter den Geltungsbereich der schutz- Merkmale

2| Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) oder der Ver- stufe

% ordnung liber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen

£

2 (BO.Strab) fallen. Ein Personenfahrzeug ist hier einzuordnen,
g In dieser Norm werden 1 wenn das Brandrisiko nicht maBgeblich
z| — MaBnahmenfiirdenvorbeugendenBrandschutzinFahr- durch den Einsatz auf unterirdischen Strek-
b zeugen sowie kenabschnitten bestimmt wird.

’2 - die erforderlichen Nachweise uber die Erfiillung dieser ] . ] .

< MaBnahmen festgelegt. Ein Personenfah'rz'eug ist hier .elnzuordnen,
ré» wenn das Brandrisiko maBgeblich durchden
< 2 Einsatz auf unterirdischen Strecken-
S abschnitten bestimmt wird und der Abstand
2] 2 Begriffe zwischen Nothalteplatzen Uber 2000 m
z .

5 | Brandschutztechnische Begriffe betragt.

H siehe DIN 50 060 Ein Personenfahrzeug ist hier einzuordnen,
2 Personenfahrzeuge wenn das Brandrisiko maBgeblich durchden
> . ; . ) Einsatz auf unterirdischen Strecken-
5 Personenfahrzeuge sind Schienenfahrzeuge, die bestim- 3 abschnitten bestimmt wird und der Halte-
E Irirzztlx"nsg}s%::;iemaB Fahrgasten im offentlichen Verkehr zugang- stellenabstand im unterirdischen Strecken-
% nd. bereich bis 2000 m betragt.

o

é Ein Personenfahrzeug ist hier einzuordnen,
=21 3 Brandschutzstufen 4 wenn das Brandrisiko maBgeblich durchden
S L . . ) . Einsatz auf Strecken ohne Sicherheits-
| Fureine risikogerechte Differenzierung der in den Normen raum*) bestimmt wird

21 der Reihe DIN 5510 enthaltenen Anforderungen werden i
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ein Fahrzeug anzuwenden ist. schutzmaBnahmen erforderlich.
Fir die librigen Fahrzeuge wird keine nach Brandschutz- ~—
stufen differenzierte Einstufung vorgenommen. *) Siehe BOStrab

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 5510 Teil 1

Diese umfassen MaBnahmen zur

— Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderun-
gen an die beim Bau der Schienenfahrzeuge verwende-
ten Werkstoffe und Bauteile*™).

— Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderun-
gen an Raumabschliisse**).

— Einhaltung der brandschutztechnischen Regeln zur
konstruktiven Gestaltung der Schienenfahrzeuge nach
DIN 5510 Teil 4.

— Einhaltung der Anforderungen an elektrische Betriebs-
mittel nach DIN 5510 Teil 5.

— Einhaltung der Anforderungen an die Funktion der Not-
bremseinrichtung, an Informationssysteme, Brandmel-

deanlagen und Brandbekdampfungseinrichtungen nach
DIN 5510 Teil 6.

5 Brandschutztechnischer Nachweis

Der brandschutztechnische Nachweis beinhaltet den Eig-
nungsnachweis und den Uberwachungsnachweis.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
Normen der Reihe

5.1 Eignungsnachweis

Der Lieferer hat vor Lieferung des 1. Fahrzeuges bzw. Bau-
teiles Priifzeugnisse bzw. Priifbescheide iliber die Einhal-
tung der brandschutztechnischen Anforderungen an die
beim Bau der Fahrzeuge verwendeten Werkstoffe und Bau-
teile vorzulegen, soweit es sichum nachweispflichtige Fahr-
zeugteile handelt. AuBerdem hat er die Einhaltung der lbri-
gen brandschutztechnischen MaBnahmen nach Ab-
schnitt 4 zu bestatigen.

5.2 Uberwachungsnachweis

Die Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderun-
gen entsprechend Eignungsnachweis nach Abschnitt 5.1ist
wiahrend der Fertigung durch Prifungen zu ilberwachen. Bei
Werkstoffverbunden und zusammengesetzten Bauteilen
geniigen hierzu Prifungen der beim Eignungsnachweis
festgestellten Eigenschaften an den Einzelwerkstoffen
sowie die Uberprifung des zeichnungsgemaBen Zusam-
menbaus.

Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen; Konstruktive Gestaltung der Fahrzeuge; Sicherheits-
Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen; Elektrische Betriebsmittel; Sicherheitstechnische

Vorbeugender Brandschutiz in Schienenfahrzeugen; Begleitende MaBnahmen; Funktion der Notbrems-

einrichtung, Informationssysteme, Brandmeldeanlagen, Brandbekdmpfungseinrichtungen; Sicherheits-

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft fiir Verkehrsbetriebe mbH (Beka) Hamburg, Zweigniederlassung

DIN 5510 Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen
DIN 5510 Teil 4
technische Anforderungen
DIN 5510 Teil 5
Anforderungen
DIN 5510 Teil 6
technische Anforderungen
DIN 50 060 Priifung des Brandverhaltens von Werkstoffen und Erzeugnissen; Begriffe
BOStrab Verordnung iiber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen
Zu beziehen durch:
Kéln, KamekestraBe 37-39, 5000 Kdin 1.
EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Zu beziehen durch:
Drucksachenzentrale der Deutschen Bundesbahn, Stuttgarter StraBe 61a, 7500 Karlsruhe 1.
Erlauterungen

Diese Norm wurde vom UnterausschuB 31 ,Vorbeugender
Brandschutz in Schienenfahrzeugen* erstellt. Durch ein fur
den gesamten Schienenfahrzeugbereich anwendbares
Regelwerk soll vermieden werden, daB fiir gleiche Risiken
unterschiedliche Sicherheitsniveaus fiir Schienenfahr-
zeuge nach EBO oder BOStrab festgelegt werden. Durch
vereinheitlichte brandschutztechnische MaBnahmen soll
auBerdem der Aufwand beim Bau von Schienenfahrzeugen
soweit wie moglich dadurch gemindert werden, daB Prif-
zeugnisse zugelassener Werkstoffe und Bauteile allgemein
verwendbar sind.

Die DB beabsichtigt, nach Herausgabe aller Teile von
DIN 5510 ihre diesbeziiglichen Dienstvorschriften zurlick-
zuziehen. Entsprechende Absichten bestehen seitens des
Bundesministers fiir Verkehr fiir die vorgesehenen Richtli-
nien zur BOStrab.

Das vorgesehene Regelwerk soll das aligemeine Schutzziel
des Personenschutzes beim Brandfall in Schienenfahrzeu-
gen abdecken; der Sachschutz gehdrt nicht zum beabsich-
tigten Schutzziel, obwohl einzelne vorgesehene MaBnah-

Das allgemeine Schutzziel wurde vom UnterausschuB 31in

die folgenden Teilschutzziele gegliedert, die wie folgt defi-

niert sind:

a) Teilschutzziel 1: Verhinderung eines durch Brandstif-
tung im Fahrgastraum entstehenden
Brandes.

Definition: Das UIC-Papierkissen'),anjederbelie-
bigen, den Fahrgédsten zuganglichen
Stelle angeziindet, darf weder zur
Brandausbreitung im Fahrgastraum
noch zur Gefdhrdung der Fahrgaste
durch Sichtbehinderung oder toxi-
sche Gase fiihren.

**) Norm in Vorbereitung
1) Siehe UIC-Merkblatt 564-2, Anlage 4, Verfahren A
Zu beziehen durch:

DIN Deutsches Institut fur Normung udﬁglﬂ;ﬁs
normenvermittiung), Postfach 11 07,100 entS
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men auch dem Sachschutz dienen kdnnen.
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