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Preventive fire protection in railway vehicles; Vehicle design; Safety requirements
Protection préventive contre les incendies dans les véhicules ferroviaires; Exigences de sécurité

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1988.

Einfiihrungsfrist

Ab 1. Oktober 1991 miissen die nach dem 1. Oktober 1988 entwickelten Schienenfahrzeuge dieser Norm entsprechen.

Uberleitungsfrist

Spéatestens ab 1. Oktober 1993 diirfen nur noch Schienenfahrzeuge ausgeliefert werden, die dieser Norm entsprechen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Schienenfahrzeuge (nachfolgend nur
Fahrzeuge genannt), die unter den Geltungsbereich der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) oder der Ver-
ordnung iiber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen
(BOStrab) fallen.

Sie dient bei der konstruktiven Gestaltung dem Zweck,

— Brandstiftung zu erschweren,

— die Entstehung eines Brandes durch technische Fehler
oder durch mangelhaft abgeleitete Warme zu erschwe-
ren, ,

— die Ausbreitung eines Brandes zu verhindern oder
wenigstens zu verzogern sowie

— im Falle eines auf ein Personenfahrzeug der Brand-
schutzstufen 1 bis 3 nach DIN 5510 Teil 1 Ubergegriffe-
nen vollentwickelten Brandes die Selbstrettung der
Fahrgaste zu ermoglichen.

Bei der konstruktiven Gestaltung der Fahrzeuge sind auB8er

dieser Norm zu bericksichtigen:

a) Die Unterbringung der elektrischen Betriebsmittel
(siehe DIN 5510 Teil 5).

b) Die Ausflihrung von raumabschlieBenden Systemen*).

c) Anforderungen an Einrichtungen fiir brennbare Gase
und Flussigkeiten*).

2 Anforderungen an die Reinigungs-
maoglichkeit

Die Fahrzeuge sind so zu gestalten, daB brennbare Fremd-

stoffe (Abfall, Staub, Schmutz, Bremsabrieb, Ol und Fett) im

Rahmen der regelmaBigen Instandhaltung entfernt werden
kénnen.

*) Norm in Vorbereitung

Kanéle zum Heizen, Liften und Kiihlen miissen so ausgebil-
det sein, daB bei Bedarf eine Reinigung mdglich ist.

FirPersonenfahrzeuge der Brandschutzstufen 1bis 4 ist bei
der Innenraumgestaltung DIN 25150 (z. Z. Entwurf) zu
beachten.

3 Anforderungen an die Gestaitung der
Raume von Personenfahrzeugen, die
Fahrgasten zugéanglich sind

3.1 Sichtdeckung fiir Brandstifter

(fir Personenfahrzeuge der Brandschutzstufen 3 und 4)

Um wenig Sichtdeckung fir Brandstifter zu bieten, sind

— in GroBraumen Raumteiler oberhalb der Rickenlehnen
durchsichtig auszufuhren, .

— Abteiltrennwande mit einem Durchblick zum nachsten
Abteil zu versehen,

— die Stirnwande ohne Fihrer- bzw. Fahrerraume mit
einem Durchblick zum néohsten_‘Wagen zu versehen,
sofern nicht bei Fahrzeugen mit Ubergangen durch die
Tur ein Durchblick gegeben ist.

3.2 Versteckplatze fiir Brandséatze
(fiir Personenfahrzeuge der Brandschutzstufen 2 bis 4)

3.2.1 Nachobenoffene Vouten (z. B. firindirekte Beleuch-
tung) sind nicht zulassig.

3.2.2 Offene Hohlraume und Nischen diirfen nur vorgese-
hen werden, wenn sie funktional erforderlich sind.

3.2.3 Klappen und Tiiren zu Hohlraumen miissen ver-
schlieBbar sein. Die Verschliisse durfen nicht ohne Werk-
zeuge oder mit einfachen Mitteln, z. B. Taschenmesser und
Schraubendreher, gedffnet werden kdonnen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.2.4 Abfallbehalter sind selbstschlieBend auszufiihren
oder es muB bei anderen Ausfiihrungen sichergestelit sein,
daB eine Entziindung des Abfalles nicht zu einer Brand-
ausbreitung fuhrt.

3.2.5 Gepiackablagen mussen von unten einsehbar sein.

3.2.6 Bei verkleideten Gelenkbereichen muB der Spalt
zwischen den sich aneinander vorbei bewegenden Verklei-
dungsteilen kleiner als 50 mm (gemessen im geraden ebe-
nen Gleis) sein.

3.3 Ziindangriffsflachen

in Bereichen mit ernéhter Brandentstehungs- und Brand-
ausbreitungsgefahr miissen, um Ziindquellen wenig Angriff
zu bieten, bei brennbaren Teilen

— {iberstehende Teile und Uberhdange vermieden werden,

— rechtwinklig vorspringende Ecken und Kanten mit
Radien > 10 mm abgerundet oder abgeschrégt sein,

— wande, Decken und Abdeckungen glattflachig sein.
Eine Oberflichenstrukturierung, die bei der Priifung des
Brennverhaltens der Werkstoffe und Bauteile*) beriick-
sichtigt wird, ist zulassig.

Als Bereiche mit erhdhter Brandentstehungs- und Brand-
ausbreitungsgefahr als Folge von Brandstiftungen gelten:

— Sitze und ihr Umfeld,

— Bereiche oberhalb der Gepéckablagen,
— Eckbereiche des Fahrgastraumes,

—  WC-und Waschraume,

— Gepackablagenischen,

— Telefonzellen.

4 Anforderungen an Heizungs- und
Liiftungsanlagen

4.1 Gegen die Erwdrmung von brennbaren Werkstoffenin
der Umgebung von Heizgerdten auf liber 200 °C Ober-
flichentemperatur sind SchutzmaBnahmen vorzusehen.
Ausgenommen sind Kleinteile, soweit diese funktions-
bedingt erforderlich sind.

Als SchutzmaBnahmen eignen sich

— ausreichende Abstande,
— nicht brennbare Isolierungen,
— Strahlungsschutzbleche.

Wenn diese MaBnahmen im Storungsfall nicht ausreichen,
sind mindestens zweivoneinanderunabhéangige Einrichtun-
genvorzusehen, die den Storungsfall erfassen und die Ener-
giezufuhr abschalten. Eine dieser Einrichtungen muB die
Temperatur iiberwachen.

Flir eine dieser Einrichtungen ist an Stelle der selbsttatigen
Energieabschaltung eine Meldungandenbesetzten Fahrer-
stand zuldssig, sofern der Fahrer die Energiezufuhr durch
eine zweite unabhangige Einrichtung abschalten kann.

Als Stérungsfall sind — bei Heizungsanlagen mit Luft als
Wiarmetrager — Behinderungen des Luftein- oder des Luft-
austrittes zu berlcksichtigen.

4.2 Eine motorisch betriebene Beluftung des Fahrgast-
raumes muB bei Personenfahrzeugen der Brandschutz-
stufen 2 und 4 im Brandfall abschaltbar oder durch eine
Klappe abstellbar sein.

4.3 Heizungseinrichtungen miissen so gebaut sein, daB
Austrittsoffnungen von Warmluft durch abgestellte Gegen-
stande nicht vollig abgedeckt werden kdnnen.

4.4 Kanile zum Heizen, Liften und Kihlen miissen so
angeordnet sein, daB sie die Funktion raumabschlieBender
Systeme zur Brandabschnittsbildung*) nicht mindern.

4.5 Fir Personenfahrzeuge der Brandschutzstufe 4 muB
die Heizluftaustrittstemperatur auf hochstens 60°C be-
schrankt sein.

5 Anforderungen im Bereich von
Bremsfunken

Brennbare Werkstoffe oder Bauteile im Bereich von klotz-
gebremsten Radern missen durch Funkenschutzbleche
aus metallischem Werkstoff geschiitzt sein.

6 Anforderungen an Beleuchtungs-
einrichtungen
(fir Personenfahrzeuge der Brandschutzstufen 2 bis 4)

Beleuchtungseinrichtungen, die in Fahrzeuglangsachse
angeordnet sind, missen aus Einzelleuchten oder aus
Leuchtbandabschnitten von max. 5m Lange bestehen.
Diese miissen durch nicht brennbare Trennelemente, die
den gesamten Querschnitt einschlieBlich der Abdeckung
ausfiillen, voneinander getrennt sein.

7 Anforderungen an die Lauffdhigkeit
in der Vollbrandphase

(fir Personenfahrzeuge der Brandschutzstufe 2)

Die Fahrzeuge miissen so konstruiert sein, daB sie auch
unter den Bedingungen eines 15 min einwirkenden Voll-
brandes ihre Lauffahigkeit nicht verlieren.

Diese Anforderung gilt als erfulit, wenn folgende Bedingun-
gen eingehalten werden:

a) Bei durch Brandeinwirkung beeintrachtigter Tragfahig-
keit der Dach- und oberen Wandbereiche tritt lediglich
eine Verformung auf, die eine Lauffdahigkeit mit einer
Geschwindigkeit von 40 km/h nicht in Frage stelit. Die
Einhaltung der zulassigen Verformungistdurch eine sta-
tische Untersuchung vom Hersteller nachzuweisen.

b) Die Verlegung von Leitungen fir Antrieb, Bremse und
Information erfolgt unterhalb des Wagenbodens mit
Ausnahme des Kupplungsbereiches dieser Leitungen
an den Stirnseiten der Wagen.

8 Anforderungen an Uberginge
(fir Fahrzeuge der Brandschutzstufe 2)

Die Fahrzeuge miissen an den Enden ohne Fiihrerrdume
Ubergénge aufweisen, die es den Reisenden ermdglichen,
in anschlieBende Fahrzeuge zu gelangen.

Tiiren an solchen Ubergangen miissen so konstruiert sein,
daB sie im Notfall von Hand ged&ffnet und geschlossen wer-
den kdnnen.

9 Priifung

Die Einhaltung der Anforderungen dieser Norm ist vor Aus-
lieferung des ersten Fahrzeuges durch

— Besichtigung,

— Funktionsprifung bei Bauteilen und Uberwachungs-
elementen,

— rechnerischen Nachweis im Fall der Anforderungen des
Abschnittes 7 sicherzustellen und die Eignung nach
DIN 5510 Teil 1/10.88, Abschnitt 5.1, nachzuweisen.

*) Siehe Seite 1
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