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Preventive fire protection in railway vehicles; Electrical equipment; Safety requirements
Protection préventive conre les incendies dans les véhicules ferroviaires; Matériel électrique; Exigences de sécurité

Diese Norm enthaélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1988.

Einfiihrungsfrist

Ab 1. Oktober 1991 missen die nach dem 1. Oktober 1988 entwickelten Schienenfahrzeuge dieser Norm entsprechen.

Uberleitungsfrist

Spétestens ab 1. Oktober 1993 diirfen nur noch Schienenfahrzeuge ausgeliefert werden, die dieser Norm entsprechen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schienenfahrzeuge (nachfolgend nur
Fahrzeuge genannt), die unter den Geltungsbereich der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) oder der Ver-
ordnung uber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen
(BOStrab) fallen.

Sie dient dem Zweck, die fiir den vorbeugenden Brand-
schutz erforderlichen MaBnahmen hinsichtlich der Anord-
nung, Auswahl und Dimensionierung der elektrischen
Betriebsmittel fir Personenfahrzeuge der Brandschutz-
stufen 1 bis 4 nach DIN 5510 Teil 1 festzulegen.

2 Begriffe
21 Fahrzeuginnenraum

Fahrzeuginnenraum ist derjenige Raum, der fiir den Auf-
enthalt von Personen vorgesehen ist.

2.2 Stérungsfall

Ein Storungsfall im Sinne dieser Norm liegt vor, wenn bei
elektrischen Betriebsmitteln durch unbeabsichtigte Beein-
tréachtigung der Warmeabfuhr oder Erhdhung der Belastung
fiir benachbarte Teile eine Brandgefahr entsteht.

‘3 Anordnung, Auswahl und Dimensionierung

elektrischer Betriebsmittel
3.1 Stromkreise mit Nennspannungen iiber 500 V

3.1.1  Anordnung von elektrischen Betriebsmitteln

Wenn Leitungen und andere elektrische Betriebsmittel mit
einer Nennspannung liber 500 V gespeist werden, miissen
diese gegeniiber dem Fahrzeuginnenraum von Metall
umschlossen sein, wobei Spalten bis 10 mm zuléssig sind.
An Stellen, an denen mit mechanischer Beanspruchung zu
rechnen ist (Scheuerstellen), miissen diese Leitungen mit
einem zusétzlichen Schutz versehen sein.

Leitungen zwischen Stromabnehmer und Uberstromschal-
ter bzw. Sicherungen miissen innerhalb des Wagenkastens
und am Wagenboden in geerdetem metallischem Rohr bzw.
Rohrschlauch verlegt sein. Diese Anforderung gilt nicht fiir
bewegliche Verbindungsleitungen zwischen Wagenkésten
sowie zwischen Wagenkasten und Drehgestell.

Bei Rohren, Kanélen und Gehausen ist Entwésserung und
Entliftung vorzusehen.

3.1.2 Verbindungen von Leitungen und elektrischen
Betriebsmitteln
Leitungen missen untereinander und mit anderen elektri-
schen Betriebsmitteln zuverlassig verbunden sein. Dies gilt
als erfiillt, wenn das AnschlieBen und das Verbindenvon Lei-
tern durch Schraubklemmen mit Klemmstellen nach
DIN VDE 0609 Teil 1 oder schraubenlosen Klemmen mit
Klemmstellen nach DIN VDE 0607 erfolgt. Dabei muB
sichergestellt sein, daB

— der erforderliche Kontaktdruck durch elastische Ele-
mente (z. B. Federscheiben) dauernd aufrechterhalten
wird,

— der Strom nicht {iber diese sichernden Elemente flieBt,

— und unbeabsichtigtes Losen verhindert wird.

Miissen die Leiterenden besonders hergerichtet werden, so
sind Kabelschuhe oder Aderendhiilsen unter Anwendung
der Crimp- oder PreBtechnik einzusetzen.

3.1.3 Uberstromschutzgerite

Uberstromschutzgerite zwischen Stromabnehmer und Ver-
brauchern des Fahrzeuges missen in ihrem Ausschaltver-
mogen flr den groBten am Einbauort auftretenden Kurz-
schluBstrom bemessen sein.

Bei der Festlegung des groBten im Fahrzeug auftretenden
KurzschluBstromes diirfen MaBnahmen zurBegrenzung des
KurzschluBstromesim Fahrleitungsnetz berlicksichtigt wer-
den.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents
wat) Hub

DIN 5510 Teil 5 Okt 1988 Preisgr.
Vertr.-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
10.88

Full document details: DIN 5510-5:1988-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-5510-5-1988-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-5510-5-1988-10

Seite 2 DIN 5510 Teil 5

3.1.4 Stromabnehmer

Bauteile in der Umgebung von Stromabnehmern, die durch
vom Stromabnehmerschleifstiick gezogene Lichtbogen
erreicht werden konnen, mussen die festgelegten werk-
stofftechnischen Anforderungen*) erfiillen.

3.1.5 Einbau von Schaltgeriten

Schaltgerate missen so eingebaut sein, daB bei der zu
erwartenden Beanspruchung (Stérungsfall ausgenommen)
Schaltlichtbégen weder brennbare noch mitdem Fahrzeug-
korper verbundene metallische Teile erreichen.

3.2 Stromkreise mit Nennspannung bis 500 V

3.2.1 Verbindungen von Leitungen und elektrischen
Betriebsmitteln

Leitungen miissen untereinander und mit anderen elektri-
schen Betriebsmitteln zuverlassig verbunden sein.

Dies gilt als erfiillt, wenn das AnschlieBenund das Verbinden
von Leitern durch Schraubklemmen mit Klemmstellen nach
DIN VDE 0609 Teil 1 oder schraubenliosen Kiemmen mit
Klemmstellen nach DIN VDE 0607 erfolgt.

Leiteranschliisse und Verbindungen, Flachsteck-, Klam-
mer- und DrahtwickelanschluBverbindungen sind zuléssig,
wenn die Anforderungen und Prifungen nach DIN |EC 352
Teil 1, DIN 41 611 Teil 4 und DIN 46 249 Teil 1 (z. Z. Entwurf)
erfiillt werden.

Lotanschliisse sind zuldssig, wenn der angeldtete Leiter
kurz hinter der Lotstelle so festgelegt wird, daB eine mecha-
nische Beanspruchung der Lotstelle ausgeschlossen ist.

3.2.2 Batterieleitungen

Leitungen zwischen Batterie und nachstfolgenden Siche-
rungen miissen vor Kurzschlissen besonders geschiitzt
sein.

Als besonderer Schutz gilt:

— eine zusatzliche Isolierung der Leitung nach
DIN VDE 0106 Teil 1 oder

— eineinnere Isolierung der Batteriekdsten zumindest mit
einem entsprechend dem Batterietyp saure- bzw. lau-
genbestandigen Isolierlack.

Nicht geerdete Batterien und solche mitNennspannungvon
mehr als 24 V sind zweipolig abzusichern.

3.2.3 Verlegung von Leitern fiir Notfall-Funktionen
Leitungen flir Notfall-Funktionen miissenvon Leitungen, die
mit iber 500 V Nennspannung gespeist werden, getrennt
verlegt sein. Dies gilt fur

— Verstandigungseinrichtungen zwischen Fahrzeugfiih-
rer, Betriebsstelle und Fahrgasten,

— Einrichtungen zum Offnen der Tiiren und Notausstiege
in Notfalien,

— Not- bzw. Hilfsbeleuchtung im Fahrzeug,

— die Steuerung des Antriebs und der Bremse, ausgenom-
men bei Fahrzeugen der Brandschutzstufe 1.

Die Leitungen gelten als getrennt verlegt, wenn sie in rdum-
lich getrennten Rohren oder Kanalen gefiihrt sind oder bei
Verlegung im gleichen Kanal durch eine nichtbrennbare
Wand getrennt sind.

3.3 Heizgerite und Widerstdnde

Gegen die Erwarmung von brennbaren Werkstoffen in der
Umgebung von Heizgerdten und Widerstanden auf Uber
200°C Oberflichentemperatur sind SchutzmaBnahmen
vorzusehen. Ausgenommen sind Kleinteile, soweit diese
funktionsbedingt erforderlich sind.

Als SchutzmaBnahmen eignen sich:

— ausreichende Absténde,
— nicht brennbare Isolierungen,
— Strahlungsschutzbleche.

Wenn diese MaBnahmen im Stérungsfall nicht ausreichen,
sind mindestens zweivoneinanderunabhangige Einrichtun-
genvorzusehen, die den Storungsfall erfassen und die Ener-
giezufuhr abschalten. Eine dieser Einrichtungen muB die
Temperatur Uberwachen.

Fiir eine dieser Einrichtungen ist an Stelle der selbsttétigen
Energieabschaltung eine Meldungandenbesetzten Fihrer-
raum zulassig, sofern der Fahrzeugfiihrer die Energiezufuhr
durch eine zweite unabhadngige Einrichtung abschaiten
kann.

3.4 Zusatzbestimmungen nur fiir Fahrzeuge der
Brandschutzstufe 4

3.4.1 In Fahrgastraumen und zwischen Innenverkleidung
und AuBenwand dirfen nur Informationseinrichtungen,
Betatigungseinrichtungen zum Einleiten einer Notbrem-
sung und Beleuchtungseinrichtungen angeordnet sein.
Diese missen so gebaut oderangeordnet sein, daf sieauch
bei Stérungen keine Entzindung brennbarer Werkstoffe
verursachen konnen.

3.4.2 In Fahrgastraumen angeordnete Leuchten ein-
schlieBlich Zubehor sind nach DIN VDE 0710 Teil 1 sowie
DIN VDE 0712 Teil 1 auszufiihren

Vorschaltgerite fiir Leuchten miissen sowohl von brennba-
ren Werkstoffen der Leuchten als auch von brennbaren
Werkstoffen der Befestigungsflichen derart abgetrennt
oder so gebaut sein, daB weder im anomalen Betrieb nach
DIN VDE 0712 Teil 2 noch im Fehlerfall der Vorschaltgerate
nach DIN VDE 0710 Teil 1 brennbare Werkstoffe entzindet
oder verformt werden oder thermische Zersetzungspro-
dukte abgeben.

4 Priifung

Die Einhaltung der Anforderungen dieser Norm ist vor Aus-
lieferung des ersten Fahrzeugs durch

— Besichtigung,

— Funktionspriifung bei Bauteilen und Uberwachungsele-
menten,

— Fertigungsiiberwachung beim Zusammenbau,
— Prifung der Schaltunterlagen

sicherzustellen und die Eignung nach DIN 5510 Teil 1/ 10.88,
Abschnitt 5.1, nachzuweisen.

*} Norm in Vorbereitung
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