DK 629.45 : 614.841.33 DEUTSCHE NORM Oktober 1988

Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen DIN
Begleitende MaBnahmen LSIN
Funktion der Notbremseinrichtung, Informationssysteme, 5510
Brandmeldeanlagen, Brandbekampfungseinrichtungen
Sicherheitstechnische Anforderungen Teil 6

Preventive fire protection in railway vehicles; Auxiliary measures, emergency brake operating function; Information
systems, fire alarms, fire fighting equipment; Safety requirements

Protection préventive contre les incendies dans les véhicules ferroviaires; Mesures concomitantes, fonctionnement du
signal d’alarme, systemes d’information, avertisseurs d’incendie, dispositifs de lutte contre I'incendie; Exigences de
sécurité

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1988.

Einfithrungsfrist
Ab 1. Oktober 1991 miissen die nach dem 1. Oktober 1988 entwickelten Schienenfahrzeuge dieser Norm entsprechen.

Uberleitungsfrist
Spéatestens ab 1. Oktober 1993 diirfen nur noch Schienenfahrzeuge ausgeliefert werden, die dieser Norm entsprechen.

Anpassungsfrist

Spatestens ab 1. Oktober 1996 miissen alle (im Betrieb eingesetzten) Schienenfahrzeuge der Brandschutzstufe 3 nach
DIN 5510 Teil 1 die Anforderungen nach Abschnitt 2 (Notbremseinrichtung) erfillen.

Unverziiglich nach Herausgabe der Norm miissen alle Schienenfahrzeuge der Brandschutzstufe 3 die Anforderungen nach
Abschnitt 3.1 Hinweise fiir Fahrgéste sowie alle Schienenfahrzeuge der Brandschutzstufen 2 bis 4 die Anforderungen des
Abschnitts 5 Brandbek@mpfungseinrichtungen (Feuerldscher) erfillen.

1 Anwendungsbereich und Zweck 2.3.1 Die Notbremseinrichtung muB so beschaffen sein,
daB bei deren Betatigung auBerhalb von Haltestellenin Tun-
neln und auf Strecken ohne Sicherheitsraum*) die Not-
bremsung nicht selbsttétig wirksam wird.

Diese Norm gilt fiir Schienenfahrzeuge (nachfolgend nur
Fahrzeuge genannt), die unter den Geltungsbereich der
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) oder der Ver- ..
ordnung Uber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen BeiFahrzeugen, die zum Zeitpunkt des Ablaufs der Uberlei-
(BOStrab) fallen. tungsfrist vorhanden sind, ist es zuléssig, eine eingeleitete

Notbremsung durch den Fahrzeugfiihrer vom Fihrerstand

In dieser Norm werden i aBnahmen fiir den .
en begleitende M en fir de aus unwirksam zu schalten.

vorbeugenden Brandschutz in Schienenfahrzeugen zur

Notbremseinrichtung, zum Informationssystem, zu Brand- 232 Rei Fahrzeugen der Brandschutzstufen 3 und 4 gilt

meldeanlagen und zu Brandbek&mpfungseinrichtungen  dje Notbremseinrichtungals auBerhalb derHaltestelle beta-
festgelegt. tigt: ' '

a) In Tunneln, wenn die Spitze des Zuges sich nach dem
Nothalt Gber 200 m im Tunnel befinden wiirde und seit
der Abfahrt vom Bahnsteig mindestens 8 s vergangen

2 Notbremseinrichtung sind; anstelle der Zeit darfauch derin dieser Zeitspanne

2.1 Das Betéatigen der Notbremseinrichtung auf bestimm- in der Regel zuriickgelegte Weg zugrunde gelegt wer-
ten Streckenbereichen darf bei Fahrzeugen der Brand- den.

schutzstufen 2 bis 4 nicht selbsttétig zum Nothalt filhren,  p) Auf Strecken ohne Sicherheitsraum*), wenn die Fahr-
damit ein Anhalten im Tunnel und auf Streckenabschnitten zeuginsassen den Zug nach dem Nothalt nicht mehr
mit eingeschréankten Rettungsmdglichkeiten vermieden selbstdndig an einem Bahnsteig verlassen konnen.
wird.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

. . . 2.3.3 BeiBetatigung der Notbremseinrichtung in der Hal-
2.2 Fur Fahrzeuge der Brandschutzstufe 2 sind diese  tqgtelle muB unverziiglich und selbsttatig

Streckenbereiche durch besondere betriebliche Regelun-

gen festzulegen — die Anfahrt des Zuges verhindert werden,

. — der anfahrende Zug zum Stillstand gebracht werden.
2.3 Die Notbremseinrichtung von Fahrzeugen der Brand-
schutzstufen 3 und 4 muB die Anforderungen nach den ~———
Abschnitten 2.3.1 bis 2.3.4 erfiillen. *) Siehe BOStrab

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Bei Fahrzeugen, die zum Zeitpunkt des Ablaufs der Uberlei-
tungsfrist vorhanden sind, ist das Ausfiihren der Notbrem-
sung durch den Fahrzeugfiihrer zulassig.

2.3.4 Die Betétigung der Notbremseinrichtung muB dem
Fahrzeugfiihrer oder bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfiihrer
einer besetzten Betriebsstelle deutlich erkennbar sein.

3 Informationssystem
3.1 Hinweise fiir Fahrgéaste

Bei Fahrzeugen der Brandschutzstufe 3 nach DIN 5510
Teil 1, die noch nicht die Anforderungen nach Abschnitt 2
erfiillen, ist neben der vorhandenen Notbremsbetitigungs-
einrichtung folgender Hinweis anzubringen:

.Bei Feuer oder Rauch im Tunnel:

Notbremse wahrend der Fahrt nicht betatigen;

Einfahrtin die ndchste Station abwarten und Betriebsperso-
nal verstandigen.“

3.2 Fahrgastinformation

Wird nach Betétigung der Notbremseinrichtung die Fahrt
fortgesetzt, sind die Fahrgéste durch den Fahrzeugfiihrer
oder bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfiihrer durch eine
besetzte Betriebsstelle zu informieren.

4 Brandmeldeanlagen

4.1 Fahrzeuge der Brandschutzstufe 4 sind mit automati-
schen Brandmeldern auszuriisten.

4.2 Die Brandmeldeanlagen sind so zu gestalten, daB ein
Brand dem Fahrzeugfiihrer oder einer standig besetzten
Betriebsstelle — in diesem Falle mit Angabe des Standortes
— vorrangig gemeldet wird.

4.3 DieEnergieversorgung von Brandmeldern und zusétz-
lichen Informationseinrichtungen muB unabhéngig von der
Fahrleitungsspannung sein.

4.4 Von Brandmeldeanlagen darf abgesehen werden,
wenn ein Brand im Fahrzeug durch selbsttétiges Auslésen
einer Brandbekampfungseinrichtung erkannt wird.

5 Brandbekampfungseinrichtungen
(Feuerléscher)

5.1 Allgemeine Anforderungen

Es sind tragbare Feuerldscher nach DIN 14 406 Teil 1 der
LdschergroBe III einzusetzen. Bei Einsatz von Wasser als
Ldschmittel dirfen auch Sonderldscher W8 mit Zulassung
fur die Deutsche Bundesbahn verwendet werden.

Fahrgéasten zugéngliche tragbare Feuerioscher missen bei
Anwendung auch zur Bekampfung elektrischer Brande
geeignet sein. Die Feuerldscher missen leicht erreichbar
sein. lhr Standort ist durch Hinweisschilder nach DIN 4066
kenntlich zu machen, sofern er nicht von selbst erkennbar
ist.

5.2 Ausriistung der Fahrzeuge

Fir die Fahrgastraume und Fithrerrdume von Personenfahr-
zeugen und Lokomotiven sind die Mindestanforderungen
nach Tabelle 1 einzuhalten.

Eine dariiber hinausgehende weitere Ausriistung auch
anderer Fahrzeuge und Fahrgastraume mit Feuerléschern
muB nachderjeweilsvorherrschenden bzw. zu erwartenden
Brandklasse nach DIN EN 2 erfolgen. Die Festlegungen
hierzu treffen die fiir die Aufsicht zustandigen Stellen.

6 Priifung

Die Einhaltung der Anforderungen dieser Norm ist vor Aus-
lieferung des ersten Fahrzeugs durch

— Besichtigung,

— Funktionsprifung bei Bauteilen und Uberwachungsele-
menten,

— Fertigungsiiberwachung beim Zusammenbau,
— Prufung der Fertigungsunterlagen

sicherzustellen und die Eignung nach DIN 5510 Teil 1/10.88,
Abschnitt 5.1 nachzuweisen.

Tabelle 1. Mindestanforderungen
Feuerléscher
Anzahl ") Bemerkungen
Fahrgastraum von Personenfahrzeugen Der Feuerloscher muB den Fahrgésten zugénglich sein,
Brandschutzstufen 1 bis 4 1 wenn der Fahrgastraum nicht standig unter Aufsicht eines
Betriebsbediensteten ist.
Fihrerraum (Lokomotiven, Personen- Ist der Feuerldscher des Fahrgastraumes in der Ndhe des
fahrzeuge Brandschutzstufen 1 bis 4) 1 Fiihrerraumes untergebracht, so darf auf den Feuer-
I6scher im Fihrerraum verzichtet werden.

') Besteht das Fahrzeug aus mehreren in sich abgeschlossenen Wagenkisten (Fahrzeugteilen), so ist je Wagenkasten
1 Feuerléscher vorzusehen.
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