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Werkstoffe flir Schienenfahrzeuge

Stahle DIN

Teil 1: Unlegierte und wetterfeste Baustahle, warmgewalzt
Auswahlnorm 55121

ICS 45.060.01; 77.140.10 Ersatz fir Ausgabe 1984-02

Deskriptoren: Schienenfahrzeug, Baustahl, unlegierter Stahl, wetterfest,
warmgewalzt

Materials for rail vehicles — Steels — Part 1: Structural steels and structural steels
with improved atmospheric corrosion resistance, hot rolled, Selected standard

Matériaux pour véhicules ferroviaires — Aciers — Partie 1: Aciers de construction et
aciers de construction a résistance améliorée a la corrosion atmosphérique,
laminés a chaud, Norme sélectionée

Vorwort

Diese Folgeausgabe der Norm wurde im AA 3.2 “Stihle” des FSF erstellt. Die Uberarbeitung
wurde notwendig, da durch die Zurtickziehung der grundlegenden Norm DIN 17100 und ihren
Ersatz durch DIN EN 10025:1994-03 eine Anpassung der Kurznamen und Werkstoff-
nummern flr die im Schienenfahrzeugbau verwendeten unlegierten Baustéhle erfolgen
muBte. Um die Ubernahme der neuen Kurznamen in der Praxis zu erleichtern, gibt Tabelle 1
einen Vergleich zwischen den alten Kurznamen nach DIN 17100 und den neuen Kurznamen
nach DIN EN 10025, und weist auch einen entsprechenden Kurznamenvergleich fiir die in die
Norm neu aufgenommenen wetterfesten Baustihle aus.

DIN 5512 “Werkstoffe flr Schienenfahrzeuge — Stéhle” besteht aus:

Teil 1:  Unlegierte und wetterfeste Baustahle, warmgewalzt, Auswahlnorm

Teil 2:  Unlegierte Stahle fir kaltgewalzte Flacherzeugnisse < 3 mm Dicke, Auswahlnorm
Teil 3: Flacherzeugnisse aus nichtrostenden Stahlen

Teil 4:  Feinkornbaustahle, Auswahlnorm

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1: Kurznamenvergleich

Kurzname Werkstoffnummer
Stahlsorten nach DIN EN 10027-1 nach
und DIN V 17006-100 alter Kurzname DIN EN 10027-2
Unlegierte S235JRG2 RSt 37-2 1.0038
Baustahle S235JRG2Cu") RSt37-2 Cu3 1.0167
nach DIN EN 10025 )
$235JRG2C2) RQSt 37-2 1.0122
S235JRG2CUC1)2) RQSt 37-2 Cu3 1.0170
$235J2G3 St 37-3 1.0116
$235J2G3Cu’) St 37-3 Cu3 1.0166
$235J2G3C2) QSt37-3 1.0118
$235J2G3CuC1)2) - 1.0171
$355J2G3 St 52-3 1.0570
$355J2G3Cu’) St 52-3 Cu3 1.0585
$355J2G3C 2) QSt 52-3 1.0569
$355J2G3CuC 1)) QSt 52-3 Cu3 1.0587
Wetterfeste S235J2W3) WTSt 37-3 1.8961
Baustahle S355J2G1W?) WTSt 52-3 1.8963
nach DIN EN 10155 :
S355J2WP - 1.8946

eines Massenanteils an Kupfer von 0,25 % bis 0,40 %.

2) Bezeichnung mit zuséatzlichem Kennbuchstaben C
DIN EN 10025 : 1994-03.

3) Bezeichnung mit zusatzlichem Kennbuchstaben C
DIN EN 10155 :1993-08.

1) Das Cu im Kurznamen bedeutet nach 7.3.2 (zusétzliche Anforderung 4) von DIN EN 10025 : 1994-03 die Vereinbarung

die Eignung zum Abkanten nach Tabelle7 von

die Eignung zum Abkanten nach Tabelle7 von

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe Februar 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Folgende Stahlsorten wurden aufgenommen: S235J2G3Cu, $235J2G3CuC, S235J2G3C, S235J2W, S355J2G1W,

S355J2WP.

b) Folgende Stahlsorten wurden gestrichen: $185, S235JRG1C.

Friihere Ausgaben:
DIN 5512-1: 1968-12, 1975-11, 1984-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur den fahrzeugbaulichen Teil der Schienen-
fahrzeuge und gibt eine Ubersicht tiber die dafiir in Betracht
kommenden warmgewalzten unlegierten und wetterfesten
Baustahle.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enth&lt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN V 17006-100
Bezeichnungssysteme fir Stihle — Zusatzsymbole fir
Kurznamen; Deutsche Fassung ECISS-IC 10:1993

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen —
Technische  Lieferbedingungen  (enthdlt  Ande-
rung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN EN 10027-1
Bezeichnungssysteme fiir Stahle — Teil 1: Kurznamen,
Hauptsymbole; Deutsche Fassung EN 10027-1:1992
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