DEUTSCHE NORM Mai 1997

Werkstoffe flir Schienenfahrzeuge

Stahle DIN

Teil 2: Unlegierte Stahle fir kaltgewalzte Flacherzeugnisse 5512 2
< 3 mm Dicke, Auswahlnorm -

ICS 45.060.01; 77.140.50 Ersatz fiir Ausgabe 1989-09

Deskriptoren: Schienenfahrzeug, Stahl, unlegierter Stahl, Flacherzeugnis,
kaltgewalzt

Materials for rail vehicles — Steels — Part 2: Unalloyed steels for cold rolled flat

products < 3 mm thickness, Selected standard

Matériaux pour véhicules ferroviaires — Aciers — Partie 2: Aciers non alliés pour
produits plats laminés a froid < 3 mm épaisseur, Norme sélectionée

Vorwort

Diese Folgeausgabe der Norm wurde im AA 3.2 “Stahle” des FSF erstellt. Die Uberarbeitung
wurde notwendig, da durch die Zurtickziehung der grundlegenden Norm DIN 1623-1 und ihren
Ersatz durch DIN EN 10130 eine Anpassung der Kurznamen der im Schienenfahrzeugbau
verwendeten weichen Stahle zum Kaltumformen erfolgen muBte. Um die Ubemahme der
neuen Kurznamen in der Praxis zu erleichtern, gibt Tabelle 1 einen Vergleich zwischen den
alten Kurznamen nach DIN 1623-1 und den neuen Kurznamen nach DIN EN 10130.

DIN 5512 “Werkstoffe flir Schienenfahrzeuge — Stahle” besteht aus:

Teil 1:  Unlegierte und wetterfeste Baustahle, warmgewalzt, Auswahlnorm

Teil 2:  Unlegierte Stahle fir kaltgewalzte Flacherzeugnisse < 3 mm Dicke, Auswahlnorm
Teil 3: Flacherzeugnisse aus nichtrostenden Stahlen

Teil 4: Feinkornbaustahle, Auswahlnorm

Tabelle 1: Kurznamenvergleich

Kurzname

nach Werkstoffnummer
DIN EN 10027-1 nach alter Kurzname in nach

und DIN EN 10130 DIN 1623-1 DIN EN 10027-2
DIN V 17006-100

DCO1 Fe P01 St12 1.0330

DCO04 Fe P04 St 14 1.0338

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Folgende Stahlsorten wurden gestrichen: St 12 Cu3 O3; St 14 Cu3 O3 m;
St 37 Cu3 G O3; St 52-3 Cu3 G 03.

Friihere Ausgaben
DIN 5512-2: 1968-06, 1975-11, 1989-09

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschuf3 Eisen und Stahl (FES) im DIN

—-—locumentsi
© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref. Br g/ ? : r{. b
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. Igrelsgr. el;}r.- r. 5 N

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 5512-2:1997-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-5512-2-1997-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-5512-2-1997-05

Seite 2
DIN 5512-2:1997-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt filr den fahrzeugbaulichen Teil der Schienenfahrzeuge und Container und gibt eine Ubersicht Giber die dafir in
Betracht kommenden unlegierten Stahle fur kaltgewalzte Flacherzeugnisse.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatieten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.
DIN 1623-2

Flacherzeugnisse aus Stahl — Kaltgewalztes Band und Blech — Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Baustahle

DIN V 17006-100
Bezeichnungssysteme fir Stahle — Zusatzsymbole fiir Kurznamen; Deutsche Fassung ECISS-IC 10:1993

DIN EN 10027-1

Bezeichnungssysteme fur Stahle — Teil 1: Kurznamen, Hauptsymbole; Deutsche Fassung EN 10027-1:1992
DIN EN 10027-2

Bezeichnungssysteme fir Stahle — Teil 2: Nummernsystem; Deutsche Fassung EN 10027-2 :1992

DIN EN 10130
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10130:1991

3 Stahlsortenauswahl

In den Tabellen 2 und 3 sind die fur den Anwendungsbereich vorgesehenen Stahlsorten aufgefihrt. Tabelle 2 stellt eine Auswahl
aus DIN EN 10130 dar und behandelt die kaltgewalzten Flacherzeugnisse aus weichen Stahlen zum Kaltumformen. Tabelle 3
fihrt eine Auswahl aus DIN 1623-2 auf, das sind kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus allgemeinen Baustahlen.

Tabelle 2: Stahlsortenauswahl nach DIN EN 10130

Kurzname nach
DIN EN 10027-1 Oberflachen- Oberf!échen- Bemerkun
und DIN EN 10130 art ausfuhrung d
DIN V 17006-100
DCO1 Fe PO1 A m Feinblech zum Tiefziehen mit zunderfreier Oberflache
DCo4 Fe P04 A m Feinblech mit verbesserten Tiefzieheigenschaften und
zunderfreier Oberflache
Tabelle 3: Stahlsortenauswahl nach DIN 1623-2
Kurzname Werkstoffnummer Oberflachen- B .
emerkung
nach DIN 1623-2 DIN EN 10027-2 art ausfuhrung
St37-2G) 1.0037-G") 03 m Flacherzeugnisse aus allgemeinen Baustahlen mit zun-
St 52-3 GZ) 1.0570-G 2) 03 m derfreier Oberflache

1) Mindeststreckgrenze 215 N/mm?2, Kurzname nach DIN EN 10027-1 und DIN V 17006-100: S235JR+CR
2y Mindeststreckgrenze 325 N/mm?, Kurzname nach DIN EN 10027-1 und DIN V 17006-100: $355J2G3+CR
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