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1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Elastomerwerkstoffe, die bei Schienen-
fahrzeugen verwendet werden. Elastomerschaume sind
nicht Gegenstand dieser Norm.

Zweck dieser Norm ist es, in Verbindung mit DIN 5514
Teil 2, DIN 5514 Teil 3 und weitere Folgeteile (in Vorbe-
reitung), Eigenschaften der Elastomerwerkstoffe fiir
typische Funktionen, Anwendungen und Teile bei Schie-
nenfahrzeugen festzulegen.

in DIN 5514 Teil 2 werden Verfahren festgelegt, nach
denen die Einhaltung der Werkstoffanforderungen zu
prifen ist.

In DIN 5514 Teil 3 und folgende werden Werkstoffanfor-
derungen festgelegt, die die einwandfreie Funktion der
in Funktionsgruppen eingeteilten Anwendungsfille
und/oder Teile erwarten lassen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 5514 Teil 2 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Ela-
stomere; Priifungen

Bei Anwendung innerhalb der festgelegten Temperatur-
bereiche ist die einwandfreie Funktion der Teile aus Ela-
stomerwerkstoffen zu erwarten.

4 Auswahl
der geeigneten Anforderungsgruppe

Die Zuordnung der Anforderungsgruppe zu den Funk-
tionsgruppen geht von den liblichen Beanspruchungen
bei Schienenfahrzeugen aus. Hierbei bleiben Formgebung
und Abmessungen der Teile nicht ohne EinfluB auf die
tatsachlich entstehenden Beanspruchungen des Elasto-
merwerkstoffes. Soweit moglich werden deshalb in
DIN 6514 Teil 3 und weitere Folgeteile (in Vorbereitung)
Hinweise fiir die konstruktive Gestaltung der Teile und
fir bestimmte Mindestabmessungen gegeben.

5 Werkstoffangabe in Zeichnungen

Es wird nicht der Elastomerwerkstoff, sondern seine
Anforderungsgruppe angegeben (siehe auch Abschnitt
3.2, 2. Absatz). Die Anforderungsgruppe wird durch eine

DIN 5514 Teil 3 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Ela-  6stellige Ziffer wie folgt verschlusselt:
stomere; Funktionsgruppe: Standig ver-
bindende Tir- und Fensterprofile; Anfor-  01. .QE
derungsgruppen
Zahlnummer
3 Begriffe Funktionsgruppe
Hauptfunktionsgruppe

3.1 Funktionsgruppen

Teile aus Elastomerwerkstoffen, die gleichartige Aufgaben
im Schienenfahrzeugbau zu erfiillen haben, werden in
Funktionsgruppen zusammengefaBt.

So besteht beispielsweise fir das Dichten und Einfassen
von Tiren und Fenstern die Funktionsgruppe ,Stédndig
verbindende (ruhende) Profile fir Tiren und Fenster“.

3.2 Anforderungsgruppen

Mechanische, chemische und sonstige Eigenschaften der
Elastomerwerkstoffe, die fiir die Funktion der Teile we-
sentlich sind, werden in Anforderungsgruppen zusammen-
gefaBt.

Es bleibt dem Hersteller freigestellt, einen Elastomerwerk-
stoff zu wahlen, der die in der Anforderungsgruppe fest-
gelegten einzelnen Eigenschaften erreicht.

3.3 Temperaturanwendungsbereich

Fir jede Anforderungsgruppe ist ein Temperaturanwen-
dungsbereich festgelegt, der die in Mitteleuropa auftre-
tenden jahreszeitlichen Temperaturschwankungen und
die bei einzelnen Funktionsgruppen besonderen Bedin-
gungen beriicksichtigt, beispielsweise die Warmeabstrah-
lung benachbarter Teile.

Beispiel der Werkstoffangabe fiir ein Tir- und Fenster-
profil nach DIN 5514 Teil3 aus Elastomerwerkstoff
(Elastomer), Funktionsgruppe ,Stindig verbindende
Profile (01.01.), S-Profil (. . . 03)“:

Elastomer DIN 5514 - 01.01.03

Missen in Sonderfédllen ausnahmsweise weitere
Eigenschaften vorgeschrieben werden (beispielsweise
Farbe, Geruch, selbstfettende Oberflache, Brandverhal-
ten, Reibverhalten), und 148t sich dies mit den vorgeschrie-
benen Eigenschaften der Anforderungsgruppe vereinen,
so sind zusatzliche Textangaben in der Zeichnung direkt
iiber oder neben dem Zeichnungsschriftfeld anzubringen.
In diesen Fillen ist vor die Angabe der Anforderungs-
gruppe der Buchstabe Z als Hinweis zu setzen, daB die
Zeichnung zusétzliche Textangaben zur Anforderungs-
gruppe enthilt, die bei der Bestellung zu beriicksichtigen
sind.

Beispiel der Werkstoffangabe fiir ein Tir- und Fenster-
profil nach DIN 5514 Teil3 aus Elastomerwerkstoff
(Elastomer), Funktionsgruppe ,Sténdig verbindende
Profile (01.01.), S-Profil (. . . 03)“ mit zuséatzlichen durch
Textangaben festgelegten Eigenschaften (Z):

Elastomer DIN 5514 - 2 01.01.03
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Seite 2 DIN 5514 Teil 1

Weitere Normen

DIN 7724  Gruppierung hochpolymerer Werkstoffe auf Grund der Temperaturabhangigkeit ihres mechanischen Verhaltens;

Grundlagen, Gruppierung, Begriffe

Erlduterungen

Die im Schienenfahrzeugbau verwendeten Elastomer-
werkstoffe fiir Bauteile wie z.B. Profile, Federn, Puffer,
Gummiwiiiste, Dichtungen usw. sind bisher durch DIN-
Normen nicht erfaBt. Zur Festlegung der Werkstoffeigen-
schaften bei der Aufstellung von Zeichnungen stehen
dem Konstrukteur auch anderweitige technische Richt-
linien oder Arbeitsunterlagen nicht zur Verfligung, in
denen eine eindeutige Zuordnung von Werkstoffeigen-
schaften zu den entsprechenden Bauteilen aus Elastomer
vorgenommen ist. Vielmehr muB der Konstrukteur die
Eigenschaftswerte selbst auswahlen und in der Zeichnung
festlegen.

Da in der Regel die Konstrukteure im Schienenfahrzeug-
bau mit dem Werkstoff Elastomer und der gegenseitigen
Abhangigkeit der einzelnen Werkstoffeigenschaften wenig
vertraut sind, fiihrte dies dazu, daB bei ahnlich geformten
und beanspruchten Elastomerbauteilen haufig sehr unter-
schiedliche Werkstoffeigenschaften und damit Elastomer-
werkstoffe in den Zeichnungen gefordert wurden. Zu-
dem war die Kombination der Eigenschaftsforderungen
vom Werkstoff her oft nicht oder nur mit groBen Kosten
realisierbar.

In der vorliegenden Norm werden daher Elastomerwerk-
stoffe fiir in Schienenfahrzeugen einzusetzende Elasto-
merbauteile genormt.

Dabei wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
Zwischen Werkstoffeigenschaften, Gestaltung und Auf-
gabe (Funktion) von Elastomerbauteilen besteht eine ge-
genseitige Abhadngigkeit. Um diese zu beriicksichtigen,
werden die Werkstoffeigenschaften (Anforderungen) den
Bauteilen zugeordnet, wobei zur besseren Ubersicht Bau-
teile mit gleichartigen Aufgaben in Funktionsgruppen
(z.B. Funktionsgruppe: Stdndig verbindende Fenster-
profile) zusammengefaBt sind.

Die in dieser Norm angegebenen Werkstoffeigenschaften
basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen mit den
entsprechenden Bauteilen und Werkstoffen und auf
umfangreichen Untersuchungen und Versuchen im Labor.
Sie diirften den groBten Teil der in der Regel bei Schienen-
fahrzeugen vorkommenden Beanspruchungen abdecken.
In Sonderféllen (z.B. bei extremen Beanspruchungen)
kann diese Norm nicht angewendet werden. In diesen
Fallen sind die Werkstoffeigenschaften besonders fest-
zulegen.
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