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Materials for railway vehicles; elastomers; testing
Matériaux pour véhicules ferroviaires; élastoméres; essai

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Elastomerwerkstoffe, die bei Schienenfahrzeugen verwendet werden.
Elastomerschidume sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Zweck dieser Norm ist es, fiir die in DIN 5514 Teil 3 und weitere Folgeteile (in Vorbereitung)
festgelegten Werkstoffeigenschaften einheitliche, reproduzierbare Prifverfahren festzu-

2 Mitgeltende Normen
DIN 5514 Teil3 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Elastomere; Funktionsgruppe:

Stindig verbindende Tir- und Fensterprofile; Anforderungsgruppen
Priifung von Elastomeren und mit Elastomeren beschichtete Gewebe;
Probekorper; Richtlinien fiir die Herstellung

Priifung von Elastomeren; Bestimmung von Reiffestigkeit, Zugfestig-
keit, ReiBdehnung und Spannungswerten im Zugversuch

Prifung von Elastomeren; Hartepriifung nach Shore A und D

Prifung von Elastomeren; Bestimmung des WeiterreiBwiderstandes;
Streifenprobe

Priifung von Elastomeren; Kiinstliche Alterung

Priifung von Elastomeren; Bestimmung der Bestandigkeit gegen Ozon-
riBbildung, Statische Beanspruchung

Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung der Riickprall-
Elastizitat

Prifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Abriebs
Priifung von Elastomeren; Bestimmung des Druck-Verformungsrestes
nach konstanter Verformung bei Raumtemperatur und hoheren Tem-
peraturen

(z. Z. noch Entwurf) Priifung von Elastomeren; Torsionsschwingungs-
versuch

Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung des Verhaltens
gegen Flussigkeiten, Dampfe und Gase

Priiffung von Elastomeren; Auswertung von WeiterreiB-, Trenn- und
Schalversuchen

Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Verfarbung von organischen
Werkstoffen durch Elastomere

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 5514 Teil 2

3 Priifverfahren

3.1 Mechanische Eigenschaften

Tabelle 1.
Werkstoffeigenschaft Prifnorm Prifkorper Priiftemperatur Bemerkungen
Harte DIN 53 505 DIN 53 505 (23+2)°C Shore A
Zugfestigkeit DIN 53 504, Normstab S 3 ist nur anzu-
DIN 53 504 Normstab S 2 (23+2)°C wenden, wenn Entnahme von
ReiBdehnung oder S 3 Normstab S 2 nicht moglich ist
Druck-Verformungsrest DIN 53517 DIN 53 517 nach DIN 6514 | Beanspruchungsdauer nach
Teil 1 Teil 1 Teil 3 und DIN 5514 Teil 3 und weitere
Probekorper A | weitere Folge- Folgeteile (in Vorbereitung).
aus Fertigteil teile (in Die Metaliflachen der Prif-
Vorbereitung) korperauflage sind zur Vermei-
dung des Anklebens bei Priif-
korpern aus Fertigteilen zu
silikonisieren
Rickprall-Elastizitat DIN 63 512 DIN 53 512 (23x2)°C
WeiterreiBwiderstand DIN 53 507 DIN 53 507 (23+2)°C Auswertung nach DIN 53 539
Probekorper A B
Abrieb DIN 53516 DIN 53 516 (283+2)°C
3.2 Bestindigkeit gegen Alterung und Umwelteinfliisse
Tabelle 2.
Werkstoffeigenschaft Prufnorm Prufkorper Bemerkungen
Kalteverhalten DIN 53 520 DIN 53 520 Es sind die VorzugsmaBe fir

(z. Z. noch Entwurf) (z. Z. noch Entwurf) Prifkorper zu verwenden.

DIN 53 508
Alterungsverfahren
nach Abschnitt 4.1.1

Alterungsbestandigkeit DIN 53 508 Priftemperatur und Alterungs-
dauer nach DIN 5514 Teil 3
und weitere Folgeteile

(in Vorbereitung)

DIN53509-T01-80-A DIN 53 509 Teil 1
Streifenprobe; bei
Teilen mit

Dicke <2 mm in

Erzeugnisdicke

Ozonkonzentration nach

DIN 5514 Teil 3 und weitere
Folgeteile (in Vorbereitung).
Beanspruchungsdauer

48 Stunden, Dehnung 20 %,
Priiftemperatur + 30 °C
Beurteilung der RiBbildung
erfolgt an einer nicht bescha-
digten Vulkanisationshaut

Witterungsbestandigkeit

3.3 Bestandigkeit gegen Medien

Tabelle 3.
Werkstoffeigenschaft Priifnorm Prifkorper Prifmittel Nr Einwirk- Einwirkungs-
temperatur dauer

Bestandigkeit gegen 19
Mineraléle ’ nach DIN 5514 Teil 3

— und weitere Folgeteile
Bestandigkeit gegen 3 (in Vorbereitung)
Kraftstoffe )
Bestandigkeit gegen
FahrzeugauBen- DIN 53 521 DIN 53 521 4,56 55+ 1°C 48 9h
reinigungsmittel mm dic
Bestandigkeit gegen 5 7 23+ 99C 168+ 2h
Fakalien ’ - -
Bestandigkeit gegen nach DIN 5514 Teil 3
sonstige Medien und weitere Folgeteile (in Vorberei
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