DK 678.074-762-42 : 629.4.023.17/.18 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge E-N
Elastomere Lily

Funktionsgruppe: Standig verbindende Tiir- und Fensterprofile; 5514
Anforderungsgruppen Teit 3

Materials for railway vehicles; elastomers; functional group: permanent door and window seals; specification group

Matériaux pour véhicules ferroviaires; élastomeéres; groupe de fonction: joints au repos pour fenétres et portes, classe-
ment suivant exigences

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Elastomerwerkstoffe, die bei Schienenfahrzeugen eingesetzt werden.
Elastomerschaume sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Zweck dieser Norm ist es, fir die Funktionsgruppe ,Standig verbindende (ruhende) Profile
fiir Tiren und Fenster* bei Schienenfahrzeugen Anforderungen fiir mechanische, chemi-
sche und sonstige Werkstoffeigenschaften festzulegen, die fiir die einwandfreie Funktion
dieser Profile von Bedeutung sind. Die festgelegten Anforderungen gelten nur fir schwarze
Profile. Weitere Angaben siehe DIN 5514 Teil 1 und Teil 2.

2 Mitgeltende Normen
DIN 5514 Teil1 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Elastomere; Begriffe, Werkstoff-

angabe
DIN 5514 Teil 2 Werkstoffe fur Schienenfahrzeuge; Elastomere; Prifungen
DIN 54 002 Prufung der Farbechtheit von Textilien; Herstellung und Handhabung

des GraumaBstabes zur Bewertung des Anblutens

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschufi Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 5514 Teil 3

3 Anforderungsgruppen
Die Querschnitt-Zeichnungen sind lediglich Beispiele fiir die mogliche Ausfiihrung. Jedoch geféhrdet eine Unterschreitung

der eingetragenen MindestmaBe die einwandfreie Funktion der Profile.

Bezeichnung H-Profil Spreizprofil zum H-Profil
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Querschnitt-Zeichnung
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Anforderungen

Pal

s123mm

So 26 mm

r 20,5mm

Anforderungsgruppe 01.01.01 01.01.02

Harte (Shore A) 70+5 80+4
Zugfestigkeit (N/mm?) =85 keine Forderung
ReiBdehnung (%) =250 =150

Druck-Verformungsrest

max. 30 % nach 24 h Beanspruchungsdauer bei 70 °C

WeiterreiBwiderstand (N/mm)

keine Forderung

Kélteverhalten 1)

Maximum des logarithmischen Dekrements der Dampfung
muB unter — 25 °C liegen

Alterungsbestandigkeit

Nach 7d Alterung bei 85 °C: Minderung der ReiBdehnung max. 25 %,
Hartezunahme max. 8 Shore A

Witterungsbestéandigkeit

Stufe 0 bei 50 pphm Ozonkonzentration

Bestéandigkeit gegen
FahrzeugauBenreinigungsmittel

Volumenzunahme max. 15 %; maximale Hartednderung f1g Shore A
Proben diirfen weder klebrig, sprode oder rissig werden

Lackverfarbung

Stufe grau 4 bzw. 5 bei Priifung nach DIN 54 002

Temperatur-Anwendungsbereich

von —20°C bis +70°C

1) Bei Profilen aus Verschnittmischungen (z. B. chlorsulfoniertes Polyathylen) sind beim Kélteverhalten gegebenenfalls
Sondervereinbarungen zu treffen.
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