DK 678.074 : 629.4 DEUTSCHE NORM Mérz 1989

Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge D I N
Elastomere —
Funktionsgruppe: Bremsteile 5514
Anforderungsgruppen Teil 6

Materials for railway vehicles; elastomers; functional group: brakeparts, specification groups
Matériaux pour véhicules ferroviaires; glastoméres; groupe de fonction: éléments de frein, classement suivant exigences

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Elastomerwerkstoffe, die in den Bremsteilen von Schienenfahrzeugen
eingesetzt werden.

Elastomerschiume sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Zweck dieser Norm ist es, fiir die Funktionsgruppe ,Bremsteile aus Elastomer” Anforderun-
gen fiir mechanische, chemische und sonstige Werkstoffeigenschaften festzulegen, die fir
die einwandfreie Funktion dieser Bremsteile von Bedeutung sind.

Weitere Angaben siehe DIN 5514 Teil 1 und Teil 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen
DIN 5514 Teil 1 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Elastomere; Begriffe, Werkstoffangabe
DIN 5514 Teil 2 Werkstoffe fir Schienenfahrzeuge; Elastomere; Prifungen

Erlauterungen
Erlauterungen siehe DIN 5514 Teil 1

Internationale Patentklassifikation

B60T 17/00
F16D 69/00
GO1N 3/00

GO1N 33/44

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN

e oo e

Document Sharing Hlib

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 5514 Teil 6 Mrz 1989 Preisgr. 5
Full document®détils: DIN 5514-6:1989-03 Vertr.-Nr. 0005



http://www.avadocuments.com/doc/din-5514-6-1989-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-5514-6-1989-03

Seite 2 DIN 5514 Teil 6

2 Anforderungsgruppen
Die Querschnittzeichnungen sind lediglich Beispiele fiir die mégliche Ausfihrung.

1 2 3 4 5
Brems- Ventile,
Anwendungsbereich kupplungskopf, Luftabsperrhahn Bremsgerate- Hahne
Bremsgeratetrager trager
Bezeichnung Dichtring O-Ring
Querschnittzeichnung —
:‘0'( 9
R
Anforderungsgruppe 06.01.01 06.01.02 06.02.01 06.02.02
Harte (Shore A) 70t 5 805
Zugfestigkeit N/mm? >10
ReiBdehnung % > 250 > 200 > 100
Riickprall-Elastizitat % keine Anforderungen
Druckverformungsrest %
nach 24 h Beanspruchungs- max. 25
N | dauer bei 70°C 1
©
: WeiterreiBwiderstand N/mm keine Anforderungen
Yoy
L‘Z) Abrieb mm?3 keine Anforderungen
a
< . Das Maximum des logarithmischen Dekrements
Q
g Kalteverhalten der Dampfung muB unter —35°C liegen
o i}
5 Alterungsbestandigkeit Minderung der ReiBdehnung max. 25%
E nach 7 d Alterung bei 85°C Hartezunahme max. 12 Shore A
ga) Witterungsbestandigkeit keine Anforderungen
c
=
o | Bestandigkeit gegen Fahr- .
Tg zeugauBenreinigungsmittel keine Anforderungen
e
< | Olbestindigkeit
nach 168 h Lagerung bei ... 23°C 70°C 70°C
— in ASTM-OI Nr 1
Minderung des
Volumens % max. 5 5 10
Hérte-
zunahme _.(Shore A) max. 4 4 10
— in ASTM-OI Nr 3
Volumenzunahme % max. 35 25 25
Harte-
anderung (Shore A) r2 *2 b

Temperaturanwendungsbereich

—~30°C bis +70°C

1) Die Priifung des Druckverformungsrestes bei O-Ringen von 2 bis 3 mm Dicke erfolgt am Fertigteil.
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