DK 621.919.3 DEUTSCHE NORM August 1982

Werkzeugmaschinen m
Senkrecht-Innenraummaschinen

BaugroBen 55?-3

Machine tools; broaching machines of vertical internal type; constructional sizes Ersatz fir
Machines-outils; machines verticales & brocher les intérieurs; dimensions de con- DIN 55 143 T 1/09.68
struction

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm fiir Senkrecht-lnnenrdummaschinen zum Raumen durch Werkzeugbewegung sind nur die einzuhaltenden
wesentlichen Haupt- und AnschluBmaRe der verschiedenen BaugroBen festgelegt. Besondere konstruktive Eigenheiten
werden dadurch nicht betroffen.

2 Male, Bezeichnung

Die Ausfilhrung der Senkrecht-Innenrdummaschinen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen Male sind einzuhalten.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m

2.1 Baugrdiflen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fiir BaugroRe 320:

Bezeichnung einer Senkrecht-innenrdummaschine in Zweizylinderbauweise Z von b = 320 mm Aufspannplattenbreite,
s = 1000 mm Hublange, F' = 100 kN Zugkraft und 2 Raumstellen:

Innenraummaschine DIN 55 143 — Z 320 X 1000 X 100 — 2

Fir BaugroRen 400 bis 800:

Bezeichnung einer Senkrecht-Innenrdummaschine in Zweizylinderbauweise Z von b = 500 mm Aufspannplattenbreite,
s = 2000 mm Hubldnge und F = 160 kN Zugkraft:

Innenrdaummaschine DIN 55 143 — Z 500 X 2000 X 160

Weitere technische Angaben iber die Ausfiilhrung sind bei Bestellung zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Werkzeugmaschinen (NWM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 55 143

Tabelle 1.

BaugroRe

"
Aufspannplattenbreite b 3207) 400 500 630 800

. 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |1600(2000/2500| 2000 | 2500
Hublange 52)
- - (1000) | (2000) | (1250) | (2500) | — - — - -
Zugkraft in kN F 63, 100 100, 160 160, 250 250, 400, 630 |400, 630, 1000
Anzahl der Raumstellen 1 oder 2 3 3 3 3

1} Maschine mit einer oder zwei Raumstellen.

2) Die Hublangen sind bei Bestellung zu vereinbaren und kénnen wahiweise der BaugréRe zugeordnet werden; nicht
eingeklammerte Mafle sind Vorzugsmale.

2.2 AnschluBmaRe

BaugroBe 320 Baugrof3en 400 bis 800
mit1 Rdumstelle  mit 2 Raumstellen mit 3 Riumstellen
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