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Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung
einlaschig, mit Anzugmaéglichkeit

fir Schienenfahrzeuge

DIN
5532

1 Anwendungsbereich

Diese Rohrschellen werden vorzugsweise flir Schienenfahrzeuge in Aluminium-Bauweise verwendet, sie sind aberauch fur
andere Fachgebiete geeignet, da der vorgesehene AuBendurchmesserbereich auch andere als die in der Rohrauswah!
DIN 25570 Teil 1 enthaltenen MaBe zulaBt.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen:
DIN 7168—g

Werkstiickkanten nach DIN 6784

-

Bezeichnung einer einlaschigen Rohrschelle von Durchmesser d{ = 36 mm aus ALMg3 W19 (Al):

I

Aluminium alloy pipe clips; single ended, with tightening for rail vehicles
Collier en alliage d’aluminium corroyé pour tube; & une aile, avec possibilité de
serrage pour véhicules ferroviaires
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Rohrschelle DIN 5532 — 36— Al

Ersatz fiir Ausgabe 09.78

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Gestreckte Gewicht Befesti- Fiir Rohr-
p kg/1000
dq b do | hy | ho | 4 123 r ra D s Lange . gungs- AuBendurch-
Stick ")

~ ~ schraube messer
9 6 5130 | 18 41 6,26 iber 7bis 9
1 8 7 48 7.35 liber 9 bis 11

32 | 20 - -

13 10 8 4 53 8,17 iber 11 bis 13
15 12 | 10 34 | 22 57 8,81 tiber 13 bis 15
17 14 | 12 63 9,75 iber 15 bis 17
19 | 20 7 16 | 13 | 36 | 24 25115 3 68 10,64 M6 tiber 17 bis 19
21 18 | 14 0 | 28 73 11,33 iber 19 bis 21
23 19 | 15 78 12,22 liber 21 bis 23
26 22 | 18 | 41 29 6 81 12,71 Uber 23 bis 26
28 24 | 20 44 | 32 89 13,89 liber 26 bis 28
31 27 | 23 96 15,07 tiber 28 bis 31
36 32 | 26 | 55 | 40 114 44,73 33 bis 36
39 34 | 28 | 57 | 42 121 47,39 Uber 36 bis 39
43 38 | 32 | 59 | 44 8 129 50,64 tiber 39 bis 43
46 41 35 | 60 | 45 138 54,19 Uber 43 bis 46
49 44 | 36 | 63 | 48 146 57,34 Uber 46 bis 49

30 | 9 4 |2 |5 M8 DeT 20 08
52 47 | 39 | 67 | 52 155 66,08 tiber 49 bis 52
55 51 43 | 69 | 54 165 65,02 iiber 52 bis 55
58 53 | 45 | 70 | 55 | 10 170 66,99 liber 55 bis 58
61 56 | 48 | 73 | 58 179 70,54 liber 58 bis 61
71 68 | 58 | 77 | 62 205 81,08 70 bis 71

1) Gerechnet mit 2,66 kg/dm?®

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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3 Werkstoff
Al = AlMg3 W19 nach DIN 5513

Zitierte Normen

DIN 5513 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN 6784 Werkstiickkanten; Begriffe, Zeichnungsangaben

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 25570 Teil 1 Rohre fiir Schienenfahrzeuge; Ubersicht

Weitere Normen

DIN 1592 Schwere Rohrschellen mit Anzugmdéglichkeit; einlaschig, fir Schienenfahrzeuge

DIN 1593 Schwere Rohrschellen mit Anzugmdoglichkeit; zweilaschig, fiir Schienenfahrzeuge

DIN 15696 Leichte Rohrschellen mit Anzugmaoglichkeit; einlaschig, fiir Schienenfahrzeuge

DIN 1597 Leichte Rohrschellen mit Anzugmdoglichkeit; zweilaschig, fiir Schienenfahrzeuge

DIN 5533 Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung; zweilaschig, mit Anzugmdoglichkeit, fiir Schienenfahrzeuge
DIN 5534 Rohrschellen aus Aluminium-Knetlegierung; Mittenbefestigung, fiir 2 Rohre, fiir Schienenfahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 5532: 09.78

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe September 1978 wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:

a) Der Werkstoff AlMg Si0,5 F22 wurde in AIMg3 W19 gedndert und das verwendbare Halbzeug nach DIN 1770 wurde gestri-
chen.

b) Der Abschnitt Ausfiihrung mit dem Hinweis ,Kurzzeitig auf (150 +£10) °C erwarmt und warm verformt“ wurde ersatzlos
gestrichen.

c) Zusétzlich wurde eine Kantenzustandsangabe nach DIN 6784 aufgenommen.
d) Die Gewichte wurden mit dem Faktor 2,66 kg/dm"3 neu ermittelt.
e) Redaktionell und normungstechnisch Gberarbeitet.

Erlduterungen
Diese Norm wurde im AK ,Aluminium-Halbzeuge* des AA4 ,Bauteile und Konstruktionsrichtlinien“ ersteilt.

Diein dieser Norm festgelegten Rohrschellen aus Aluminium werden fir Schienenfahrzeuge in Aluminium-Bauweise verwen-
det und dienen zur Befestigung von Leitungsrohren und Kabelrohren.

Die Durchmesser der Rohrschellen und die Lochabsténde fiir die Befestigungsschrauben sind weitgehend auf die Normen fiir
die Rohrschellen aus Stahl abgestimmt.
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