DK 658.562 :519.2 : 001.4 DEUTSCHE NORM Februar 1986

Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik 55 350

Begriffe zu Mustern

Concepts of quality management and statistics; concepts of types (models)

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient wie alle Teile von DIN 55 350 dazu, Benennungen und Definitionen der in der Qualitatssicherung
und Statistik verwendeten Begriffe zu vereinheitlichen.

Die Teile von DIN 55 350 sollen nach Méglichkeit alle an der Normung interessierten Anwendungsbereiche beriick-
sichtigen. Sie diirfen deshalb ihre Definitionen nicht so eng fassen, daR sie nur fiir spezielle Bereiche gelten (Technik,
Landwirtschaft, Medizin u. a.).

Der Begriff Muster wird in dieser Norm fiir den Bereich der Qualitatssicherung definiert. Der Begriff Muster im Sinne
eines Merkmals (z. B. Schachbrettmuster) ist nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Begriffe

Die in Klammern angegebenen Nummern sind Hinweise auf die Nummern der in dieser Norm enthaltenen Begriffe.

Nr Benennung Definition

1 Muster Materielle Einheit (siehe DIN 55 350 Teil 14), die einer Qualitatspriifung (siehe

DIN 55 350 Teil 11) aus besonderem Anial unterzogen oder im Rahmen einer

Qualitatsprifung bendtigt wird.

Anmerkung 1: Die Art der Qualitatsprifung aus besonderem Anla oder die Forde-
rungen, die an das Muster gestellt werden, bestimmen im einzelnen die Art
des Musters.

Anmerkung 2: Es soll vermieden werden, andere Benennungen wie ,,Qualititsmu-

ster”, ,,Priifmuster”, ,,Spezialmuster”” als Synonyme zu ,,Muster’ zu ver-
wenden.

1.1 Entwicklungsmuster Muster zur Priifung des Entwicklungsstandes.

Anmerkung 1: Es besteht die Mdglichkeit, spezielle Entwicklungsmuster fiir festge-
legte Entwicklungsstufen zu definieren.

Anmerkung 2: Auch ,,Entwurfsmuster”’, , Prototyp”.

1.2 | Angebotsmuster Muster zur Veranschaulichung und zur Beurteilung eines Angebots.

1.3 | Versuchsmuster Muster fiir Funktionsversuche und Zuverlassigkeitspriifungen.

Anmerkung: Die Funktionspriifung kann sich auf das Produkt selbst und/oder auf
die Einrichtung zur Fertigung des Produkts beziehen.

1.4 | Vormuster Muster, das noch nicht mit den fiir die spatere Serienfertigung vorgesehenen Ein-
richtungen und Verfahren und/oder noch nicht unter den Randbedingungen dieser
spateren Serienfertigung gefertigt ist.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 55 350 Teil 15

Nr Benennung Definition -
15 Zwischenmuster Muster, das teilweise mit den fiir die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtungen und
Verfahren und/oder teilweise unter den Randbedingungen der Serienfertigung gefer-
tigt ist.

Anmerkung: Verschiedentlich wird das Zwischenmuster als ,,Spezialmuster’ benannt,
beispielsweise in der Automobilindustrie. Siehe hierzu jedoch Anmerkung 2
zu Muster (1).

1.6 Erstmuster Muster, das ausschlieRlich mit den fiir die Serienfertigung vorgesehenen Einrichtun-

gen und Verfahren unter den zugehérigen Randbedingungen gefertigt ist.

Anmerkung 1: Mit dem Erstmuster soll der Nachweis gefiihrt werden, da8 die Quali-
tatsforderung erfiillt werden kann, wenn die fiir die Serienfertigung vorgese-
henen Einrichtungen und Verfahren unter den zugehorigen Randbedingungen
angewendet werden,

Anmerkung 2: Auch ,Ausfallmuster”, , Baumuster”, , Fertigungsmuster”, , Typ-
muster”’,

1.7 Wiederholmuster Muster, das wahrend der Serienfertigung gefertigt ist und gegebenenfalls im jeweils

festgelegten Abstand zum vorangegangenen entnommen wird.

Anmerkung: Mit dem Wiederholmuster soll der Nachweis gefiihrt werden, dal die —
Qualitatsforderung wahrend der Serienfertigung erfiillt wird.

1.8 Anderungsmuster Muster nach einer Anderung der Fertigungseinrichtungen, der Fertigungsverfahren
oder der Fertigungsbedingungen.

Anmerkung 1: Mit dem Anderungsmuster soll der Nachweis gefiihrt werden, daR die
Qualitatsforderung auch nach einer Anderung der Fertigungseinrichtungen,
der Fertigungsverfahren oder der Fertigungsbedingungen erfillt wird.

Anmerkung 2: Das Anderungsmuster kann gleichzeitig Erstmuster (1.6) sein.
Anmerkung 3: Ein Muster fiir ein nicht austauschbares Produkt ist kein Anderungs-

muster.
1.9 Einbaumuster Muster fiir Einbauversuche.
1.10 | Belegmuster Muster zur Ermoglichung einer spateren Feststellung von Merkmalswerten (siehe

DIN 55 350 Teil 12).
Anmerkung: Auch ,,Referenzmuster’’, , Riickstellprobe’’.

1.11 | Sollmuster Muster, das den Sollwert (sieche DIN 55 350 Teil 12) eines Qualitatsmerkmals (siehe
DIN 55 350 Teil 11) verkorpert.

Anmerkung: Beispielsweise konnen fiir das Qualitdtsmerkmal ,,Farbe’’ Solimuster an- -
gewendet werden.

1.12 | Grenzmuster Muster, das den Grenzwert (siehe DIN 55 350 Teil 12) eines Qualitatsmerkmals (siehe
DIN 55 350 Teil 11) verkorpert.

Anmerkung: Beispielsweise werden die fiir das Qualitatsmerkmal ,,Oberflachenrau-
heit"” in DIN 4769 Teil 1 bis Teil 3 genormten Oberflachenvergleichsmuster
uberwiegend als Grenzmuster verwendet.
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