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Schwingungsdémpfer fiir Schienenfahrzeuge D I N

Drehdampfer 5539

ICS 45.040
Deskriptoren: Schienenfahrzeug, Schwingungsdampfer, Drehdampfer

Vibration dampers for rail vehicles — Yaw dampers
Amortisseurs de vibration desrinés aux véhicules ferroviaires — Amortisseurs anti-lacet

MafBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm umfaBt Drehdampfer, die unter dem Oberbegriff Schwingungsdampfer zusam-
mengefaBt sind und im Schienenfahrzeugbau verwendet werden.

Sie dient zur Verminderung der Sortenvielfalt sowie zur Austauschbarkeit.

Die Drehdampfer haben die Aufgabe, die Drehschwingungen des Drehgestells gegeniiber
dem Fahrzeugaufbau bei Geradeausfahrt und leichten Gleisbégen zu hemmen. Aus Grinden
der Betriebssicherheit ist, insbesondere bei Fahrzeugen mit héherer Geschwindigkeit, der
Einsatz einer Drehdampfung notwendig. Durch die damit verringerten Fliihrungskrafte wird der
Verschlei3 am Fahrzeug und Fahrweg gemindert.

2 Formelzeichen

c Statische Steifigkeit einer Befestigung in Dampfungsrichtung
Kleinste Dampferlange zwischen den Befestigungspunkten
GroBte Dampferlange zwischen den Befestigungspunkten

Ly,  Grundbaumaf, das sich aus hubunabhéangigen Bauteilen, wie Kolben, Stangenfiihrung
und Bodenventil zusammensetzt

Lange vom Behdlterboden zur Befestigungsmitte (= 1)
Ly Léange von der Oberkante des Schutzrohres zur Befestigungsmitte (= /1)
Lyy, Nutzbarer Hub + Hubreserve
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3 Mafe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢

Freiraum fir 0150 max.
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Bild 1: Zusammenstellung
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