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Bildzeichen fir die Handhabungsmarkierung

DK 621.798.017 :003.62 DEUTSCHE NORM April 1988
Markierung fur den Versand von Packstiicken DIN

Shipping marks for packages; pictorial marking for handling of goods

Ersatz fiir Ausgabe 07.85

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 780 -1985 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fur die Markierung von zu versendenden Pack-
stiicken 1) und/oder versandfertigen Erzeugnissen, im folgen-
den auch Packstiicke genannt, anzuwenden. Sie enthalt Bild-
zeichen fur die Handhabungsmarkierung nach DIN 55 402
Teil 2.

2 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Bildzeichens (graphischen Symboles
fir Einrichtungen) setzt sich zusammen aus:

- Benennung: Graphisches Symbol

- Norm-Hauptnummer: DIN 30 600 (Adresse fiir die Symbol-
datei)

~ Merkmal: Registrier-Nummer (nach DIN 30 600)

- Merkmal: Kennbuchstabe fiir die Gestaltung
(nach DIN 30 600)

— Merkmal:NennmaB (nach DIN ISO 3461 Teil 1,z. Z.Entwurf)

Graphisches Symbol mit der Benennung ,Zerbrechliches
Packgut* (Reg.-Nr 00469) fiir Einrichtungen (Bildzeichen) (B),
NennmaB a = 50 mm:

Graphisches Symbol DIN 30600 - 00469 - B - 50

3 Bildzeichen

Tabelle 1 enthélt die fiir die Handhabungsmarkierung anzu-
wendenden Bildzeichen. Eine Erganzung dieser Bildzeichen
durch Textangaben ist zu vermeiden.

3.1 Bevorzugte GroBen der Bildzeichen

Die Bildzeichen sind bevorzugt mit den NennmaBen a = 50;
80; 100; 150 und 200 mm anzuwenden.

1) Begriff sieche DIN 55 405 Teil 5

Ausgenommen hiervon ist das Bildzeichen DIN 30 600
Registrier-Nr 00468, dessen NennmaB den MaBen des Pack-
stuckes angepaBt werden darf.

3.2 Ausfiihrung

Bildzeichen sind ohne Umrandung anzuwenden. Abwei-
chende Vorschriften der Verkehrstrager sind zu beachten. In
Tabelle 1 sind die Bildzeichen einmal als Urbilder, zum ande-
ren mit den fiir die Schablonierung erforderlichen Stegen dar-
gestellt. Bei gedruckter Ausfilhrung diirfen diese Stege ent-
falien.

Die Farbe ist vorzugsweise schwarz, z.B. Farbe DIN 6164-
N:0:9,5 (nachstliegendes Farbmuster in Farbregister:
RAL 840-HR:RAL 9005-HR Tiefschwarz), sie muB sich auf
jeden Fall von der Farbe des Packstiickes deutlich abheben.
Beider Verwendung von Aufklebern soll der Druck in Schwarz
auf weiBem Grund erfoigen.

Nicht zuléssig sind Farben, die fir die Ausfihrung der Warn-
markierung auf Packstiicken mit gefahrlichen Gitern vor-
behalten sind, z. B. Orange nach DIN 6164-4,5:6,5 : 2 (néchst-
liegendes Farbmuster in Farbregister: RAL 2000-HR Gelb-
orange) bzw. Feuerrot nach DIN 6164-7 :8:3 (ndchstliegen-
des Farbmuster in Farbregister: RAL 3000-HR Feuerrot).

4 Anbringen der Bildzeichen

4.1 Anbringungsform

Die Bildzeichen diirfen durch Schablone, Stempel, Aufdruck,
Aufkleber oder Schilder angebracht werden.

Fur die Bildzeichen DIN 30 600 Registrier-Nr 00466 und
00468 sind Aufkleber und Schilder nicht zugelassen.

Der bei Aufklebern angewendete Kiebstoff muB witterungs-
bestandig sein. Die Markierung muB dauerhaft sein und den
Transportbeanspruchungen geniigen.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Transportkette (NTK) im DIN
Deutsche Elektrotechnische Kommission (DKE) im DIN

Documents

DIN 55402 Tell T Apr 1088 - Prongy 7uP

Vertr.-Nr. 0007

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
04.88

Full document details: DIN 55402-1:1988-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-55402-1-1988-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-55402-1-1988-04

Seite 2 DIN 55402 Teil 1

Tabelle 1. Bildzeicheniibersicht

Bildzeichen Ubereinstimmung
R Benennun mit internationalen
Grundausfiihrung nach Beispiel fur ung Normen
DIN 30 600 und Registrier-Nr Schablonenherstellung

Vor Nasse schitzen ISO 780 Symbol 7

en: Keep dry ISO 7000/No. 0626
00463

. Vor Hitze ISO 780 Symbol 4

/ \ (Sonneneinstrahlung)
I schiitzen ISO 7000/No. 0624
A en: Keep away from heat

00464

Keine Handhaken ISO 780 Symbol 2

verwenden
ISO 7000/No. 0622
en: Use no hooks

00465

Schwerpunkt ISO 780 Symbol 8

en: Centre of gravity ISO 7000/No. 0627
00466

* ‘ Klammern in Pfeilrichtung ISO 780 Symbol 12

en: Clamp here 1ISO 7000/No. 0631
00467
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