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1 .Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir die Markierung von zu versendenden
Packstiicken 1) und/oder versandfertigen Erzeugnissen
im folgenden auch Packstiicke genannt.

Die Norm gilt nicht fiir Werbung und Angaben, die durch
Vorschriften der Verkehrstrager (z. B. Post, Bahn) und
Lander geregelt sind.

Zweck dieser Festlegungen ist, eine einheitliche Markie-
rung von Packsticken sicherzustellen.

2 Allgemeine Angaben

Die Markierung ist grundsatzlich auf die notwendigen
Angaben zu beschranken; sie ist ohne Umrandung auszu-
fihren, muRl gut lesbar sowie dauerhaft sein und den
Transportbeanspruchungen geniigen.

Die Farbe der Markierung ist vorzugsweise Schwarz
RAL 9005 (entsprechend Farbe DIN 6164 — N : 0 : 9);
sie mul sich auf jeden Fall von der Farbe des Packstiickes
deutlich abheben. Bei Verwendung von Aufklebeeti-
ketten soll der Druck in Schwarz auf weilem Grund er-
folgen. Nicht zulassig sind Farben, die fiir gefahrliche
Giiter festgelegt sind, z. B. Gelb-Orange RAL 2000 (ent-
sprechend Farbe DIN 6164—4,5 : 6,5 : 2) bzw. Feuer-
rot RAL 3000 (entsprechend Farbe DIN 61647 :8:3).

Bei der Ummarkierung (Bildzeichen und Beschriftung)
von Packstiicken sind alte Markierungen unkenntlich zu
machen, um Irrtiimer und Fehlleitungen auszuschlieBen.

Die Bildzeichen dirfen durch Schablone, Stempel, Auf-

druck direkt oder auf Schilder oder Aufklebeetiketten
vorgenommen werden,

Marking for shipping of packages; directive for export packaging

Diese Norm entspricht sachlich der ECE-Empfehlung 15 ,,Simpler shipping marks’’ vom September 1979.
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Die Markierung mull paralle! zur Bodenkante des Pack-
stlickes verlaufen,

3 Beschriftung

Die Beschriftung besteht aus den nachstehend aufge-
fuhrten Einzelangaben, moglichst in der angegebenen
Reihenfolge, soweit dariiber im Abschnitt 6 nichts an-
deres festgelegt ist (siehe Bild 1). Die Angaben in den
Versandpapieren miissen mit der Beschriftung iberein-
stimmen,

3.1 Leitmarke

Zur Leitmarke gehoren:

— Kennmarke, Anfangsbuchstaben des Empfangers oder
des Absenders bzw. Firmenname des Empfangers

— Kennummer (z. B. Auftragsnummer)

— Anschrift
Bei der Anschrift wird der Bestimmungsort und/oder
-hafen angegeben. Soll das Packstick vom Bestim-
mungshafen weiterbefdrdert werden, so ist der Bestim-
mungsort via Bestimmungshafen anzugeben.

— Laufende Nummer des einzelnen Packstickes einer
Sendung (Kollo-Nr) und Gesamtstickzah! der zu einer
Sendung gehdrenden Packstiicke (Anzah!l der Kolli),
wenn schon bekannt,

1) Begriff siehe DIN 55 405 Teil 5

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Bild 1. Beispiel fiir Beschriftung und Handhabungsmarkierungen einer Exportverpackung
Tabelle 1. Schablonenschrift, z. B. Balken oder Matrixschrift; MaRe fiir die Beschriftung
NennschriftgroRe, Hohe der GroRbuchstaben 125 25 45 70 100
Linienbreite der Schriftzeichen min. 3 4 7 8 1 R
Steg £ 0,5 2) 25 3 6 7 9
Abstand zwischen benachbarten Grundlinien min. 18,5 35 62 85 130
Abstand zwischen benachbarten Schriftzeichen min. 3 4 7 12 14
Die SchriftgroRen 12,5; 25 und 45 mm sind bevorzugt anzuwenden.
2) Der Steg ist die Unterbrechung der Linie eines Schriftzeichens, der fiir die Herstellung von Schablonen
benotigt wird.
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