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Erlduterungen iiber Entstehung, Aufbau, Zweck der Norm sowie eine Einfiihrung in die Handhabung sind im Teil 1 dieser Norm
enthalten. Der Teil 1 enthilt weitere systematische Ubersichten iiber alle Begriffsbereiche und ein alphabetisches Gesamt-
verzeichnis der Benennungen unter Anfiihrung der Teil- und Abschnittsnummer.

6 Verpacken, Be- und Verarbeiten, VerschiuBarten

6.1 Verpacken 6.2 Be- und Verarbeiten 6.3 VerschluBarten
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L Kontraktverpackungsbetrieb
(Abpackbetrieb, Lohnabpack- R .
betrieb, Verpackerbetrieb) ) )
Verpackungsgerat

Verpackungsmaschine

— Aseptisches Verpacken
— Aufrichten

— Begasen

— Einschlagen

Einwickeln
Teileinschlag (Banderoleneinschlag)
Volleinschlag (Ganzeinschlag)

Dreheinschlag

Falteinschlag

@®  Verpackungsvorginge

. .
tirnfalt
Stirnfaltung @ verpackungsmaschinen und -gerate, Oberbegriffe
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6.2 Be- und Verarbeiten

® @
— Frontaldruck
— Konterdruck
— Rapportdruck
L Rapport

— Streudruck (Fortlaufdruck)
— Voliflachendruck

— Zwischenschichtendruck
(Sandwichdruck)

— Flexodruck
(Anilindruck, Gummidruck,
Hochdruck)

— Offsetdruck (Flachdruck)

L Trockenoffsetdruck

— Siebdruck
“— Tiefdruck

Druckverfahren
Druckanordnung

Be- und Verarbeitungsvorgédnge
Hilfsmittel

Be- und Verarbeitungsmerkmale
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L

— Bedampfen
(Vakuumbedampfen)

— Beflammen
— Beflocken
— Beschichten

Fassonbeschichten
Tauchbeschichten

— Bodenlegen

— Falten

— Falzen

— Gummieren

— HeiBsiegeln (Siegeln)

Heizkeilverfahren
Warmeimpulsverfahren
Warmekontaktverfahren

— Impragnieren
— Kaschieren (Wachskaschieren)

L Trockenkaschieren

—— Kleben

Haftkleben (Kaltsiegeln,
Selbstkleben)
HeiBkleben

Warmkleben

— Lackieren
L Innenlackieren

— Loten

— Metallisieren
— Paraffinieren
— Pragen

— Randeln

— Rillen

— Ritzen

— Schlauchziehen
— Schlitzen

— SchweiBen

— Heizkeilverfahren

— SchmelzschweiBen

— TrennschweiBen

— UltraschallschweiBen
— Warmeimpulsverfahren
— Warmekontaktverfahren

—— Streichen
— Tiefziehen
“— Zementieren

Kontaktkleben (Kaltsiegeln)

— HochfrequenzschweiBen

— Abbindezeit

— Auftragsdicke
(Auftragsstarke)

— Auftragsmenge,
spezifische
(Auftragsgewicht,
spezifisches)
— Erweichungs-
bereich
HeiBschmelzmasse
(Hotmelt)

L Schmelzkieb-
stoff
(Klebe-Hotmelt)

Primer
Verpackungsdruckfarbe
Verzdgerungsklebstoff
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6.3 VerschiuBarten

l_‘

o @ ©)] @
—— EinsteckverschluB — AbreiBverschiuB
(SteckverschluB) —  AnpreBverschiuB
OhrenverschiuB — AnrollverschiuB

(RollierverschluB)
— AufreiBverschluB
— FaltverschiuB — BordelverschluB
(EinrollverschluB) ' DriickverschiuB
— GleitverschluB
— LotverschiuB
— PrageverschluB
F— RéndelverschluB L FalzverschluB
— SchmelzverschluB L HebelverschluB
— SchweiBverschluB
— SiegelverschluB
— VentilverschluB

ZungenverschiuB

AufdriickverschiuB
EindriickverschluB

BiigelverschluB

— NockenverschluB
(BajonettverschluB)

— SchnappverschluB
—— SchraubverschluB
— SpannringverschluB

— BodenverschiuB
— KopfverschluB
— SeitenverschluB
— StirnverschluB

nach der Anordnung am Packmittel

unter Verwendung von VerschlieBmitteln
unter Verwendung von VerschlieBhilfsmitteln

CRONENCONS

nach zusétzlichen Anforderungen

SpannverschluB —

ohne Verwendung von VerschlieBmitteln I

— Falschungskenntlicher
VerschluB (Diebstahlsicherer
VerschluB, Entnahme-
sicherer VerschluB,
Falschungssicherer
VerschluB,
GarantieverschluB,
OriginalitatsverschluB)

— Kindergesicherter VerschluB
— TrageverschluB

— VakuumverschluB
(DampfvakuumverschluB)
~— WiederverschlieBbarer
VerschluB

BindeverschiuB

ClipverschluB

DrillverschluB

HeftverschluB

Klebebandverschlup — — — — ——--
KlebestreifenverschluB

Doppel-L-Verschiuff — — — — -
Doppel-T-VerschluB — — — — -
Schilitzverschlup — — — — — —

KlebeverschluB

- HaftklebeverschluB
(SelbstklebeverschluB)

Nahverschlu
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1 Systematische Ubersichten; Alphabetisches
Gesamtverzeichnis; Allgemeiner Begriffs-
bereich Verpackungswesen

Aligemeine Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 1.

2 Packstoff
Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 2.

3 Packmittel
Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 3.

4 Packhilfsmittel, Offnungsmittel,
Handhabungs- und Dosiermittel

Begriffe sieche DIN 55 405 Teil 4.

5 Verpackung, Packgut, Packung und
Packstiick

Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 5.

6 Verpacken, Be- und Verarbeiten,
VerschiuBarten

6.1 Verpacken

Vereinigen von Packgut und Verpackung unter Anwendung
von Verpackungsverfahren mittels Verpackungsmaschinen
bzw. -geréten oder von Hand zu einer Packung/einem Pack-
stiick.

Abpackbetrieb
Félschliche Benennung fiir Kontraktverpackungsbetrieb.

Aseptisches Verpacken

Verpackungsvorgang, bei dem im Rahmen der Anforde-
rungen Keimfreiheit des Packgutes, des Packmittels und
-hilfsmittels sichergestelltist und das Fiillen und VerschlieBen
in keimfreier Umgebung stattfindet.

Aufrichten

Herstellen einer fiillfertigen Verpackung aus einem flach-
gelegten Packmittel (z.B. Faltschachtel, Beutel, Sack) oder
Packmittelzuschnitt, mit oder ohne Anwendung zuséatzlicher
Hilfsmittel (z. B. Klebstoff, Klebestreifen).

Banderoleneinschlag
siehe Teileinschlag

Begasen
a) Versetzen des Inhaltes einer Packung mit einem Schutz-

gas nach Evakuieren oder durch Gasspiilen, z.B. zur
Verlangerung der Haltbarkeit des Packgutes.

b) Behandeln von Packgut, Packstoff, Packmittein, mit ge-
eignetem Gas zum Abtéten von Keimen.

Dreheinschlag

Einschlagart, bei der das vollstandige Umhiillen des Pack-
gutes durch Verdrehen der iiberstehenden Enden des
Packstoffzuschnittes erzielt wird.

Einschlagen

Ganzes oder teilweises Umhiillen von Packgiitern oder
Packungen vorgegebener Form mit flichigem Packstoff.
Einwickeln

Ganzes oder teilweises Umhiillen von Packgiitern oder
Packungen vorgegebener Form mit flachigem Packstoff in
mehrfachen Windungen.

Evakuieren

Weitgehende Verminderung der Luftmenge in Packungen
oder in Packgiitern zum Zwecke der Verlangerung der Halt-
barkeit und/oder zur Fixierung des Packgutes, meist durch
mechanisches Abpumpen.

Falteinschlag

Einschlagart, bei der das vollstandige Umhilien des Pack-
gutes durch Falten der iberstehenden Enden des Packstoff-
zuschnittes erzielt wird.

Foliieren

Nicht faltenfreies Ummantein des oberen Flaschenhalsteiles
einschlieBlich des Flaschenverschlusses mit bedruckter oder
unbedruckter, farbig oder farblos lackierter Folie, meist Alu-
minium-Folie, die als gestanzter oder geschnittener Zuschnitt
oder als Abschnitt von der Rolle verarbeitet wird.

Formen

Herstellen einer fiillfertigen Verpackung durch raumbilden-
des (Um)formen (z.B. Tiefziehen, Falten) eines Packstoffes,
auch unter Anwendung zusétzlicher Hilfsmittel (z.B. Kleb-
stoff).

Fiillen

Einbringen von Fiillgut in bestimmbaren Mengen in Pack-
mittel.

Ganzeinschiag

siehe Volleinschlag

Kontraktverpackungsbetrieb

Betrieb, der das lose oder in Gebinden zur Verfligung
gestellte Packgut in fremdem Auftrag verpackt.

Lohnabpackbetrieb
siehe Kontraktverpackungsbetrieb

Purging
Verdrangen der Luft aus einer Aerosolverpackung durch
Treib- oder Losemitteldampfe vor dem Aufsetzen des Ventils.

Quereinschlag

Einschlagart, bei der das Packgut quer zur Laufrichtung des
Packstoffes eingeschlagen wird.

Sichern

Verwendung von VerschlieB- und Sicherungsmitteln in
solcher Verbindung, daB das Entnehmen oder Entleeren des
Inhaits einer Packung nur unter Zerstérung der Sicherung
moglich ist und die Unverfalschtheit des Packgutes garantiert
wird.

Stanniolieren
siehe Foliieren

Stirnfaltung

Falteinschlag, bei dem die Faltung an der Stirnseite der
Packung liegt.

Teileinschlag

Einschlagart, bei der das Packgut nur teilweise von einem
Packstoffzuschnitt umhillt wird.

Umreifen

Bilden eines Verschiusses, einer Verstarkung oder Sicherung
von Packstiicken oder Bilden von Biindeln, bei dem vor-
wiegend bandformige VerschlieBhilfsmittel verwendet
werden.

Umschniiren

Bilden eines Verschlusses oder einer Sicherung von Pack-
stiicken, gegebenenfalls auch Bilden von Biindeln, durch
Verwendung von z.B. Bindfaden oder Draht.
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