DK 621.798.12-036 : 621.798.147 : 663.41 DEUTSCHE NORM August 1986

Packmittel D I N

Bierflaschen-Stapelkasten aus Kunststoff —
fir 20 Bierflaschen (Steinieform) von 0,33 | Nennvolumen 55 41 9
Packaging; plastic stacking crates for 20 beer bottles (0,33 L Steinietype) Ersatz fiir Ausgabe 12.70
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Gegenstand dieser Norm ist ein Kasten aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Trans-
port und Lagerung von 20 Bierflaschen (0,33 L) Steinieform nach DIN 6199.

2 MaRe

GrenzabmaRe * 95%

-1 %

Der Stapelkasten braucht mit Ausnahme der senkrechten Eckrippen der bildlichen Dar-
stellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Bezeichnung eines Bierflaschen-Stapelkastens fiir 20 Bierflaschen mit Steinieform, von
0,33 | Nennvolumen aus HDPE:

Bierflaschenkasten DIN 5656419 — 20 — 0,33 — HDPE

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff
HDPE1); Farbe nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung

- Der Kasten hat einen doppelt umlaufenden Rand an der Griffleiste und darf keine Innenrippen haben, die in Verbindung
mit dem Fachwerk stehen.

Die Fach-NennmaRe miissen eine Lehre in Form einer Bierflasche (Euroform) mit einem Durchmesser von 73 mm und ei-
ner Hohe von 130 mm ohne Beriihrungsschlu aufnehmen.

Der Boden soll so gestaltet sein, daR ein Abtropfen von Fliissigkeit auf den darunter befindlichen FlaschenverschluB ver-
mieden wird.

5 Kennzeichnung

Kasten, die dieser Norm entsprechen, diirfen mit der DIN-Hauptnummer in Verbindung mit dem Herstellerzeichen und
dem Herstelljahr und -monat versehen werden. Schrift nach DIN 1451 Teil 2.

1} Der Werkstoff HDPE-Regenerat ist zuldssig, muBl jedoch vereinbart werden.
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