DEUTSCHE NORM Dezember 2015

DIN 55426

=
Z

ICS 55.040

Verpackungspriifung -

Bestimmung des Hochdruckreibungskoeffizienten
Packaging test -

Determination of the high pressure coefficient of friction

Essai des emballages -
Détermination du coefficient de frottement en haute pression

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp)
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)

| gy

UGUINTI

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 55426:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-55426-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-55426-2015-12

DIN 55426:2015-12

Inhalt
Seite
VOIrWOrt . 3
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen..........nnsnenns 4
3 Begriffe....c e 4
4 Kurzbeschreibung......commmsa 5
5 Priif@erat......oovvnvssenenenessenenesenanens 5
6 Anforderungen.....cmmmmmmm. 5
7 Probenvorbereitung ..., 6
8 Priifverfahren.......u s 6
9 AUSWETItUNG ...t 8
9.1 Statischer Reibungskoeffizient ... 8
9.2 Dynamischer Reibungskoeffizient..........cccoovimininnriscnnssnnsssssssnns 9
10 Priifbericht......iieicninsinns 9
Literaturhinweise ........cocuviicsnninmnnnnnncn 10
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 55426:2015-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-55426-2015-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-55426-2015-12

DIN 55426:2015-12

Vorwort

Das vorliegende Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 115-02-01 AA ,Flexible Packmittel — Laminate,
Folien, Sacke, Beutel, Tragetaschen“ des DIN-Normenausschusses Verpackungswesen (NAVp) erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.
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