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Packaging materials — Solid fibreboard — Part 1: Requirements, testing

Matériaux d'emballages — Solid fibreboard — Partie 1: Exigences, essai

Vorwort
Diese Norm wurde vom NPa 14 "Papier, Karton und Vollpappe fiir Verpackungen" erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich im Hinblick auf die flichenbezogene Masse der gangigen Praxis angepal3t;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 55428-1: 1991-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir den Bereich des Packstoffes" Vollpappe mit einer flachenbezogenen Masse > 500 g/m2,
der zur Herstellung von Verpackungen verwendet wird.

Zweck dieser Norm ist die Klassifizierung des Packstoffes") Vollpappe durch Festlegung technischer
Eigenschaften und Prufverfahren.

1) Definition Packstoff siehe DIN 55405-2

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf3 Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschul3 Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuf3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN
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Seite 2
DIN 55428-1 : 1998-07

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

E DIN 6730/A1 )
Papier und Pappe — Begriffe; Anderung 1

DIN 53141-1
Prifung von Papier und Pappe — Berstversuch — Bestimmung der Berstfestigkeit von Pappe nach Mullen

DIN 53142
Prifung von Pappe — DurchstoBversuch

DIN 55303-2
Statistische Auswertung von Daten — Testverfahren und Vertrauensbereiche fiir Erwartungswerte und Varianzen

DIN 55405-2
Begriffe fUr das Verpackungswesen — Packstoff

DIN EN I1SO 186
Papierund Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186 : 1994); Deutsche Fassung
EN ISO 186 : 1995

DIN EN 20187 )
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren zur Uberwachung
des Klimas und der Probenvorbehandlung; (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

3 Definition
Far die Anwendung dieser Norm gilt die Defintion des Begriffes "Vollpappe" aus E DIN 6730/A1.

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Vollpappe mit den Eigenschaften der Sorte V 4:

Vollpappe DIN 55428 -V 4

5 Anforderungen
5.1 Sorte

Die Sorte ist gekennzeichnet durch die Berstfestigkeit und die DurchstoBarbeit.

Tabelle 1

Sorte Berstfestigkeit DurchstoBarbeit

kPa J
vV 1 390 1,2
vV 2 490 1,5
vV 3 690 1,9
V 4 880 2,5
V 5 1180 3,1
V 6 1570 3,9
vV 7 1 960 5,4
vV 8 2 450 6,9
vV 9 2 940 7,8
V10 3430 8,8
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