DEUTSCHE NORM Juli 1998
Packstoffe

Vollpappe DIN
Teil 2: naBfest 55428-2

Anforderungen, Prifung

ICS 55.040 Ersatz fiir
Ausgabe 1991-05
Deskriptoren: Packstoff, Vollpappe, Anforderung, Prifung, naBfest

Packaging materials — Solid fibreboard — Part 2: Wet strength;
requirements testing

Matériaux d'emballages — Solid fibreboard — Partie 2: Résistant a
I'humidité; exigences essai

Vorwort

Diese Norm wurde vom NPa 14 "Papier, Karton und Vollpappe fur Verpackungen" erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich im Hinblick auf die flachenbezogene Masse der géngigen Praxis angepaf3t;

b) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 55428-2: 1991-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur den Bereich des naBfesten Packstoffes’) Vollpappe mit einer flaichenbezogenen Masse
= 500 g/m2, der zur Herstellung von naB3festen Verpackungen verwendet wird.

Zweck dieser Norm ist die Klassifizierung des nafBfesten Packstoffes" Vollpappe durch Festlegungen der
Naf-Berstfestigkeit.

1) Definition Packstoff siehe DIN 55405-2

Fortsetzung Seite 2

Normenausschuf3 Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschul3 Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuf3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

E DIN 6730/A1 )
Papier und Pappe — Begriffe; Anderung 1

DIN 55405-2

Begriffe fUr das Verpackungswesen — Packstoff
DIN 55428-1

Packstoffe — Vollpappe — Teil 1: Anforderungen, Priifung
DIN EN ISO 186

Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186:1994); Deutsche Fassung
EN ISO 186 : 1995

DIN ISO 3689
Papier und Pappe — Bestimmung der Berstfestigkeit nhach dem Eintauchen in Wasser; Identisch mit
ISO 3689 : 1983

3 Definition

Far die Anwendung dieser Norm gilt die Defintion des Begriffes "Vollpappe" aus E DIN 6730/A1.

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer naf3festen Vollpappe mit den Eigenschaften der Sorte Vn 4:

Vollpappe DIN 55428 — Vn 4

5 Anforderungen

5.1 Sorte
Die naBfeste Vollpappe ist gekennzeichnet durch die NaB3-Berstfestigkeit.
Tabelle 1

Sorte BerStli?DSatligkeit
Vn 1 115
Vn 2 145
Vn 3 205
Vn 4 265
Vn 5 355
Vn 6 470
Vn 7 590
Vn 8 735
Vn 9 880
Vn 10 1 030

Die Angaben in der Tabelle 1 sind Sollwerte. Zum Vertrauensbereich siehe DIN 55428-1.

6 Probenahme
Nach DIN EN ISO 186.

7 Priifung
Bestimmung der NaBfestigkeit nach DIN 1SO 3689. Documents
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