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DEUTSCHE NORM

Packmittel

Schachteln

aus Karton, Vollpappe oder Wellpappe
Abmessungen, GrenzabmaBe, Priifung der Mafie

DIN
55 429

Teil 2

Packaging; boxes manufactured from board, solid fibre-board or corrugated

board; dimensions, limit deviations, testing of dimensions

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt zur Bestimmung der Abmessungen von
Schachtelzuschnitten?) und legt GrenzabmaBe fiir Schach-
telzuschnitte!) nach DIN 55 429 Teil 1 aus Karton, Vollpappe
oder Wellpappe fest. Sie ist auch fiir nicht genormte handels-
iibliche Schachtelzuschnitte anwendbar. Die Norm gilt nicht
fir MaBe, fiir die besondere zuldssige Abweichungenin ande-
ren Normen festgelegt sind.

2 Begriff

2.1 RillmaB

Das RillmaB ist der Abstand zwischen zwei parallelen Rillun-
gen oder einer Rillung und einer parallel dazu verlaufenden

Schachtelzuschnittkante. Das RillmaB ist die Grundlage fir
die Herstellung von Schachteln.

Gemessen wird jeweils von Mitte Rillung bis Mitte Rillung bzw.

von Schachtelzuschnittkante bis Mitte Rillung am flachlie-

genden Schachtelzuschnitt, siehe auch DIN 55 437/12.77,

Abschnitt 3.

Anmerkung: Bei anderen Linienarten werden RillmaBe auch
FaltmaBe genannt.

2.2 Innen- bzw. AuBenmaB

Das Innen- bzw. AuBenmag ist das MaB zwischen zwei Rillun-
gen plus bzw. minus den entsprechenden Packstoffdicken.

3 Abmessungen

Die Abmessungen von Schachteln werden in folgender

Reihenfolge angegeben:

Bei Schachteln aus Karton und Vollpappe A x B x H (h)

Bei Schachtein aus Wellpappe L x B x H()

A = bei Faltschachtelnt): Das MaB parallel zur Anlenkung

der duBeren DeckelverschluBklappen bzw. des Ein-

steckdeckels

bei Klappdeckelschachteinl):

Schachtelgrundflache parallel

Deckels

bei Stiilpdeckelschachtein'): Das MaB parallel zur lan-

geren Kante der Schachteigrundflache

Langstes KantenmaB der Schachtelgrundfiache an der

VerschluBseite

B = Das zweite MaB der Schachtelgrundflache an der Ver-
schluBseite

H = Ma8 zwischen Boden und DeckelverschluB

h = Deckelhéhe, wenn abweichend von H (bei Stilpdeckel-
schachteln, Klappdeckelschachteln)

Das MaB an der
zur Anlenkung des

1) Begriffe sieche DIN 55 405 Teil 3

Ersatz fiir die

im Januar 1986
zuriickgezogene
Ausgabe 03.81

4 GrenzabmaBe
(Siehe Tabelle)

5 Priifung
5.1 Priifgeréat

Als Priifgerat ist ein MeBstab mit einem Teilungsschritt von
1 mm und eine ausreichend groBe ebene MeBunteriage zu
verwenden. Fiir Schachtelzuschnitte aus Karton ist gegebe-
nenfalls ein MeBgerat mit einem Teilungsschritt von 0,1 mm
zu verwenden.

5.2 Probenahme

Probenahme nach DIN 55446 Teil 1. Die Probe ist bei
(23 + 2)°C und (50 *+ 2) % relativer Luftfeuchte nach
DIN 55 438 24 Stunden zu klimatisieren.

5.3 Durchfiihrung

Die MaBe sind an der Innenfldche des flachliegenden Schach-
telzuschnitts zu bestimmen. Die Schachteln werden zur Mes-
sung gedffnet und plan gelegt. Gemesssen wird von Mitte Ril-
lung bis Mitte Rillung bzw. von Mitte Rillung bis Schachtei-
zuschnittkante.

Es sind mindestens 10 Messungen fiir jedes MaB durchzu-
fiihren. Bei geringem Probenumfang sind an jeder Seite zwei
Messungen in einem maoglichst groBen Abstand durchzu-
fihren.

5.4 Auswertung

Die MeBergebnisse werden als Mittelwerte angegeben. Es ist
festzustellen, ob die vorgegebenen NennmaBe unter Beriick-
sichtigung der GrenzabmaBe nach Abschnitt 4 eingehalten
werden.

5.5 Priifbericht
Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

Packstoff (Karton, Volipappe, Wellpappe)

- Bauart und Ausfilhrung der Schachtel; z. B. nach
DIN 55 429 Teil 1

- gegebenenfalls Kennzeichen nach DIN 55 429 Teil 1

Sollwerte der MaBe (RillmaBe, gegebenenfalls Innen- und
AuBenmase)

Anzahl der gemessenen Proben
MeBergebnisse in mm
Abweichungen von dieser Norm
Datum und Ort der Priifung
Name des Priifers.
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Seite 2 DIN 55 429 Teil 2

Tabelle. GrenzabmaBe der RillmaBe fiir Schachteln aus Karton, Volipappe oder Wellpappe

Packstoff GrenzabmaBe der RillmaBe2)

+ 0,3% je MaB

diese GrenzabmaBe erhthen sich je MaB
Karton a) materialbedingt um: £ 0,05 mm je 100 g/m2 flichenbezogene Masse
b) fertigungsbedingt um: + 0,4 mm

gestanzt:

+ 0,3% je MaB
diese GrenzabmaBe erhdhen sich je MaB
a) materialbedingt um: + 0,05 mm je 100 g/m? flichenbezogene Masse
b) fertigungsbedingt um: £ 0,4 mm

Vollpappe insgesamt mindestens = 1 mm

andere Herstellungsarten:
+ 0,4% je MaB
diese GrenzabmaBe erhohen sich je MaB
a) materialbedingt um: + 0,05 mm je 100 g/m2 flaichenbezogene Masse
b) fertigungsbedingt um: + 0,6 mm
insgesamt mindestens + 1,5 mm

gestanzt:

bis 200 mm: = 1 mm

Uber 200 mm bis 700 mm: £ 2 mm je MaB
iiber 700 mm: £ 3 mm

Wellpappe -
andere Herstellungsarten:

bis 300 mm: = 3 mm

liber 300 mm bis 700 mm: + 4 mm
iber 700 mm bis 1200 mm: + 0,6 %
iber 1200 mm nach Vereinbarung

2) Fur maschinelle Verarbeitung kdnnen besondere AbmaBe erforderlich sein.

Zitierte Normen

DIN 55 405 Teil 3  Begriffe fiir das Verpackungswesen; Packmittel

DIN 55429 Teil 1 Packmittel; Schachteln aus Karton, Vollpappe oder Wellpappe; Bauarten, Ausfiihrungen, Lieferformen
DIN 55 437 Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung des Rillbarkeitsbereiches

DIN 55 438 Verpackungspriifung; Klimatisierung

DIN 55 446 Teil 1 Verpackungspriifung; Probenahme, Stichprobenpriifung

Weitere Normen

DIN 65511 Teil 1 Packmittel; Schachteln aus Vollpappe oder Wellpappe abgestimmt auf 600 mm x 400 mm (Flichenmodul);
Faltschachteln mit Boden- und DeckelverschiuBklappen

Friihere Ausgaben
DIN 55 429 Teil 2: 03.81

Anderungen

Gegeniiber der im Januar 1986 zuriickgezogenen Ausgabe Mérz 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vornormcharakter aufgehoben

b) Die GrenzabmaBe der RillmaBe fiir Schachteln aus Karton, Vollpappe oder Wellpappe wurden geindert.

¢) Der Abschnitt ,Priifung” wurde aufgenommen.
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