DK 629.4.027.31-272.3 DEUTSCHE NORMEN Mai 1980

Blattfedern m
Federsattelplatten = Federzwischenplatten -

fiir Federaufhangung 5543

Laminated springs; spring link washers and intermediate spring link washers for spring suspension

Ressorts a lames; plaquettes de fixation des ressorts en forme de selles et plaguettes intermédiaires de fixation des
ressorts destinées & la suspension a ressorts

MaBe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und Winkelmale

DIN 7523 Teil 3 Schmiedestiicke aus Stahl; Gestaltung von Gesenkschmiedestiicken, Bearbeitungszugaben, Run-
dungen und Seitenschragen

DIN 7526 Schmiedestiicke aus Stahl; Toleranzen und zulassige Abweichungen fiir Gesenkschmiedestiicke
DIN 17 200 Vergiitungsstahle; Gutevorschriften
DIN 17 210 Einsatzstahle; Giitevorschriften

2 MakRe, Bezeichnung
Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe bei Schmieden im Gesenk: Schmiedegiite F nach DIN 7526

Friihere Ausgaben: 03.35x, 05.52x, 08.66, 03.71

Allgemeintoleranzen fiir spanende Bearbeitung: DIN 7168 — mittel

2.1 Federsattelplatten

Federsattelplatten A, B, D und E nur fiir Lokomotivbau Federsattelplatten C nur fiir Waggonbau
Form A mit Ausdrehung d, Form B mit Ausdrehung d, Form C
Form D ohne Ausdrehung d, Form E ohne Ausdrehung d,
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Federsattelplatte Form A mit der Breite b, = 90 mm Bezeichnung  einer  Federsattelplatte
und dem Bohrungsdurchmesser d; = 40 mm: Form C der Breite b, = 90 mm:

Federsattelplatte DIN 5543 — A 90 X 40 Federsattelplatte DIN 5543 — C 90

1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

nell und normungstechnisch iberarbeitet sowie der
technischen Entwickiung angepaBt. Siehe Erlau-

Franzodsische Titelibersetzung erganzt. Radaktio-
terungen.

Anderung Mai 1980:
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Seite 2 DIN 5543

Form A, B,Dund E FormC
Gewicht
(7,85kg/dm3) .
kg Far (7(;;?'/%::3) Fr
by |dqy|da| e |hy|ha|ha |ha|ry | T2 ~ Gewinde- by |ba| |7 Gewinde-
Form durchmesser 3 durchmesser
+1 141 +1
ol o A B 0
34 |45 5 0,70 | 0,73 |30 90 {38 85 1,25 33;34;36
090 |40 |49|75|25|15| 5 {30 |60(35| 0,64 | 0,67 |33;34; 36 120 |47 | 95 1,756 39;40;42;43
46 | 59 6 0,65 | 0,68 |39;40;42;43
120 46 | 59 95 25|{15| 6 |33 90| 45 1,15 | 1,18 [39;40;42;43
56 | 74 30/20]| 6 |38 1,08 | 1,24 |48;50

Die Ausdrehung d braucht nicht bearbeitet zu werden, wenn sie sauber
und maRhaltig im Gesenk hergestellt wird.

2.2 Federzwischenplatten
Nur fiir den Lokomotivbau

Form F

Bezeichnung einer Federzwischenplatte Form F mit
dem AuRendurchmesser d3 = 90 mm und dem Boh-
rungsdurchmesser d4 = 50 mm:

Federplatte DIN 5543 — F 90 X 60

Form F
Gewicht Eiir
dz | dg | hs (785 l'((g/dm3) Gewinde-
9
IS durchmesser
+1 =~
]
45 0,85 30
90 | 50 | 47 0,78 33; 34; 36
55 0,70 39; 40; 42; 43
55 1,90 39; 40; 42; 43
120 65 54 1,70 48; 50

3 Werkstoff
C 45 N 2) nach DIN 17 200 (flamm- oder induktivgehartet)

. . nach Wahl des Herstellers
C 153) nach DIN 17 210 (einsatzgehartet)

4 Ausfiihrung
Harte fir CA5N: —+« —+ — ¢ randschichtgehértet
(620 + 60) HV 30
Rht 450 = (2,0 + 1,0) mm
Harte fir C15: — -+ — >+ — einsatzgehartet und angelassen
(700 + 100) HV 30
Eht=(1,3+0,5) mm

1) Gesenkschrage nach DIN 7523 Teil 3
2) Normalgegliiht nach dem Schmieden und vor dem Harten.

Vor dem Hirten ist die durch das Schmieden entkohlite Randschicht zu entfernen oder wieder aufzukohlen.
3) Die zu hartende Fliache ist vor dem Aufkohlen metallisch blank zu machen.

Weitere Normen
DIN 34 016 Blattfedern; Federgrundplatten fiir Federaufhangung
Documents
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