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Verpackungsprifung D | N
Aluminiumtuben 55 436
Bestimmung der Verformbarkeit des Tubenmantels Teil 2
Packaging test; tubes made of aluminium; Ersatz far Ausgabe 03.85

determination of the deformability of the tube body

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flr zylindrische Tuben aus Aluminium bis zu einem Durchmesser von
45 mm nach DIN 5061 Teil 1. Die Priifung dient zur Feststellung der Verformbarkeit des
Tubenmantels. Die ermittelten Werte fiir die Verformbarkeit geben Auskunft dariiber, ob
sich die Tube nach dem Fullen mit einer Falzart nach DIN 5060 verschlieBen |aBt.

2 Bezeichnung

Bezeichnung der Bestimmung der Verformbarkeit des Tubenmantels nach dieser
Norm (2):
Prafung DIN 55436 — 2

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Prifgerat

Das Priifgerdt muB den Angaben der Zeichnung und der zugehérigen Tabelle entsprechen. Nicht angegebene Einzel-
heiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Anschlag

Bei einem eingerasteten Fallpriifgewicht (Stellung wie gezeichnet) entspricht die Fallprifgewichtunterkante dem Skalen-
wert 0. Bei einem ausgeldsten Fallprifgewicht, ohne ein zu priifendes Teil, liegt dieses auf der Grundplatte auf. Dabei zeigt
die Fallpriifgewichtoberkante den Skalenwert O an.

Die Fallnéhe betragt 115 £ 1 mm.

4 Anforderungen

Bei Durchflihrung der Priifungen nach Abschnitt 5 missen die in der Tabelle angegebenen Verformungswerte eingehalten
werden.
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